
DCP-J940N-B/W 
ユーザーズ ガイド 
—基本編一 





CD-ROM 収録のユーザーズガイドもごま用ください 

付属の CD - ROM には、下記のユーザーズガイドが収録されて 
います。あわせてご覧ください。 

■ユーザーズガイド応用編 
■ユーザーズガイドパソコン活用編 
■ユーザーズガイドネットワーク知識編 
■ユーザーズガイドネットワーク操作編 


困ったときは 


本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、 iU 下の手順で原因を 
お調べください。 


1 第4章「こんなときは」で調べる 



ブラザーのサ ポー トサイト 
にアク七スして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.jp/ 






オンラインユーザー登録をお勧めします。 

プラザ - マイポ ■ 巧 " ► https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。， 

V — ぶ 


第1章 

ご使用の前に 


V 


广- 

第2章 


コピー 


V 

f 

第3章 

デジカメ^プリント 


V 

第4章 


こんなとぎは 


V 


付録（索引) 


V 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうござしほす。 

本書はなくさないようにを意し、し〇でも手に取って見ることができるようにしてくださし、。 


Version A JPN 




















































アルの構ぶ 


本製品には次のマこュアルが用意されています。目的に応じて各マこュアルをご活用ください。 

■ はじめにお読かくださし、 


1. 安全にお使いいただくために（冊子） 

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。 

房 

付属 

2. かんたん設置ガイド（冊子） 

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 

付属 


■用途に応じてお読かくださし、 


3. ユーザーズガイド基本編（冊子） 

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対姆方法について詳しく説明しています。 


4. ユーザーズガイド応用編 （ PDF お式） 

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 
便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。 


5. ユーザーズガイドパソコンま用編 （ PDF お式） 

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 
付属の各種アプリケーシヨンについて詳しく説明しています。 

6. ユーザーズガイドネットワーク知識編 （ PDF お式） 

ネットワークに関する基礎的な情報を記載しています。 

CD-ROM 内のユー 

ザーズガイドの見か 
た与 > 1ページ 

7. ユーザーズガイドネットワーク操作編 （ PDF お式） 

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困っ 
たときの対処方法を説明しています。 


■サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター）からダウン□—ドしてご利用くださし、 


苗 画面で見るマニュアル （ HTML お式） 

上記のうち、3〜7のマニュアルを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにしたマニュア 
ルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶため、冊子のぺージを 
めくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報をすぐに確認することができます。 


モバイルプリント&スキャンガイド （ PDF お式） 

Android ™ や ios を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャン 
したデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。 

クラウド接続ガイド （ PDF お式） 

パソコンを介さずに、本製品でスキャンしたデータを直接ウェブサービスにアップ □- 
ドする方法や、ウェブサービス上のデータを本製品で直接印刷する方法を説明していま 
す。 

http://solutions.brother.co.jp/ 

Google クラウドプリントガイド （ PDF お式） 

本製品に Google アカウント情報を登録し、 Google クラウドプリント™ヴービスを利用 
してデータを印刷する方法を説明しています。 


AirPrint ガイド （ PDF お式） 

パソコンを介さずに、の S を搭載した携帯端末からデータを直接印刷する方法を説明し 
ています。 


最新版のマニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター)からダウン□-ドできます。 

http :// solutions . brother . co . jp / 










































CD - ROM 内のユーザーズガイドを見るときは 


付属の CD - ROM には、下記のユーザーズガイドが PDF 形式で収録されています。 
• ユーザーズガイド応用編 
• ユーザーズガイドパソコン活用編 
• ユーザーズガイドネットワーク知識編 
• ユーザーズガイドネットワーク操作編 


Windows ® の場合 


付属の CD - ROM からプ IJ ンタードライバーをパソ 
コンにインストールすると、 PDF 形式のユーザーズ 
ガイドも自動的にダウン□ー ドされます。スタート 
乂ニューから[すべてのプ□グラム]- [ Brother ] 
- [ DCP - XXXX * * i ] -[ユーザーズガイド]の順に 
ク IJ ックして、見たいユーザーズガイドを選んでく 
ださし、。 

*1「 XXXX 」 は、モデル名です。 

プ IJ ンタ- ドライバーをインストールしない場合 
は、次の手順で CD - ROM から直接、 PDF 形式のユー 
ザーズガイドを見ることができます。 


包 


[画面で見るマニュアル PDF 形胡 
をクソツクずる 




付属の CD - ROM を、パソコンの 
CD - ROM ドライブにセツ h ずる 


収録されているユーザーズガイドの目次 
が表示されます。 


トツプ乂ニューが表示されます。 


〇 


見たいユーザーズガイドのタイトル 
をクソツクずる 


@トップ乂ニューの画面が表示されない 
とさは、[マイコンピュータ（コン 
ピューター)]から CD - ROM ドライブ 
をダブルクリックし、 [ start . exe ] をダ 
ブルクリックしてください。 


@ [ユーザーズガイド]をクリックず 

W る 



Multi-Function Center 


DCP - J 940 N トップメニュ ー 




ユーザーズガイドが表示されます。 
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Macintosh の場合 


th 付属の CD-ROM を 、 Macintosh 
y の CD - ROM ドライブにセットず 
る 


〇 


[ユーザーズガイド]をダブルク 
リックずる 


[• 〇 〇 — ^ BROTH な 

争’ 3 

Start Here OSX ユーテイソテイ 

奪 舍 

ユーザーズガイド ヴービスとヴポート 


ジ BROTHER 


[ top . pdf ] をダブルクリックずる 

〇 見たいユーザーズガイドのタイトル 
— ^ をクリックずる 


brother 

ユーザーズガイド 

〇 ユーザーズガイド応巧紀 

ゾ 

〇 ユーザーズガイドパソコンま巧想 

ゾ 

〇 ユーザーズガイドネットワーク 

グ 

操作巧 

5 ユーザーズガイドネットワーク 

夕 

知識お 


ユーザーズガイドが表示されます。 


2 
















マニュアルの構成 

CD - ROM 内のユーザーズガイドを見るときは.…1 


目次 . 3 

本書の見かた . 5 

編集ならびに出版における通告 . 5 

最新のドライバーやファームウェア（本体ソフト 
ウェア）を入手するときは？ . 5 


つてみよ5く基本編> 


コピー する . 6 

写真や動画をプリントする . 7 

プリンターとして使う . 9 

Windows ⑩の場合 . 9 

Macintosh の場合 . 10 

はがき（年賀状）に印刷する . 11 

ディスクに印刷する（レーベルプリント） . 13 

スキヤンする . 14 

RSS を楽しむ . 16 

こんなこともできます . 17 


ご使用の前 t 


かならずお読みください 

各部の名称とはたらき . 20 

外観図 . 20 

操作パネル . 22 

待ち受け画面 . 23 

タッチパネル . 24 

電源ボタンについて . 25 

ステータスランプについて . 25 

エラーランプについて . 25 

はじめに言受定する . 26 

日付と時刻を設定する . 26 

音量を設定する . 27 

スリープモードに入る時間を設定する . 28 

記録紙のセット . 29 

使用できる記録紙 . 29 

専用紙.お奨紙 . 30 

記録紙の印刷範囲 . 31 

トレイの種類 . 31 

記録紙トレイにセットする . 32 

スライドトレイにセットする . 36 

記録紙の種類を設定する . 38 

記録紙のサイズを設定する . 38 

原稿のセット . 39 

ADF にセットできる原稿 . 39 

原稿の読か取リ範囲 . 39 

原稿をセツトする . 40 


記録ディスクをセツトする . 42 


第2章コピー . 45 


__ 

コピーに関するごま意 . 46 

コピーする . 47 

1部〕ピーする . 47 

複数部コピーする . 47 

鼓定を変えてコピーするには . 48 


第3章デジカ乂プリント . 51 


_ デジカタプリント _ 

写真をプリントする前に . 52 

乂モ IJ 一力 ー ドまたは USB フラッシュ 乂モ IJ 一を 

セットする . 53 

動画プ IJ ントについて . 55 

写真をプリントする . 56 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 
巧の画像を見る-プ IJ ントする . 56 

いろいろなプリントち法 . 58 

設定を変えてプ IJ ントするには . 58 

Pic 旧 ridge 機能を使ってデジタルカラから 

直接プリントする . 61 

PictBridge とは . 61 

デジタルカ乂ラで行う設定 . 61 

写真をプリントする . 62 


_ その化の機能 _ 

スキャンしたデータをディアに保存する ...... 63 

スキャンしたデータを乂モ IJ 一力ードまたは 
USB フラッシュ乂モリーに保存する . 63 


第4章こんなときは . 67 


_ 日常のお手入れ _ 

本製品が汚れたら . 68 

タッチパネルを清掃する . 68 

本製品の外側を清掃する . 68 

スキャナー(読か取り部）を清掃する . 69 

給紙□ーラーを清掃する . 70 

排紙□—ラーを清掃する . 72 

本体巧部を清掃する . 73 

インクがなくなったときは . 74 

インクカート IJ ッジを交換する . 75 

インク残量を確認する . 77 
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印刷が巧いときは . 78 

定期乂ンテナンスについて . 78 

プリントへッドをク IJ -ニングする . 78 

記録紙のうら面がミちれるときは . 79 

印刷テストを行う . 79 


_ 困つたときは _ 

紙が詰まったときは . 82 

記録紙が詰まったときは . 82 

ADF に原稿が詰まったときは . 88 

ディスクが詰まったときは . 89 

ディスクが前面に詰まったときは . 89 

ディスクが背面に詰まったときは . 89 

画面にッセージが表示されたときは . 91 

故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 96 

動作がおかしいとぎは 

(修理を依頼される前に） . 106 

初期状態に戻す . 107 

機能設定を元に戻す . 107 

ネットワーク設定を元に戻す . 107 

RSS 設定を元に戻す . 108 

すべての設定を元に戻す . 108 

こんなときは . 109 

インターネット上のヴポートの案内を 

見るときは . 109 

最新のドライバーやファームウェアをサポート 

サイトからダウン□-ドして使うときは . 110 

本製品のシ IJ アルナンバーを確認する . 110 

本製品の設定内容や機能を確認する . 111 

本製品を輸送するときは . 111 


113 


文字の入力ち法 . 114 

機能一覧 . 116 

i±m . 126 

使用環境 . 131 

索引 . 132 

関連製品のご案内 . 136 

innobella . 136 

消耗品 . 136 

消耗品などのごま文について . 137 

インクカートリッジの回収- 

リサイクルのご案内 . 137 

アフターサービスの ご案内 


r 

付属の CD - ROM に収録 
「ユーザーズガイド応用編」の目次 


第1章お巧かで設定する 

画面の設定を変更する 
表示言語を設定する 

ファクスモードに戻る時間を設定する* 2 、3 
ファクス自動再ダイル有無を設定する W 、 3 
おやすかモードを設定する W 
着信音と保留音を設定する W 

第2章電話 

ナンバー-ディスプレイヴービスを利用する* 2 、^ 
キャッチホン-ディスプレイサービスを利用する 

第3章ファクス 

ファクスの便利な送りかた A 3 
ファクスの便利な受けかた W 、 3 
通信状態を確かめる* 2 ' 3 

第4章電話帳 

電話帳を利用する* 2 ' 3 

子機の電話帳を利用する 

パソコンを使って電話帳に登録する* 2 、3 

第5章転送-リモコン機能 

外出先から本製品を操作する* 2 ' 3 
外出先に転送する 3 

第6章 コピー 

いろいろなコピー 

第7章デジカ乂プリント 

写真をプリントする 


第8章 RSS 

RSS 機能とは 

ネットワークの接続を確認する 

RSS の設定をする 

RSS を閲覧する 

RSS の設定を変更する 

RSS の取得状態を確認する 

付録 

用語解説 
索引 


*1 : DCP - J 940 N のか 
*2 : MFC - J 840 N のか 
*3 : MFC - J 960 DN / J 960 DWN のか 
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本書の見かた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


A 警告 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があ 
る内容を示します。 

A 注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示 
します。 

广 確認 1 

お使いいただく上でのを意事項、制限事項などを記載していま 
す。 

回 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先を記載しています。 

r Si 認— 


■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。 


本書で使用されているイラスト 

本書では操作ノ ネルの説明に、 DCP-J940N-B のイラストを使用しています。 

お使いの製品によっては本書で使用している操作パネルのボタンとデザインが異なる場合があり 
ます。該当するボタンに読か替えてください。 


編集ならびに出版における通告 


本マこュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マこュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を 
有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）にがしては、出 
版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 


最新のドライバ-やファ-ムウ I ア体体ソフトウ I ア）を入手ずるときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行っております。 

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい 0S に対応したり、印刷やスキンなどの際の 
トラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア（本体ソフトウェ 
ア）を新しくすることで解決できることがあります。 

最新のドライバーやファームウェアは、弊社ヴポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター)か 
らダウン□-ドしてください。ダウン□-ドやインストールの手順についても、ヴポートサイトに掲 
載されています。 http://solutions.brother.co.jp/ 

ダウン□-ドを始める前に、まず、^110ぺージ「最新のドライバ-やファ-ムウ ェアを ヴポ—トサ 
イトからダウン□-ドして使うときは」をご覧ください。 
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使ってみようく基本編 > 


コピーずる 


モノク □/ カラーでコピー します。 


〇 原稿をセツトずる 



0 待ち受け画面の【コピー】を}甲ず 
@ 【一】/【+】で部数を入力ずる 



® 部数を入力 


@ 部数を確認する 


〇 モノクロでコピーず る場合は、 m を、 カラーでコピーず る 場合は、# を押ず 

コピーが 開始されます。 



•拡大•縮小 コピー 


A 


A 




二んなこともできます 


N in 1コピ ー /ポスターコピー 


2 


2 


あ♦源 


I ■■區 


I 丽 ® E 




>両面 コピー 


で 


百 


百 



I ■■區 





















































































使ってみようく基本編 > 


@ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを入れる 



3. SD 乂モリーカード 、 SDHC 乂モリーカード 、 SDXC 乂モ IJ ーカード、 

マルチ乂ディアカード、マルチ乂ディアカード plus 
义 miniSD 力ード/ microSD 力ード/ miniSDHC 力ード/ microSDHC 力ード/ 

乂モ IJ - スティックマイクロ™ (M2™) /マルチ乂ディアカード mobi le も使用できます。 
本製品にセツトするときはアダプターが必要です。 


@ 【かんたんプリント】を選ぶ 




写真や動画をプソントずる 


乂モ IJ - 力ードや USB フラッシュ乂モ IJ - など乂ディアに保存された写真や、動画の画像をプ IJ ント 
します。動画は、本製品で自動的に9分割された画像を1枚の記録紙にプ IJ ントします。 

〇 記録紙をスライドトレイ （ L 判記録紙やはがき専用のトレイ）にセットずる 

• XL 判の記録紙をセツトする場合を説明します。 
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使ってみようく基本編 > 


Q プリントずる画像と枚数を設定ずる 


® 目的の写真を選択 

X 目的の写真が表示されていない 
場合は【イ】/【►】を押して 
画面をスク□ールさせる 




X 複数の写真をプ IJ ントするときは\①②③を繰り返します。 

X 動画は、ファイルを9分割して、それぞれ最初のシーンが縦3 X 横3に配置されます。 

@ 【〇のを巧ず 

0 または#を押してプリントずる 

選択した画像がカラーでプリントされます。 
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使ってみようく基本編 > 


プリンタ ーとして 使う 


本製品とパソコンを接続して、パソコンから EP 刷できます。 

广 巧認 ] 

■パソコンとの接続や、ドライバーのインストールち法は、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧くだ 
さし、。 


Windows ® の場合 



〇 アプリケーションソフトの[ファイル]乂ニューから [ EP 刷]を選ぶ 


义ま 1 -Microsoft 


7パル© 

漏集 (を 奉-示 W 

巧 入の 


をおを巧けてな巧(互)... 

平 


パ-ジ 設定(山… 

1 e 1 1 

d En 刷 (P)... Ctrl+P 


A It 


- 





0 [ EP 刷]ダイアログボックスで、本製品を選び、[プロパティ]をクリックずる 



包 


必要に応じて記録紙サイズやカラー、その他の項目を設定し、 [0 K ] をクリツ 
クずる 

サイズは[基本設定]、カラーは[拡張機能]タブから設定します。 


0 [0 K ] をクリックして EP 刷を実行ずる 
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使ってみようく基本編 > 


Macintosh の場合 


〇 アプリケーションの[ファイル]乂ニューから[ページ設定]を選ぶ 
0 [巧象プリンタ]で本製品のモデル名を選び、 [0 K ] をクリックずる 


設定： I ぺージ属巧 

_ m 


r 巧をプリンタ： [Brother XXX-XXXX 


Brother XXX-XXXX CUPS 

用化サイズ： （A4 



ちか国 囘 

化大巧ル：1100% 1 



0 アプリケーションの[ファイル]乂ニューから[プリント]を選ぶ 
〇 [プリント]をクリックずる 


プリンタ： 广 Brother XXX-XXXX I : ] 〔▼ , 

プリセット： (;< 


@〔 PDF ▼) 广プしビュー ) f キャンセル 


ツミ プリント A) 


ともでまます 


>ふちなし印刷 



III 



八ソコン活用編に D - R 0 M ) 


III 


パソコン活用編 rcD - ROM ) 


鲁ネットワークプリンター 


•自動両面印刷 




III 


パソコンミ舌用編に D - R 0 M ) 
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使ってみようく基本編 > 


© 記録紙トレイを引き出す 


リリースボタンをつまか、 

W スライドトレイを奥にずらす 


記録紙をセットして、 

W 記録紙トレイを戻す 

V 

V 

V 


スライドトレイ （ L 判記録紙やはがき専用のトレイ）を使って、はがきや年賀がに印刷します。 
操作ち法は、お使いの 0 S やアプ IJ ケーシヨンソフトによって異なります。 


〇 


はがきをスライドトレイにセツトずる 

^36ぺージ「スライドトレイにセツトする」 


© アプリケーションソフトの[ファイル]乂ニューから [ EP 刷]を選ぶ 


〇 



7了ィル(り漏集® 亲示 W 巧入の 


占 

r 

をおを巧けてな巧(互)... 

パ-ジ記ち ( U )... " 


Efl 刷 ( P )... Ctrl+P 1 


_ ^ 



[ EP 刷]ダイアログボックスで、接続している本製品のモデル名を選び、[プロ 
パテイ]をクリックずる 


ブリンタ グ _ 

プリンタを 她： > 
が態 
巧頭 
巧所 


イドリンヴ中 

Brother XXX - ： 
USB 003 


り iC 


プ山巧ィを） 


プリンタの巧ま也)... 

□ファイルへ化力(じ 


〇 


[基本設定]タブをクリックずる 



_! ゴ 


巧刷品ち：苦巧 


< p 「わまかせ印刷」ねら1州ックで印刷設ミびできます。 
〇 目的(治った巧目を涯んでください。(か 

# 巧巧巧刷 （ A 4) 


化まかせをほ用しねい) 


Brother XXX-XXXX Printer のブ□"テイ 


Brother XXX-XXXX Pr nter 


icrosoft Word 


はがき（年賀状）に印刷ずる 
































































使ってみようく基本編 > 


0 [用紙種類]と[用紙サイズ]を設定し、 [0 K ] をクリックずる 

例：インクジエット紙のはがきに印刷する場合 

[用紙種類]を[インクジてット紙]に設定します。 

[用紙サイズ]を[八ガキ]に設定します。 



包 [0 K ] をクリックずる 



印刷が始まります。 
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使ってみようく基本編 > 


ディスクに印刷ずる（レーベルプリント) 


本製品は、記録ディスクに D - R / RW \ DVD - R / RW 、 Blu-ray Disc ^ M ) のレーベル面へ直接コピーや印 
刷をすることがで含ます。 

本書では、記録ディスクのセットち法を説明しています。^42ページ「記録ディスクをセットする」 
をご覧ください。 

EP 刷には、次の3つのち法があります。^詳しい手順については、ユーザーズガイドパソコン活用編 
「レーベルプ IJ ント」をご覧ください。 

•デイスクレーベルや写真などの原福をコピーする 



•乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - からデータを選んで印刷する 



• NewSoft CD Labeler で画像を編集し、パソコンから印刷する 
NewSoft CD Labeler をご使用いただくには、付属の CD - ROM またはサポートサイト（ブラザー 
ソ IJ ューシヨンセンター)からインストールする必要があります。与インストールち法について 
は、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 



巧認 

■ 本製品にセツトできる記録ディスクは、インクジエツトプリンターに対応した 12 cm サイズのデイス 
クのかです。 
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使ってみようく基本編 > 


スキヤンずる 


本製品でスキンしたデータをパソコンに送ります。 

广 巧認 

■ パソコンとの接続や、ドライバーのインストールち湖よ、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧くださし、。 


0 原稿をセットずる 



0 待ち受け画面の【スキヤン】を押ず 

0 【◄】/【►】を押して画面をスクロールませ、【イ乂ージ： PC 表示】を選ぶ 



パソコンに USB のかで接続してし\る場合は\手順 ©に 進んでください。 

0 スキヤンした画像を保をずるパソコンを選び、【〇のを押ず 

表示されている中から希望のパソコンまたは【く USB>】 を選びます。 （USB でも接続している 
場合は、【く USB>】 とパソコン名が両方表示されています。） 
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使ってみよう < 基本編 > 


〇 ii または ii を巧ず 

スキヤンが開始されます。 


テキストデータとして 
スキヤンする 


10月巧日 

議事録 

10月14日に巧われた会が 
の度丰かをまります。 

-お- 

お 加： を理巧 
人を：10人 


10月14日に巧われたな H 
の識事みををります。 


参か：巧堀》 
人な：10人 


III 


パソコン活用編に D - R 0 M ) 


二んなこともできます 


参よく使う設定を登録 
(Control Center ) 

目か巧ったスキ中ンち巧3ことができます•♦スキャンの ft 定は.ポ於めをクリ乂》でま示されるにューか 

函 漏漏幽 


ジもあらかじめ S 去したな！みのアフリケーシ 3 ンで*示します. 






III 


パソコン活用編 ( CD - ROM ) 


ネツトワークスキャナー 



III 


ネットワ-ク操作編に D - R 0 M ) 
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使ってみようく基本編 > 


RSS を楽しむ 


RSS とは、ホームページやブ□グなどのウェブサイトが更新されたときに、その見出しや要約記事な 
どを簡単にまとめて公開するというような利用ち法で、多く使用され始めているウェブ上の新しい文 
書形式です。本製品はこの RSS 機能に対応し、あらかじめ登録しておいたウェブサイトの RSS を、 
街角の電光こユースのように画面上で読むことができます。 

RSS 機能を利用するためには、準備/設定が必要です。詳しくは、ユーザーズガイド応用編集8章 
「 RSS 」 をご覧ください。 

n 気になる見出しがあれば、その見出し上で画面を押ず 

【 RSS 】 を【オン】に設定しておくと、待ち受け画面では、登録したウェブサイトの RSS 形式の見 
出しがちから左に流れて表示されています。 


画面最上部を押す 


1/17『年賀状コンテスト 2013 J ] の人気投票を開始しま 




@ 要約記事の読みたい見出しを選ぶ 


見出しを押す 


ブザ - I プリントスペシ… K 2 ■サイト 


03/14がな衾人•が入生をルリクアッブ『す 


02/07『ホ創ボ]'ノテスト2013』の結果を発表し… 


02/01『年創材ンテスト2013』の人気投票の... 


X 図中の見出し、要約記事は 
架空のちのです。 


r ブラザ-が … f ▲ J _ 

因一 


スク□—ルボタン 

上（最も新しい記事の見出し）へ 


•下（最も古い記事の見出し）‘ 


要約記事が表示されます。 


ブラザ-1プリンタ-スペシ... 


1/10豪華海外旅行プレゼントの... 


^出題される懸賞クイズに回答後、懸賞専用フトムより 
応募すると、素敵な懸賞品が当らる。抽選は週3回。 


眉 


• X ウェブサイトによっては要約記事が配信されていないこともあります。 


二んなこともできます 


I PC で閲覧 

本製品からパソコンに、 
ウェブブラウザー起動指令 
を出す 


乂 Windows ® のか 



スピード閲覧 
検索ストレスなし./ 
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使ってみよう < 基本編 > 


んなことちできまず 


• 本製品をパソコンの外付けドライブとして利用 
する 

[リムーバブルディスクドライブ] 

本製品にセットした乂モ IJ - 力ードや USB フ 
ラッシュ乂モ IJ - が、パソコン上で[リムーバブ 
ルディスク]として使用できます。 

• XU ムーバブルディスクドライブとして使用でき 
るのは、 USB 接続した場合のかです。パソコン 
から\ネットワーク経由で乂モ IJ - 力ードにアク 
セスする場合は、下記をご覧くださし、。 
Windows ® の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 「 Windows ® 
編」一「パソコンから乂モ IJ - 力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ 一を使う」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 「Macitosh 
編」 一 「 Macitosh から乂モ U - 力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ 一を使う」 



パソコン活用編 rcD - ROM ) 


#スキヤナー、乂モリーカードアクセスなどを簡 
単に起動する 
に ontro に enter ] 

スキヤナーや乂モリーカードアクセス機能などを簡 
単に起動できるソフトウェア 「Contro に enter 」 を使 
用できます。 


f 隱 スキャン 

設. 胃觸疑^严各スキャン。を丈は‘ボむのがリ俩をされるにュ-が 

- mmmm Wgfmm 

溫端も 山 iMm imi Ml 

酔む ™ 甲™™ 

スキャンしたイメージモ，ちらかじめ»定したお巧みのアフリクーシ a ンて•ま示 U す， 




八ソコン活用編 rcD - ROM ) 


写真をプリント/加工する 
[FaceFilter Studio ] 

写真を簡単にふちなし印刷したり、顔がはっき 
り見えるように全体の明るさを調整したりでき 
ます。赤目の修正や表情を変化させたりするこ 
ともできます。 

( Windows ⑥のか） 




パソコン活用編に D - ROM ) 


• モバイルプリント機能 

AndroidTM や ios を搭載した携帯端末からデータ 
を印刷したり、本製品でスキャンしたデータを 
携帯端末に転送することができます。 



その他の機能については、「ユーザーズガイド応用編」、「ユーザーズガイドパソコン活用編」および 
「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。 
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ご使用の前に 


かならずお読みください 


备部の名称とはたらき . 20 

外観図 . 20 

外面図 . 20 

内面図 . 21 

操作パネル . 22 

1寸ち受 I つ画面 . 23 

タッチパネル . 24 

操作例 . 24 

電源ボタンについて . 25 

電源をオフにする . 25 

電源をオンにする . 25 

ステータスランプについて . 25 

エラーランプについて . 25 

はじめに設定する . 26 

日付と時刻を設定する . 26 

音量を設定する . 27 

スリープモードに入る時間を設定する . 28 

記録紙のセット . 29 

使用できる記録紙 . 29 

専用紙.お奨紙 . 30 

記録紙の印刷範囲 . 31 

トレイの種類 . 31 

記録紙トレイ . 31 

スライドトレイ . 31 

最大排紙枚数について . 31 

記録紙トレイにセットする . 32 

スライドトレイにセットする . 36 

記録紙の種類を設定する . 38 

記録紙のサイズを設定する . 38 

原稿のセット . 39 

ADF にセットできる原稿 . 39 

ADF に原稿をセットする場合のを意事項 . 39 

原稿の読か取リ範囲 . 39 

原稿をセットする . 40 

原橋台ガラスに原稿をセットする . 40 

ADF に原稿をセットする . 40 

記録ディスクをセットする . 42 


UI 程 eE 蜡。 


I 。台 
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赡た 
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《かならずお読みくださ L 、》 


各部の名が i とはたらき かならずぉ読かくださし、 


外観図 



外面図 


1 

ADF (自動原福送り装置） 

2 

原橋台 カバー 

3 

操作パネル 

4 

カー ドス□ツト 

5 

記録紙トレイ 

6 

記録紙ストッパー 

7 

ステータスランプ 

8 

PictBridge ケーブル差し込か □ / USB フラッ 

シユ乂モ IJ 一差し込か □ 

9 

AC 電源コード 

10 

ADF カバ- 

11 

ADF ガイド 

12 

ADF 原福 h レイ 

13 

ADF 原橋ストッパー 

14 

ディスクガイド 
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内面図 


《かならずお読みください》 


1 

ディスクトレイ 

2 

原橋台カバー 

3 

原橋台ガラス 

4 

原橋ガイド 

5 

本体カバー 

6 

インクカバー(インク挿入 □) 

7 

本体カバーサポート 

8 

USB ケーブル差し込か □ 

9 

LAN ケーブル差し込か □ 

10 

記録紙トレイ 

11 

IJ IJ - スボタン 

12 

記録紙ストッパー 

13 

h レイカノぐ一 

排紙トレイのはたらきもしています。 

14 

スライドトレイ 

L 判光沢紙やはがきなどをセットするとき 
に 、 IJ IJ - スボタンをつまんでトレイを奥 
に移動させます。スライドトレイを使用し 
ないときは必ず手前に戻しておきます。 



UI 程 eE 蜡り 
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《かならずお読みください》 

操作パネル 



1 

タッチパネル 

各種乂ニュー、操作ち法を案内する乂ッセージが表示されます。 
画面に直接タッチして各設定を行います。 

^24ぺージ「タッチパネル」 

2 

停止/終了ボタン 

操作を中止するときや設定を終了するときに押します。 

3 

電源ボタン 

電源をオン/オフするときに押します。 

づ25ぺージ「電源ボタンについて」 

電源をオフにした場合でも、定期的にへッドク IJ - ニングを行い 
ます。 

4 

モノク □/ カラースタートボタン 

コピー、デジカ乂プ IJ ント、スキンなどをスタートするときに 
押します。 

5 

ホーム ボタン 

待ち受け画面に戻るときに押します。 

6 

エラーランプ 

インク切れなどのエラーが発生したときに赤色で点滅します。 
^25ぺージ「エラーランプについて」 
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《かならずお読みください》 


待ち受け画面 


現在の状態や乂ッセージが表示されます。通常は、议下のように「待ち受け画面」が表示され、インク残量 
などを確認でき、よく使用するボタンが並んでいます。 


12 3 4 


5 6 7 


■HHIHiiS H 国！！目！！国 

IIWBBHl 



メッセージ表示例 


11 


\j 




1 

コピーボタン 

コピー乂ニューを表示させるときに押します。 

2 

スキヤンボタン 

スキヤン乂ニューを表示させるときに押します。 

3 

クラウドボタン 

インターネットに接続するときに巧します。接続ち法、使いかたにつ 
いては、^クラウド接続ガイドをご覧ください。 

4 

乂二:！ーボタン 

乂イン乂ニューを表示させるときに押します。 

5 

残量表示/インクボタン 

ブラック、イエロー、シアン、マゼンタの各インクについてそれぞれ 
残量の目安が表示されます。押すとインクに関する乂ニューを表示し 
ます。 

6 

レーベルプ IJ ントボタン 

レーベルプ IJ ント乂ニューを表示させるときに押します。 

7 

デジカ乂プ IJ ントボタン 

デジカ乂プ IJ ント乂ニューを表示させるときに押します。 

8 

Wi-Fi 設定ボタン/無線 LAN 
電波強度 

Wi-Fi 設定を行うときに押します。 ( Wi-Fi 接続されていることを示す 
表示ではありません。）接続中は電波強度を4段階し C マを）で表 
不しぶ';^。 

9 

切り替えボタン 

画面を切り替えるときに巧します。 

10 

ページ表示 

画面のページを表示します。 

11 

乂ッセージ表示 

の 

エラーがあることをお知らせします。[詳細]を巧すと本製品 
の現在の状態や、保守手順を表示します。^91ページ「画面 
に乂ッセージが表示されたときは」の手順に従って操作、保 
守を行ってください。 



团 

【 RSS 】 が【オン】に設定されている場合に、登録したウェブ 
サイトの RSS 形式の見出しが流れて表示されます。 


-あり[祥純]を押しで確認してくがい_ 

同幽 

I スキャン心クラウド I 


デブがブリント 


M ルブリント 


/- 


巧抓：：？け 


赡た 


UI 括 eE 擊；2 
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《かならずお読みくださ L、》 


時計が卜 


[年:2013 


] な 


盟麗畳區 






ボタンを押して数値 
を入力します。 


設定を確定します。 


操作例 


【基本設定】の【画面の明るさ】の設定ち法を例に説 
明します。 

〇 【メニュ ー 】を押ず 

乂ニュー画面が表示されます。 

包 【基本設定】を押ず 



包 目的の明るまを押ず 



画面の明るさが変更されます。 

0 '^を押して設定を終了ずる 


前の画面に戻ります。 


それぞれの 
項目を押す. 
と次の画面 
が表示され 
ます。 


項目を上下に移動します。^ 



次の階層が表示されます。 

〇 【画面の明るま】を押ず 



を本設定 


かトワ-ク 


■ タッチパネルは先のとがったちので押さない 
でください。タッチパネルが損傷する恐れがあ 
ります。 



インクブ I ツト系氏 


5 


ブラザ- BP 71 光が 


ブラヴ- BP 61 光沢 


ミの化光が 


〕[ 


0 HP フイルム 


1画面の設定 1 

口 

1ストブトド 

肖 

1- ] 





タッチパネル 


C . ミち,-—々—巧&»'寺ゎ—夕巧>1〜—け*•ホ*"… W ホ-—- -* af **- t ぶ!ザ*^):か—.-*-‘-',.:. -¥.f J 

画面に表示された項目やボタンを指で軽く押して使 
用します。 


巧認 


〇 【画面の設定】を押ず 


キーが表示されていないときは、【▼】 
【▲ J で、画面をスク□-ルさせます。 


画面の誤定 



タニュ- 


受本設定 


定 。 
を設にす 
ンと効ま 
夕す有り 
ボ押がな 
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次の階層が表示されます。 










































































《かならずお読みください》 


電源ボタンについて 



電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン/オフで 
きます。なお、本製品は、電源をオフにした場合で 
も、印刷品質を保つため、定期的にヘッドク IJ- 二 
ングを行う必要があります。ヘッドク IJ 一ニングを 
定期的に行なうためには、電源プラグを抜かないで 
電源ボタンを使用してください。 

◎ 電源がオフの場合に使用できない機能は1^|下の 
とおりです。 

• RSS 

• パソコンからの印刷 
• デジカ乂プリント 
• コピ- 
• スキン 
• レーベルプリント 
• レポート印刷 

◎ ヘッドクリーニングの頻度は、ご利用の環境に 
よって異なります。 

◎ へッドクリーニング時は、全色のへッドをク 
リーニングするため、カラーインクも消費しま 
す。 


電源をオフにする 


0 1" を2秒が上押ず 

画面に【電源をオフにします】と表示さ 
れ、電源がオフになります。 

電源をオンにする 


0 1" を押ず 

電源がオンになります。 


ステータスランプについて 



本製品の状態をランプの点灯、点滅で表します。 



表示 

状態 

点灯 

電源オン状態です。 

点滅 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッ 
シュ乂モ IJ 一が読か取り、または書 
き込か中です。 

点滅中は\ 乂モ IJ — 力ードまたは 
USB フラッシュ乂モ IJ 一にさわら 
ないでくださし、。 

消灯 

電源オフ、またはス IJ- プ状態で 
す。 


エラーランプについて 


インク切れなどの エラー が発生したときに赤色で点 
滅します。 


表示 

状態 

消な 

y 

〇 

エラーが発生していない状態です。 

点滅 

〇 1 く] 
ィい 

エラーまたは保守乂ッセージがある 
ときに点滅します。画面に本製品の 
現在の状態や、保守手順を表示しま 
す。^91ぺージI画面に乂ッセー 
ジが表示されたときは」の手順に 
従って操作、保守を行ってくださ 
し、。 


UI 程 eE 蜡。 


in 


う- ns を 


巧抓：：？け 


赡た 
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《かならずお読みくださ L 、》 


はじめに設定ずる 

L _ J 


曰付と時刻を設定ずる 


[時計セット] 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は、 
本製品が自動乂ンテナンスを行うときに使用されま 
す。（待ち受け画面には、日時は表示されません。） 


〇 


画面に表示まれているテンキーで時 
刻を24時間制で押し、【〇のを 
押ず 


午後0時45分の場合は、 
川に】【 4 】【 5 】 を押します。 



画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【時計セット】を順に押ず 

キーが表示されていないときは\【▼】/ 
【▲】で、画面をスク□ールさせます。 


年の入力画面が表示されます。 


情討セット 



日付と時刻が設定されます。 

包 M を巧ず 

待ち受け画面に戻ります。 



画面に表示まれているテンキーで西 
屑の下2巧を押し、 【OK】 を押ず 

2013年の場合は、【1】【3】を押します。 


◎ 日付や時刻を間違って入力したときは、 
【 X 】 を押すと、入力し直すことができ 
ます。 


© 時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期 
的に設定し直すことをお勧めします。 

◎ 現在の日付と時刻を確認する場合は、設定内容 
リストを印刷してください。 

^111ページ「本製品の設定内容や機能を確 
認する」 


月の入力画面が表示されます。 

画面に表示まれているテンキーで月 
を2巧で押し、 【OK】 を押ず 

1月の場合は、【0】【1】を押します。 

日付の入力画面が表示されます。 

画面に表示まれているテンキーで日 
付を2巧で押し、 【OK】 を押ず 

21曰の場合は\ に】川 を巧します。 

時刻の入力画面が表示されます。 
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《かならずお読みください》 


本製品の音量を調整します。 

A 画面上の【乂ニュー】、【基本設定】、 
W 【ボタン確認音量】を順に}甲ず 

キーが表示されていないときは\【▼】/ 
【▲】で\画面をスク□-ルさせます。 

音量設定画面が表示されます。 

包 目的の音量を選ぶ 

【切/小/中/大】から選びます。 

0 を押して設定を終了ずる 


◎ ボタン確認音量を【切】に設定していてち、ェ 
ラーのと きは ブザー 音が鳴ります。 


u 

n 


v_ 

r 


音量を設定ずる 




巧抓：？け 


赡た 


UI 程 eE が}；: 
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《かならずお読みくださ L 、》 


スリープモードに入る時間を設定ずる 


設定した時間内にパソコンからの EP 刷、コピーなどが行われなかったとき、本製品は自動的に待機が 
態（ス IJ- プモード）に切り替わります。待機中でもパソコンからの印刷には影響はなく、受け付け 
るとただちに EP 刷します。この待機が態（ス IJ- プモード）に切り替わるまでの時間を設定します。お 
買い上げ時はに分】に設定されています。 



画面上の【乂ニュー】、【基本設定】、 
【スリープモード】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【主】で\画面をスク□ールさせます。 


スリープモードの設定画面が表示されま 
す。 


包 希望の時間を選ぶ 

[1 分/ 2分/ 3分/ 5分/10分/ 30分/ 
60分】から選びます。 

キーが表示されていないときは、【^】/ 

【►】で、画面をスク□-ルさせます。 


@ 靈篇を押して設定を終了ずる 


© 使用するときは、操作パネル上のボタンのいず 
れかを押すかタッチパネルに軽く触れれば、す 
ぐに再起動します。 
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《かならずお読みください》 


己録紙のセツ 



EP 刷品質は記録紙の種類によって大きく左ちされます。目的に合った記録紙を選んでください。また、 
記録紙をセットしたときは、本製品の「記録紙タイプ」 （^38 ページ「記録紙の種類を設定する」）ま 
たはプ IJ ンタードライバーの「用紙種類」の設定を変更してください。 （Windows® の場合今ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 「Windows ® 編」一 「EP 刷の設定を変更する」、 Macintosh の場合与ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 「Macintosh 編」-巧刷の設定を変更する」） 

記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し EP 刷することをお勧めします。 

使用できる記録紙 


種類 

厚さ 

一度に 
セット 
で香る 
枚数 

サイズ表記 

参照 

コピ- 

デジカ乂 
プリント 

プリンター 

普通紙 

64 g/m と〜 120 g/m と 
(0.08 mm 〜 0.15 mm ) 

100*1 

A 4 

B 5 

A 5 

A 4 

A 4 

レター 

エグゼクティブ 

J に目5 

A 5 

A 6 

与 32 ぺージ 
「記録紙トレ 
イにセット 
する」 

インクジェット 
紙 

64 g/m と〜 200 g / m ^ 
(0.08 mm 〜 0.25 mm ) 

20 

A 4 

B 5 

A 5 

A 4 

A 4 

レター 

エグゼクティブ 

JIS B 5 

A 5 

A 6 

光沢紙 

220 g/m ^■ 政下 

(0.25 mm 政下）* 2 

20 

A 4 

B 5 

A 5 

A 4 

OHP フイルム 

0.13 mm 从下 

10 

A 4 

B 5 

A 5 


封筒 

75 g/m と〜 95 g / m 2 

10 



長形 3 号封筒 
長形 4 号封筒 
洋形 2 号封筒 
洋形 4 号封筒 

COM -10 

DL 封筒 

インデックス 
力ード 

(127 mm X 203.2 mm ) 

120 g / m 2 议下 
(0.15 mm が^下） 

30 



インデックス 

力ード 

往復はがき 

220 g / m ^ 议下 
(0.25 mm 议下） 

20 



往復八ガキ 

2 L 判つ 

(127 mm X 178 mm ) 

220 g / m 2 议下 
(0.25 mm じ(下） 

20 

2 L 判 

2 L 判 

2 L 判 

ポストカード 
(101.6 mm X 152.4 mm ) 

0.251 nm 政下 

20 

— 

— 

ポストカード 

与 36 ぺージ 
「スライドト 
レイにセッ 
卜する」 

L 判つ 

220 g / m 2 政下 
(0.25 mm が^下）* 2 

20 

L 判 

L 判 

L 判 

はがきつ 

220 g/m ^■ 政下 
(0.25 mm 议下） 

20 

八ガキ 

八ガキ 

八ガキ 


80g/m 2 の記録紙を使用した場合の目安です。 

つブラザー BP71 写真光沢紙の厚さは 260g/m 2 ですが、本製品の専用紙として作られていますのでご使用い 
ただけます。 

普通紙、インクジてット紙、光沢紙に対応しています。 


UI 程 eE 越。 


I 。心 n 




巧抓：：？け 


赡た 


29 







































《かならずお読みくださ L 、》 


専用紙-推奨紙 



印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 71 GA 4 ( A 4) 

20枚入り 

BP 71 GLJ 50 (L 半 I 」） 

50枚入り 

BP 71 GLJ 100 (L 判） 

100枚入り 

BP 71 GLJ 300 (L 半 I 」） 

300枚入り 

BP 71 GLJ 500 (L 判） 

500枚入り 

マット紙 

インクジエツト紙（マツト仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入り 


◎ OHP フィルムは1^|下のお奨品をお使いください。 
住友スリーェム社製 OHP フイルム型番： CG 3410 


◎ OHP フィルムやブラザー写真光沢紙をセットするときは、実際にプリントしたい枚数より1枚多くトレ 
イにセットしてくださし、。 

X ブラザー BP 71 写真光沢紙には、1枚多く光沢紙が同封されています。 

© ブラザー BP 71 写真光沢紙をお使いの場合は、光沢紙に同封されている「取扱説明書」と「取扱説明書 
一印刷後の乾燥-保存ち法について」をよくお読かください。 


巧認\ 


■ 指定された記録紙で电、 1 U 下の状態の記録紙は使用できません。 

傷がついている記録紙、カールしている記録紙、シワのある記録紙、留め金のついた記録紙、すでに 
印刷された記録紙（写真つきはがきを含む） 

■指定じ I 外の記録紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の 
場合は斜めに送り込まれたり、巧れたりします。 

■ラベル用紙は使用できません。誤って使用すると、正しく印刷されなかったり、ラベルが内部に付着 
し、故障の原因となることがあります。 

■使用していない記録紙は袋に入れ、密封してください。湿気のある場所、直射日光の当たる場所には 
保管しないでくださし、。 

■往復はがきには、「折ってあるタイプのちの」と「折り目はあるが折っていないタイプのちの」があり 
ます。「折ってあるタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に巧れなどが発生することがありま 
すので、「折り目はあるが折っていないタイプのもの」をご使用くださし、。 
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記録紙の巧刷節囲 



記録紙には印刷できない部分があります。议下の図 
と表に、印刷できない部分を示します。なお\図と 
表の A 、 B 、 C 、 D はそれぞれ対応しています。 



(単位： mm ) 


記録紙 

A 

B 

C 

D 

普通紙 

インクジェット紙 
光沢紙 

OHP フイルム 
インデックスカード 
ポストカード 

3 

3 

3 

3 

封筒 

(長形3号封筒、 
長形4号封筒、 
洋形2号封筒、 
洋形4号封筒） 

12 

22 

3 

3 

封筒 

( COM -10、 

DL 封筒） 

22 

22 

3 

3 


• X 印刷できない部分の数値 （ A 、 B 、 C 、 D ) は、概算 
値です。また、この数値はお使いの記録紙やプリン 
タードライバーによっても変わることがあります。 


トレイの種類 



記録紙をセットするトレイは、「記録紙トレイ」と 
「スライドトレイ」の2種類があります。 

記録紙トレイ 



主に、 A 4、 B 5 などの記録紙、封筒などをセットし 
ます。 

^32ぺージ「記録紙トレイにセットする」 


スライドトレイ 



L 判光沢紙、はがき（普通紙)、はがき（インクジェッ 
卜紙)、写真用光沢はがきをセットします。 

^36ぺージ「スライドトレイにセツトする」 


最大排紙枚数について _ 

厚さ 80 g / m 2 の A 4 記録紙の場合、最大50枚まで排 
紙できます。 

写真用光沢紙や OHP フィルムに EP 刷した場合は\イ 
ンク汚れを防ぐため、排紙トレイから1枚ずつ取り 
出してください。 


《かならずお読みください》 


UI 程 eE 擊。 


I 。心 n 


う- ns を 


巧抓：：？け 


赡た 
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《かならずお読みくださ L 、》 


記録紙トレイにセットずる 



記録紙トレイには\下記の記録紙をセットすること 
ができます。 

• 普通紙 

• インクジェット紙 
• 光沢紙 
• OHP フィルム 
• 封筒 

•インデックスカード 
• 往復はがき 

はがきおよび L 判は\スライドトレイにセットして 
くださし、。 

^36ぺージ「スライドトレイにセットする」 

广 ti 認 1 

■ 光沢紙の印刷面に直接手を触れないでくださ 

し、。 

■ インクジェット紙、光沢紙、 OHP フィルムに 
は表側と裏側があります。記録紙の取扱説明書 
をお読かくださし、。 

■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないで 
くださし、。 

■ 封筒は、坪量 75 g / m 2 〜 9 5 g / m 2 のものをお使 
し、くださし、。 

■1 U 下の封筒は使用できません。誤って使用する 
と、故障や紙づまりの原因になります。 

-窓付春封筒 

-エンボス加工がされたちの 
-留め金のついたちの 
-内側に印刷がほどこされているちの 
-ふたにのりが付いているちの 

し - 飞 


•二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒) 
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《かならずお読みください》 


包 トレイカ八一 （1) を開く 



〇 


幅のガイド （1) と長まのガイド 
(2) の A の目 EP 【3)を、記録紙サ 
イズの目盛りに合わせる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 



〇 


記録紙をまばく 

記録紙が力ールしていないことを確認して 
くださし、。 

記録紙がカールしていると紙づまりの原因 
になります。 



UI 括 eE 越。 


I 。台 


う- ns を 


巧抓：：？け 


赡た 
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《かならずお読みください》 


〇 


EP 刷したい面を下にして、記録紙の 
上端から先にセツ h ずる 

記録紙は、強く押し込まないでください。 
用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込ん 
でしまうことがあります。 



確認 1 


■ 印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうま 
く引き込まれないときは、光沢紙に付属してし、 
る同サイズの補助紙または余分に光沢紙を 
セットしてくださし、。 

■ ブラザー写真光沢紙をセットするときは、プリ 
ントしたい枚数より1枚多くトレイにセットし 
てください。このとき用紙の表と裏をそろえて 
くださし、。 

X ブラザー BP 71 写真光沢紙には、 1 枚多く光 
沢紙が同封されています。 

■ 縦長封筒は、ふたを開いた状態で、ふたのなし、 
方向からセットしてくださし U ふたのあるち向 
から給紙すると、印刷面がちれたり封筒が重 
なつて給紙されたりすることがあります。 

また、上下が反転して印刷されますので、プリ 
ンタードライバーの[拡張機能]で[上下反 
転]に設定してくださし、。 

• Windows ® の場合 

^ユーザーズガイド パソコンを用編 
「 Windows ® 編」-「[拡張機制タブの設定」 

• Macintosh の場合 

^ユーザーズガイド パソコンを用編 
「 Macintosh 編」-「拡張機能」 



■ 横長封筒は、ふたを折りたたんだ状態でセット 
してくださし、。 



34 
















《かならずお読みください》 


〇 


幅のガイド （1) を、記録紙にぴつ 
たりと合わせる 

幅のガイドは両手で動かしてくださし、。 



巧認 

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさかつけ 
ないでください。記録紙が浮いたり、傾いたり 
してつまく給紙されなし1場合があります。 


〇 


h レイカパー （1) を閉める 



包 


記録紙 h レイを元に戻ず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に 
おします。 

力を入れて押し込まないでください。トレ 
イを強く押し込むと、紙づまりの原因にな 
ります。 



〇 


トレイに手をそえ、記録紙ストツ 
パーを確実に引き出し（1)、フ 
ラップを開く【2) 



巧認 


■ 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余 
白の設定が必要なことがあります。印刷する前 
に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印 
由！)を行ってください。 

■封筒の厚かやサイズ、ふたの形状によっては、 
つまく給紙されなし、場合があります。 


◎ 封筒にうまく印刷できない場合は、使用してい 
るパソコンのアプリケーションで、用紙サイ 
ズ、余白を調整してかてください。 


UI 程 eE 蜡。 


I 。心 n 




巧抓：：？け 


赡た 
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《かならずお読みくださ L 、》 


スライド h レイにセツ h ずる 



スライドトレイには、下記の記録紙をセットするこ 
とができます。 


• ポストカード 

• L 判 

• はがき 

巧認 ] 

■ はがき（普通紙）を自動で両面印刷する場合、 
通信面から先に印刷すると、印刷速度や印刷品 
質が落ちる場合があります。宛て先面から先に 
印刷することをお勧めします。 

■はがき（インクジェット紙）、写真用光沢はが 
春を自動両面印刷することはで春ません。宛て 
先面、通信面とちに印刷する場合は、片面ずつ 
印刷してください。この場合、宛て先面から先 
に印刷し、よく乾かしたのち、通信面を印刷す 
ることをお勧めします。 



記録紙の端をそろえて、まつずぐに 
ずる 



© 記録紙がそっているときは、タオ角線上の端を 
持ってゆっくり曲げ、そりを直します。 



包 記録紙トレイを引き出ず 



〇 


リリースボタン （1) をつまみ、ス 
ライドトレイをカチツと音がずるま 
で完全に奥にずらず 





幅のガイド （1) と長まのガイド 
(2) を、記録紙のサイズの目盛り 
に合わせる 
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《かならずお読みください》 


EP 刷したい面を下にして、記録紙の下 
端からホに、図のよミにセットずる 

はがきを印刷する場合は、上側（郵便番号 
欄）が記録紙トレイの奥になるようにセツ 
卜してくださし、。 



記録紙がスライドトレイの中で平らになつ 
ていることを確認してください。また、幅 
と長さのガイドが記録紙に合っていること 
を確認してください。 



巧認\ 


■ 印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうま 
く引き込まれなし化きは、光沢紙に付属してし、 
る同サイズの補助紙または余分に光沢紙を 
セットしてくださし、。 

■ ブラザー写真光沢紙をセットするときは、プリ 
ントしたい枚数より1枚多くトレイにセットし 
てください。このとき用紙の表と裏をそろえて 
くださし、。 

X ブラザー BP 71 写真光沢紙には、1枚多く光 
沢紙が同封されています。 

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさかつけ 
ないでください。記録紙が浮いたり、傾いたり 
してうまく給紙されなし\場合があります。 



包 記録紙トレイを元に戻ず 

録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に 
民し9 〇 

力を入れて押し iA まないでください。トレ 
イを強く押し込むと、紙づまりの原因にな 
ります。 



UI 程 eE 蜡。 


I 。台 


う- ns を 


巧抓：？け 


赡た 
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@ ブラヴー目 P 71、 BP 61 写真光沢紙1^|外 
の光沢紙をお使いの場合は【その他光 
沢】を選んでください。 


記録紙の種類を設定ずる 


[記録紙タイプ] 

1 

1 

[記録紙サイズ] 


セツトした記録紙の種類を本製品で設定します。 
お買い上げ時は、【普通紙】に設定されています。 


〇 


包 


画面上の【乂ニュー】、【基本設定】、 
【記録紙タイプ】を順に押ず 

記録紙タイプ設定画面が表示されます。 

記録紙タイプを選ぶ 

【普通紙/インクジ王ット紙/ブラザー BP 71 
光沢/ブラザー BP 61 光沢/その他光沢/ 
OHP フイルム】から選びます。 


設定が有効になります。 

0 「^を押して設定を終了ずる 


記録紙のサイズを設定ずる 


セツトした記録紙のサイズを本製品で設定します。 
お買い上げ時は [ A 4] に設定されています。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【基本設定】、 
【記録紙サイズ】を順に押ず 

記録紙サイズ設定画面が表示されます。 


包 記録紙サイズを選ぶ 

[ A 4 / A 5 / B 5 /ハガキ/ 2 L 判/ L 判】 

から選びます。 


包 


設定が有効になります。 


I を押して設定を終了ずる 


© コピーやデジカ乂プリントを行うときに、一時 
的に記録紙の種類を変更することわできます。 
^50ページ 「 L 判の写真を写真用光沢はがき 
にコピーする（設定変更の操作例)」 

^60ページ 「 L 判、はがきに写真をプリント 
する（設定変更の操作例)」 

◎ パソコンから印刷するときは、パソコンで記録 
紙の種類を設定します。 

Windows ® の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Windows ® 編」一「印刷の設定を変更する」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Macintosh 編」-「印刷の設定を変更する」 


◎ コピーやデジカ乂プ IJ ントを行うときに、一 
時的に記録紙のサイズを変更することちでき 
ます。 

^50ページ 「 L 判の写真を写真用光沢はがき 
にコピーする（設定変更の操作例)」 

^60ページ 「 L 判、はがきに写真をプリント 
する（設定変更の操作例)」 

〇パソコンから印刷するときは、パソコンで記 
録紙のサイズを設定します。 

Windows ® の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Windows ® 編」一「印刷の設定を変更する」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Macintosh 編」—「印刷の設定を変更する」 


《かならずお読みください》 


ネに 

ジクい 

ビジ 

む0き 
含 h り 
く、よ 
多は、 

をさと 
どとぶ 
なる選 
フすを〇 
ラ用1す 
グ印紙ま 
やを卜さ 

-ま曰ッで 

ラ文 H 刷 
カスジ印 

◎ 
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《かならずお読みください》 


インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、 
完全に乾いてからセツトしてください。 

原稿にク IJ ツプやホチキスの針が付いていると、 
故障の原因になります。取り外してください。 
異なるサイズ•厚さ-紙質の原 f 高を混ぜて ADF に 
セツトしないでくださし、。 

ADF に原稿を強く押し込まないでください。原稿 
づまりを起こしたり、複数枚の原稿が一度に送ら 
れることがあります。 

议下のような原福は、 ADF にセツトしないでくだ 
さい。原稿台ガラスにセットしてください。 



^ 5*7 


しわ、折り目の 
ついた原稿 


巧ってある原稿 


ホチキスで 
とじてある原稿 

とじ穴のある 
原稿 

トレーシング 
ぺーパーのよ5な 
半透明な原稿 

カーボン紙、 

ノーカー ボン紙、 
裏 カーボン紙の 
原稿 



カールした 原稿 

クリツプの 
付いた原稿 

破れた原稿 


付*など 

接着面のある原稿 

セ□八ンテープな 
どでつなぎ合わせ 
てある原稿 


0 


その他 
特殊な原稿 


機能 

A 

B 

C 

D 

コピ- 

3 

3 

スキン 

3 

3 



ADF にセツトできる原稿 


ADF にセツトできる原福サイズは下記のとおりで 
す。これ议外のサイズの原福は、原 f 高台ガラスにセツ 
卜してくださし、。 


挿入方向 

夺 

215.9 mm 


挿入方向 

夺 

148 mm 



148 mm 


厚さ： 0.08 mm 
坪量： 64 g / m ^ ^ 


一 0.12 mm 
90a/m2 


ADF に原稿をセツトする場合の注意事項 


原稿の読み取り節囲 


ADF または原橋台ガラスに、原稿をセツトしたとき 
の最大読か取り範囲は下記のとおりです。 

C D 






先端 


読か取り範囲 


後觸 


U 

n 


(単位： mm ) 


原稿のセツ 




巧抓：？け 


赡た 


UI 程 eE 蜡り 
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《かならずお読みくださ L 、》 


原稿を七ットずる 


原稿台ガフスに原稿をセツトずる 


ADF に原稿をセツトずる 


原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセッ 
卜します。原稿台には、最大重量 2 kg までの原稿を 
セットできます。 

巧認 ) 

■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿 
は、完全に乾いてからセットしてくださし、。 


〇 

包 


原稿台カパーを持ち上げる 

原稿ガイドの左奥に合わせて、原稿 
のおもて面を下にしてセツ h ずる 







原稿台カパーを閉じる 

@本などの厚かのある原稿のときは、上 
から軽く押さえてください。 


本製品には、複数枚の原稿を連続して読か取ること 
のできる ADF (自動原稿送り装置）が搭載されてい 
ます。複数枚の原稿を読か取るときは、 ADF に原橋 
をセツトすると便利です。 


〇 会で 


原稿トレイ （1) と ADF 原稿 
トツパー【2)を開く 


◎ A 4 サイズ政上の原稿をセットする場合 
は、 ADF 原稿ストッパー (2) を開かな 
いでくださし、。 



包 


ADF ガイド （1) を原稿の幅に合 
わせる 



ti 認 ] 

■原稿台カバーは必ず閱じてくださし U 開いたま 
まコピーをすると、画像が乱れることがありま 
す。 

■ 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてく 
ださい。また、強く押さえないでくださし、。 


@ 原稿をさばく 
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《かならずお読みください》 



@複数枚のコピーをする場合、最後に読 
か取つた原稿のコピーが一番上に上向 
きで排出されます。 


巧認 


ADF ガイドで左ちから原稿を強くはさかつけ 
ないでください。原稿が浮いたり、位置がずれ 
たりして、うまく読か取りができなくなること 
があります。 


〇 


ADF を使い終わったら、 ADF 原稿 
ストッパー、 ADF 原稿トレイを閉 
じる 

ADF 原稿トレイの左上部分を押して\確実 
に閉じてくださし、。 



下1 

を K むは 

f 卜皆。 

たッ差す。巧 
り セで まな 

取稿ま巧帥 

み原ろ巧取 

読[こッ$ 

、にと セ--も 


で 

ま 


に 

I ま 

眞 


え面る 

ろ画れホー 

そ、ま^、 

をて示。刊 

稿し表勘^ 

原にと-- 



〇 


UI 程 eE 蜡。 


I 。台 




巧抓：？け 


赡た 
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《かならずお読みくださ L 、》 


記録ディスクをセツトずる 


ここでは記録ディスクのセットち法について説明します。 EP 刷ち法については、今ユーザーズガイド 
パソコン活用編「レーベルプ IJ ント」をご覧ください。 


◎ レーベルプリントができる記録ディスクは、 
インクジエツトプリンターに対応した 12 cm サ 
イズの CD / DVD / BD です。 



原稿台カパーを持ち上げ、ディスク 
h レイを引き出ず 



〇 本製品の背面に 10 cm が上のス 
y ペースが空いていることを確認ずる 


印刷時は、ディスクトレイがいったん後ろ 
に突き出るため、本製品の背面にスぺース 
が必要です。 



包 


記録ディスクの巧を、ディスクトレ 
イの爪 （1) にしっかりはゆる 


包 

〇 


原稿台カパーを閉じる 


ディスクガイドを押し下げ（1)、 
手前に引く【2) 




◎ 記録ディスクは、印刷面を上にして置 
いてくださし、。 

@記録ディスクを置く際は、トレイ上に 
何も無い ことを 確認してください。 
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o 


ディスクトレイをディスクガイドに 
挿入し、 AEP の位置に合わせる 




EP 刷が終わったらディスクトレイを 
取り出し、ディスクガイドを閉じる 



包 


原稿台カパーを持ち上げ、ディスク 
トレイを収納スペースに収納ずる 


巧認 ) 

■ 印刷位置がずれてディスクトレイ上に印刷さ 
れた場合や、記録ディスク内側の透日月部分に印 
刷された場合はすぐに拭き取ってくださし、。 

■ ディスクトレイは、印刷が終了したら必ず原稿 
台カバーに収納してくださし、。ディスクトレイ 
が反ったり変形したりすると動作不良の原因 
になる恐れがあります。 


































《かならずお読みくださ L 、》 


Memo 
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コピーに関するご注意 . 46 

コピー する . 47 

1音にコピーする . 47 

複数部コピーする . 47 

設定を変えてコピーするには . 48 

L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーする 

(設定変更の操作例） . 50 


下記の機能については ■■■ 

■スタック.ソ—トコピ —/ レイアウトコピ ー /両面コピー 
■ インク節約モード/裏写り除去コピー/ブックコピー/透かしコピー 


111 [ 



応用編に D - ROM を参照 


基本 


第2章 


UI 程 eE 越り 

V_V 




巧抓：？け 


赡た 
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《基本》 


コピーに 関ずるご注意 基本 

L _ J 


コピーを行うときは、从下の点にご注意くださし、。 

• 法律で禁止されているちの（絶対にコピーしなし、 

マ' /ド文し、） 

.紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、 
地方証券 

•外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 
• 未使用の郵便切手やはがき 
•政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で 
規定されている証券類 

#著作権のあるちの 

•著作権のタオ象となっている著作物を、個人的 
に限られた範囲内で使用する议外の目的でコ 
ピーすることは、禁止されています。 

• その他注意を要するちの 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手）、 
定期券、回数券 

• 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体 
の免許証、身分証明書、通行券、食券などの 
切符類など 

• 記録紙について 

• しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記 
録した紙の裏などは使用しないでください。 
•記録紙の保管は\直射日光、高温、高温を避 
けてくださし、。 

•コピーをする場合（特にカラーの場合）は、 
記録紙の選択が印刷品質に大きな影響を与え 
ます。推奨紙をお使いください。 

• 原稿について 

•インクやのり、修正液などが乾いていない原 
稿は、完全に乾いてからセットしてください。 
スキャナー（読か取り部）がミちれて\印刷品 
質が悪くなることがあります。 

^39ぺージ 「 ADF にセットできる原稿」 

•スキャナー（読か取り部）について 

•スキャナー(読か取り部）は常にきれいにし 
ておいてください。汚れているときれいにコ 
ピーで きません。 

^69ぺージ「スキャナー(読か取り部）を清 
掃する」 

◎ 原稿の読か取り範囲について 

与39ぺージ「原稿の読か取り範囲」 
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《基本》 


コピーずる 


モノク□またはカラーでコピーします。 

广 巧認1 


■スキャナー（読か取り部）はきれいにしておきましょう。巧れているときれいなコピーができません。 
スキャナー（読か取り部）のお手入れち法について詳しくは、与 69 ぺージ「スキャナー（読か取り 
部）を清掃する」をご覧くださし、。 


1部コピーずる 

複数部 コピーずる 



1枚の原稿をモノク□またはカラーでコピーします。 

1〜99部までコピーする枚数を指定してコピーします。 

【コピ - 】を押ず 

Jh 【コピ - 】を}甲ず 

@ 原稿をセットずる 

© 原稿をセットずる 

^40ぺージ「原福をセットする」 

^40ぺージ「原稿をセットする」 

0 画面で設定を確認ずる 

©【一】/【+】 で部数を入力ずる 



© 画質や記録紙サイズなど、一時的に設 
定を変更することわできます。 

^48ページ「設定を変えて コピーす る 
には」 


Q モノクロでコピーずるとまは 

導を 、カラーでコピーずるとき 
は#を押ず 


途中でコピーを中止するには\ 
てくださし、。 

原稿がコピーされます。 


を押し 


99部まで設定できます。 

① 

师毎 



〇 


@①を押して表示されるテンキーでも部 
数の入力ができます。 

◎ 入力した部数を取り消すには、①を押 
して表示される画面で【クリア】を押 
します。 


モノクロでコピーずるときは 
m を、カラーでコピーずるとま 
は#を巧ず 

途中でコピーを中止するには、を巧し 
てくださし、。 

原稿がコピーされます。 


UI 程 eE 越り 




巧抓：？け 


赡た 
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《基本》 


設定を変えてコピーずるには 



待ち受け画面の【コピー】を押して表示される画面で、コピーの設定を変更できます。 

ここで変更した内容は\待ち受け画面に戻った時点で元に戻りますが\お気に入りとして設定しておくこと 
もできます。 


例：コピー濃度 


【◄】/【►】を押して画面を 
スク□-ルさせ【コピー濃度】を押す 


I 化大小 I がイを度 \ 

H^^nlEOoIsli 


因 晒白白 


スタック/ソ-卜 



【イ】/【►】を押して設定値を選び 
に K 】 を押す 



(1) コピー 画質 


コピーの画質を設定します。 

• 【局速】 

速くコピーしたい場合に選びます。 

• 鴨準】 

通常のコピーを行う場合に選びます。 

• 【高画質】 

写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。 

• X 1部コピーと複数部コピーでは、画質が異なることがあります。 

X 【高速】に設定していても、「便利なコピー設定」 （^49 ぺージ）では、時間がかかることがあります。 


に）記録紙タイプ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定します。 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー BP 71 光沢/ブラザー BP 61 光沢/その他光沢/ OHP フィルム】 


(3) 記録紙サイズ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙サイズを設定します。 

[ A 4 / A 5 / B 5 /ハガキ/ 2 L 判/ L 判】 


(4) 拡大/縮ル 


倍率を変更してコピーします。 

陪倍100%】 

腑大】 

• に40%1_判 A 4] 

• に〇 4 % 八ガキ^ 八 4 】 

•[141% A 5^ A 4】 

• il 15 o / oB 5^ A 4】 


拡大/縮小とレイアウトコピーは同時に設定できません。 

判タテ向きの写真 （127 mm X 89 mm ) を八ガキにフィットさ 
せます。 



い13% L 判与八ガキ】 *1 

【縮小】 

【86% A 4 づ B 5】 

【69% A 4 づ A 5] 

【46% A 4 づハガキ】 

[40% A 4 づ L 半リ】 

【用紙に合わせる】2 
【カスタムに5- 4 〇0%)】ッ 


選択した用紙のサイズに合わせて自動的に倍率が設定されます。 
【用紙に合わせる】は次のような制約があります。 

• ADF は使用できません。原福は\原 f 高台ガラスにセットしてく 
ださし、。 

• 原福を読か取るときにぶ议上傾いている場合、サイズを検知で 
きず、適切にコピーできない場合があります。 

• ソートコピー\レイアウトコピー\両面コピー、裏写り除去コ 
ピー、ブックコピー、透かしコピーと同時に設定できません。 

つ画面に表示されているテンキーで倍率を入力し、 【 OK 】 を押しま 


す。 
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《基本》 


(5) コピー濃度 

コピーの濃度を調整します。 5 段階の調整ができます。 【►】 を押すと濃くなり、【イ】を押すと薄く 
なります。 

(6) スタック/ソート 

複数部コピーをするとき、一部ごと（ソートコピー)、ぺージごと（スタックコピ ー) にまとめてコピー 
できます。 

^ユーザーズガイド応用編第 6 章「スタック/ソートコピーする」 

(7) レイアウトコピー 

2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原福をポスターサイズに拡大してコ 
ピーしたりできます。 

^ユーザーズガイド応用編第 6 章「レイアウトコピーする」 

(8) 両面コピー 

片面 2 枚の原福を両面 1 枚にコピーできます。とじ辺と原福の向きの設定により、うら面のコピー方向 
が選べます。 

づユーザーズガイド応用編第 6 章「両面コピーする」 

(9) 便利なコピー設定 

その他のいろいろなコピーができます。 

• インク節約モード 

文字や画像などの内側を薄く印刷して、インクの消費量を抑えます。 

^ユーザーズガイド応用編第 6 章「インクを節約してコピーする」 

• 裏写り除去コピー 

コピー時の裏写りを軽減します。 

^ユーザーズガイド応用編第 6 章「裏写りを軽減してコピーする」 

• ブックコピー 

原稿台ガラスに本のようにとじた原福をセットするとき、とじ部分の影や原福セットの傾きを本製品 
が自動的に修正してコピーできます。 

^ユーザーズガイド応用編第 6 章「ブックコピーする」 

• 透かしコピー 

コ ピー 画像に □ゴやテキス 卜など、設定した画像を同時に追加できます。 

^ユーザーズガイド応用編第 6 章「コピーに文字や画像を重ねる」 

(10) お気に入り設定 

コピーのいろいろな設定を、組か合わせを変えるなどして 3 つまで名前をつけて登録しておくことがで 
きます。 

(1) 【コピー】を押して表示される画面で、お気に入りとして登録したい設定に変更する 

(2) 【お気に入り設定】を押す 

(3) 【保存】を押す 

(4) お気に入り設定の保存先を選ぶ 

保存先は【お気に入り 1 /お気に入り 2/ お気に入り 3】 から選びます。 

(5) 画面に表示されているキーボードでお気に入り設定の名前を入力してに K 】 を押す 

6 文字まで入力できます。 

お気に入り設定の名前を編集する必要がない場合は、そのまま 【 OK 】 を巧します。 

♦変更した設定がお気に入りに登録されます。 

• X •登録したお気に入りの名前を変更するには\【お気に入り設定】、【名前の変更】\変更したいお気に入 
りのボタンの順に押し、表示されているキーボードで名前を入力して\ 【 OK 】 を巧します。 

(11) お気に入り 

「お気に入り設定」で登録した設定値を呼び出します。 


ul 程 eE 擊。 




巧抓：：？け 


赡た 
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《基本》 



原稿台カパーを閉じる 

〇 【コピ ー 】を押ず 

0 複数部コピーずるときは、部数を入 
^ 力ずる 

づ47ぺージ「複数部コピーする」 


L 判の写真を写真用光沢はが含にコ 
ピーする（設定変更の操作例） _ 

L 判の写真を\写真用光沢はがきにコピーする手順 
を例にして説明します。 

〇 スライドトレイに写真用光沢はがき 
^ をセットずる 


‘36ぺージ「スライドトレイにセットす 


る」 


@ 原稿台カパーを持ち上げ、原稿ガイ 
^ ドの左奥に合わせて、コピーしたい 
写真面が下になるよ3にセツトずる 


1) コピー画質を設定ずる_ 

0 【コピー画質】を巧ず 

キーが表示されていないときは、【^】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 

〇 【高画質】を巧ず 

\2 )記録紙タイプを設定ずる 

包 【記録紙タイプ】を押ず 

0 【その他光沢】を}甲ず 

3) 記録紙サイズを設定ずる 
0 【記録紙サイズ】を押ず 
^ 【八ガキ】を巧ず 

[4) 拖大 • 縮ル率を設定ずる 

0 【拡大/縮ル】を押ず 
0 腑大 】 を押ず 
^ 【113% L 判与八ガキ】を巧ず 

巧 il を押ず 

写真が写真用光沢はが春にコピーされま 
す。 



50 





























デジカ乂プリント 


ジカメプリント 


写真をプリントする前に . 52 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を 

セットする . 53 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーの 

アクセス状況 . 54 

動画プリントについて . 55 

写真をプリントする . 56 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 
内の画像を見る■プ IJ ントする . 56 

いろいろなプリント方法 . 58 

設定を変えてプリントするには . 58 

L 半I」、はが含に写真をプリントする 

(設定変更の操作例） . 60 

Pic 旧 ridge 機能を使ってデジタルカ乂ラから直接 

プリントする . 61 

PictBridge とは . 61 

デジタルカ乂ラで行う設定 . 61 

写真をプ IJ ントする . 62 


その他の機能 


スキヤンしたデータをデイアに保存する 


スキヤンしたデータを乂モ IJ- 力ードまたは 
USB フラッシュ乂モリーに保存する . 


下記の機能については--- 
■ インデックスプリント/番号指定プリント 
■ 写真を美しく補正するこだわリプリント 


IIII 


応用編に D - ROM ) を参照 



UI 程 eE 越り 


I 。台 


/- 


巧抓：？け 


赡た 





.1 

5 

































《デジカメプリント》 


写真をプソントずる前に 


デジカプリント 




デジタルカ乂ラで撮影した写真や動画が保存されている乂モ IJ ーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
IJ - を、本製品の力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モ IJ - 差し iA か□に差し iA んで直接プ IJ ン 
卜します。パソコンに取り込んだり、中継させる必要がありません。 

广 巧認1 

■ L 判サイズの記録紙および写真用光沢はがきは、必ずスライドトレイにセットしてくださし、。 

与36ぺージ「スライドトレイにセットする」 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーは正しくフオーマットされたちのをお使いくださし、。 

■写真のフオーマットは 「JPEG」 形式をお使いください。（プ□グレッシブ JPEG、TIFF、 その他の形 
式には対応していません。） 

■拡張子が 「.JPEG」r.JPEj のファイルは認識しません。拡張子を r.JPGj に変えてください。術張 
テの大文字と小文字は区別せず、どちらち認識します。） 

■動画のフオーマットは 「AVI」 または 「MOV」 形式の MotionJPEG をお使いくださし、。 

■ 画像ピクセルサイズが処理可能サイズ（横幅が8192ピクセルじ1内）を超えた場合は、印刷できません。 

■ 日本語のファイル名が付けられたデータは、インデックスプリント（今ユーザーズガイド応用編第7 
章「インデックスシートをプリントする」）を行うと、ファイル名が正しく表示されません。ファイル 
名を英数字に変えてくださし、。 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の画像は、4階層までしか認識されません。乂モ 
リーカードまたは USB フラッシュ乂モリーにパソコン上から書き込んだ場合、5階層上のフオル 
ダーに保存しないでくださし、。 


阳^ーバプルディスウ（巳) 


曰 ( a 第一階暦 

□ ( Si 第二階盾 
曰 la 第五階盾 

Q 第四階盾 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の画像データは、フォルダーとファイルを合わせて 
999個まで認識します。 

■ デジカ乂プリントとパソコンからの乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーの操作は同時にで 
きません。必ず、どちらかの作業が終わってから操作してくださし、。 

■ Macintosh では、デスクトップ上に乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーのアイコンが表示 
されていると、デジカ乂プリントの操作ができません。この場合は、デスクトップ上の乂モリーカー 
ドまたは USB フラッシュ乂モリーのアイコンをいったん [ゴミ箱]に移動させたあと、デジカ乂プリ 
ントの操作をしてくださし、。 
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《デジカメプリント》 


メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセッ h ずる 


〇 


本製品のカードスロットまたは USB フラッシュ乂モリー差し込み口に、乂モ 
リーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを1つだけ差し込む 

下記の乂モ IJ -力ードおよび USB フラッシュ乂モ IJ- を使用できます。 


種類 


セツトする位置 


乂モ IJ - スティック(最大 12 8MB) 
乂モ IJ- スティック PRQTM (最大 32GB) 


上段に 


乂モ IJ - スティックデュオ(最大 1 2 8 MB) 
乂モ IJ -スティック PRO デュオ™爆大 32GB) 


乂モ IJ- スティックマイク qTM (M2™) 
爆大 32GB) 


互 

アダプターが 

必要です 



SD 乂モ IJ- 力ード（最大 2GB) 

SDHC 乂モ IJ - 力ード爆大 32GB) 
SDXC 乂モ IJ- 力ード（最大 64GB) 
マルチ乂ディアカード（最大 2GB) 

マルチ乂ディアカード plus 爆大 4 GB) 




miniSD 力ード（最大 2GB) 
microSD 力ード（最大 2GB) 
miniSDHC 力ード（最大 32GB) 
microSDHC 力ード（最大 32GB) 

マルチ乂ディアカード mobile 爆大 1GB) 


口 

アダプターが 

必要です 



USB フラッシュ乂モ IJ - (最大 32GB) 


22mm 

从下 



11 mm 
从下 



巧認 


■ 著作権保護機能には巧応していません。 

■ 力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モリー差し込か□には、乂モリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリー、 Pic 旧 ridge 対応デジタルカ乂ラじ1外のちのを差し込まないでください。内部を壊す恐 
れがあります。 

■ 2 つの乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを同時に挿入しても、最初に挿入した力ードし 
か読か込かません。 

■ ステータスランプが点滅しているときは、電源プラグを抜いたり、乂モリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーの抜き差しをしないでください。データや乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーを壊す恐れがあります。 


UI 程 eE 蜡。 
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《デジカメプリント》 


モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーのアクセス状況 


乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - 読か取り、または書き込か中は、ステータスランプが点滅 
します。このときは乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - にさわらないでくださし、。 



@ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが認識されないときは、記録した機器に戻して確認して 
くださし、。 


モリーカードまたは USB フラッシュモリーを取り出すときは 


ステータスランプが点滅していないことを確認して、そのまま引き抜きます。 

パソコンに接続しているときは\必ず、パソコン上で乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - へ 
のアクセスを終了してから、ステータスランプが点滅していないことを確認して、乂モ IJ - 力ードまた 
は USB フラッシュ乂モ IJ -を引き抜いてください。 


パソコンからメ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーにアクセスする 


本製品の力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モ IJ - 差し込か□にセットした乂モ IJ - 力ードまたは 
USB フラッシュ乂モ IJ - は、接続しているパソコンからもアクセスできます。 

詳しくは、下記をご覧くださし、。 

Windows ® の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編「パソコンから乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - を 
使う」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 「 Macintosh から乂モ U - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ U - 
を使う」 
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動画プリントについて 


本製品は、乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂 
モ IJ - に保存されている動画を自動的に9分割して、 
1枚の記録紙にプ IJ ントすることができます。 


動画 写真 

I I 


，かんたんブトル. 



写真と共に保巧されてし\る動画电表示されます 


1コ7目 



印刷設定画面 


P' -Fr ぃ響..:'け巧 
P; ’ -II.I 


出力例 

プ IJ ント方法は通常の写真と同様です。詳しくは、 
下記をご覧ください。 

^56ぺージ「写真をプ IJ ントする」 


巧認 


■ 動画の特定のシーンを指定することはできま 
せん。 

■ 本製品が対応している動画のフォーマット 
は、 「AVI」 または 「MOV」 形式の 
MotionJPEG です。ただし、1ファイルのサ 
イズが 1GB (撮影時間およそ30分） 1U 上の 
AVI ファイル、 2GB (撮影時間およそ60分） 
lU 上の MOV ファイルはプリントできません。 


使用できないデータは、 
す。 


と表示されま 


《デジカメプリント〉〉 


UI 程 eE 越り 
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/- 
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《デジカメプリント》 


写真をプソントずる 

L _ J 


デジタルカ乂ラで撮影した画像が保存されている乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を本 
製品の力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モ IJ -差し込か□に差し iA んで、直接プ IJ ントします。 


◎ パソコンから乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーにアクセスし、 【 PC 接続中】と表示され 
ている間はデジカ乂プリント機能は使用できません。 


メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を見る•プ 
リン h ずる 


[かんたんプリン h ] 


乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - の画像を画面で確認-プ IJ ントできます。 



乂モソーカードまたは USB フラツ 
シュ乂モリーをセットずる 


^53ぺージ「乂モ IJ - 力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ - をセットする」 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときはまたは IfiiS を押し 


@画像のファイルサイズによっては、表 
示されるまでに時間がかかる場合があ 
ります。 


◎ 画面上部の 131] を押すとスライド 

ショーが始まります。づ>ユーザーズガ 
イド応用編第7章「乂モリーカードま 


て待ち受け画面に戻り、【イ】/【►】で画 
面をスク□-ルさせて【デジヵ乂プ IJ ント】 
を押してください。 

デジヵ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 



〇 【かんたんプリント】を押ず 


乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリー内の画像が表示されます。 



たは USB フラッシュ乂モリー内の画像 
を自動で順番に表示する」 


0 プリントしたい画像を選ぶ 

目的の画像が表示されていないときは、 

【^】/【►】で、画面をスクロールさせま 
す。 


@ 乂モリーカードまたは US 目フラッシュ 
乂モリー内の画像をまとめてプリント 
したいときは、を押します。100 

枚目までの画像をすべて1枚プリント 
するように設定できます。 

ユーザーズガイド応用編第7章「乂 
モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリ ー 内の画像をまとめてプリントす 
る」 
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《デジカメプリント》 


〇 


【一】/【+】でプリント枚数を設 
定し、 【 OK 】 を押ず 


ME 


プリント枚数 


@プリント枚数表示を押して表示される 
テンキーを押すことでも部数の入力が 
でさます。 


◎ 


が 


を押すたびに90°ずつち回りに回 


転します。 


包 

包 


手順 包、〇 を繰り返して、プリント 
したい画像をずべて選び、【〇の 
を押ず 

画面で設定を確認ずる 



プリン 
合計枚数 


© 田]を押すと、色や明るさを補正する 


ことができます。 

@画質や記録紙のサイズなど、設定を変 
えることちできます。 

^58ページ「設定を変えてプリントす 
るには」 

〇 =または ii を押ず 

選択した画像がプリントされます。 


DPOF を使用する場合 


DPOF (デジタルプリントオーダーフォーマット ri 
を利用して、プリントする写真や枚数を指定してい 
る場合、乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリーをセットすると、 【DPOF で EP 刷しますか？ 
/はい/いいえ】という乂ッセージが表示されま 
す。 

DPOF でプリントする場合は、议下の手順で操作し 
てくださし、。 

(1) 【はい】を押す 

(2) 【印刷設定】を押す 

♦デジカ乂プ IJ ントの設定画面が表示され 
ます。 

(3) 【記録紙サイズ】を押す 

(4) 記録紙サイズを選ぶ 

♦他の設定項目も変更できます。ただし、プ 
IJ ント画質は変更できません。また、プ IJ 
ント枚数と日付も DPOF での設定が優先 
されるため変更できません。 

(5) #または#を押す 

♦ DPOF で指定したとおりに写真がプ IJ ン 
卜されます。 

デジタルカ乂ラの記録 フォーマッ トの一つで、 
撮影した画像のプ IJ ントに関する規格です。プ 
IJ ントする写真の選択やプ IJ ント枚数の指定 
をデジタルカ乂ラ側で行えます。 DPOF を使用 
すると、プ U ントしたい写真や枚数を本製品側 
で指定する必要がありません。 

XDPOF から動画のプ IJ ントはできません。 


UI 程 eE 越。 
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《デジカメプリント》 


いろいろなプリン h 方法 

L _ J 


設定を変えてプリントずるには 



デジカ乂プ IJ ントの設定画面で、プ IJ ントする際の設定を変更できます。 


例：明るさ 

【血】/【▼】を押して画面をスク□-ル 
させ【明るさ】を押す 



【イ】/【►】を押して設定値を選び 
に"を押す 



(1) プリント画質 


プ IJ ントする際の画質を設定します。 

• 鴨準】 

速くプ IJ ントする場合に選びます。 

• 【きれい】 

よりきれいにプ IJ ントする場合に選びます。 
XDPOF を使用していない場合に設定できます。 


に）記録紙タイプ 


プ IJ ントする記録紙の種類を選びます。 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー BP 71 光沢/ブラザー BP 61 光沢/その他光沢】 


(3) 記録紙サイズ 


プ IJ ントする記録紙のサイズを選びます。 

【L 判/ 2 L 判/八ガキ/ A 4】 

【 A 4】 を選んだ場合は、プ IJ ントサイズ（レイアウト）を议下の設定から選びます。 





(4) 日月るさ（こだわリプリントでは、「トリミング」を設定した場合のか調整可能です） 

プ IJ ントする際の明るさを調整します。5段階の調整ができます。 【 
押すと暗くなります。 

を押すと明るくなり、【イ 

】 を 

(5) コントラスト（こだわリプリントでは、「トリミング」を設定した場合のか調整可能です） 

プ IJ ントする際のコントラストを調整します。5段階の調整ができます。 【 
強くなり\【イ】を巧すとコントラストが弱くなります。 

を押すとコントラストが 
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(1) 【▼】/ 【血】を押して画面をスクロールさせ、【画質強調】を押す 

(2) 【する】を押す 

(3) 設定する項目を選ぶ 

• 【ホワイトバランス】 

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで\より 
自然に近い色合いにプリントできます。 

•【シャープネス】 

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。 

• 【カラ_調整】 

画像のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。 

(4) 【イ】/【►】でレベルを調整し、に K 】 を押す 

(5) 手順（3)、 （4) を繰り返して、3つの項目を調整する 

(6) 調整が終わったら、設定確認画面に戻るまで KS ! 震 を押す 

• X 画質強調は、画素数の少ないデジタルカ乂ラの画像にタオして有効に働きます。 

乂ガピクセルクラスの力乂ラで撮影した写真は、そのままプ IJ ントしてください。 

なお、画素数の多い画像に画質強調を行うと、処理に数十分议上かかる場合があります。 

(7) 画像トリミング 


TD 

而 

AJ 

け 

IJ 


(8) ふちなし印刷 


プ IJ ント領域いっぱいにプ IJ ントします。【する】または【しない】を選びます。 

• X •ふちなし印刷を【する】に設定すると、画像卜 IJ ミングの設定の有無にかかわらず、画像をプ IJ ン 
領域に合わせるために一部が自動的に卜 IJ ミングされることがあります。 


(9) 日付印刷 


撮影された日付をプ IJ ントします。【する】または【しない】を選びます。 
XDPOF を使用していない場合にプ IJ ントできます。 

X 動画は、【する】に設定しても日付はプ IJ ントされません。 


(10) 設定を保持する 


赡 

た 


設定を変更したあとで、【設定を保持する】を選びます。【設定を保持しますか？/はい/いいえ】と表 
示されるので、【はい】を巧すと、現在の設定が初期値として登録されます。 


(11) 設定をリセットする 


印刷設定をお買い上げ時の状態に戻します。 


V 


プ IJ ント領域いっぱいに画像がプ IJ ントされるように、収まらない部分を切り取ります。 
画像卜 IJ ミングをしない場合は、ふちなし印刷も【しない】に設定してください。 


【する】 

横長の画像の場合は、縦のプ IJ ント領域に合わ 
せて、縦長の画像の場合は、横のプ IJ ント領域 
に合わせてプ IJ ントします。収まりきらない部 
分は、切り取られます。 




【しない】 

画像を切り取らずに、プ IJ ント領域に収まるよ 
うにプ IJ ントします。 



圓 ..... :麗 




《デジカメプリント〉〉 


(6) 画質強調（こだわリプリントでは、「トリミング」を設定した場合のか調整可能でず) 


UI 程 eE 擊。 


I 。台 


を 
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《デジカメプリント》 


L 半 y 、 はがきに写真をプリントする（設 
定変更の操作例） 

写真を L 判サイズやはがきサイズの記録紙にプ IJ ン 
卜する手順を説明します。 

〇 記録紙をセットずる 

記録紙は光沢面（印刷面）を下にしてセッ 
卜してくださし、。 

与> 36ぺージ「スライドトレイにセットす 
る」 

@ 乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセットずる 

^53ぺージ「乂モ IJ - 力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ - をセットする」 

すでにセットされていて、ほかのモードで 
使用していたときは、0または lii を押し 

て待ち受け画面に戻り、【イ】/【►】で画 
面をスク□-ルさせて【デジカ乂プ IJ ント】 
を押してください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 



@ 【かんたんプリント】を押ず 

@ファイルサイズによっては、表示され 
るまでに時間がかかる場合があります。 

Q プリントしたい写真を選ぶ 

目的の写真が表示されていないときは、 

【イ】/【►】で、画面をスクロールさせま 
す。 


©【一】/【+ 】でプリント枚数を設 
定し、 【 OK 】 を押ず 


◎ プ U ント枚数表示の 网11 を押して表 

示されるテンキーを使って部数を入力 
することわでさます。 

◎ を押すたびに90°ずつち回りに回 
転します。 


包 [ OKI を押ず 

デジカ乂プリントの設定確認画面が表示 
されます。 

〇 【印刷設定】を巧ず 
包 【記録紙タイプ】を押ず 
@ セットした記録紙の種類を選ぶ 

セットした記録紙の種類に合わせて、【普通 
紙】【インクジェット紙】【ブラザー BP 71 
光沢】【ブラザー BP 61 光沢】【その他光沢】 
のいずれかを選びます。 

0 【記録紙サイズ】を押ず 
® セットした記録紙のサイズを選ぶ 

セットした記録紙のサイズに合わせて \ 【L 
半リ】【八ガキ】のいずれかを選びます。 

0 を押して、設定確認画面に戻る 

0 募または攀を巧ず 

選択した写真がプリントされます。 



© 【イ】/【►】を長押しすると画面を 
速くスク□ールできます。 
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《デジカメプリント》 


本製品は Pic 旧 ridge に対応しています。 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカ乂ラと本製品を USB ケーブルで 
接続して、直接写真をプ IJ ントします。 


PictBridge とは 


Pic 旧 ridge は、デジタルカ乂ラやデジタルビデオカ 
乂ラ、力乂ラ付き携帯電話などで撮影した画像を、 
パソコンを使わずに直接プ IJ ントするための規格で 
す。 PictBridge に対■応した機器であれば、 乂一力一 
や機種を問わず、本製品と接続して写真をプ IJ ント 
できます。 

PictBridge に対応しているデジタルカ乂ラには、议 
下の□ゴマークがついています。 

r( 

PictBridge 

广 巧認1 

■ PictBridge ケーブル差し込か□には、 PictBridge 
対応のデジタルカ乂ラおよび USB フラッシュ乂 
モリー外を接続しないでください。本製品が 
損傷する恐れがあリます。 

■ Pic 旧 ridge 使用中は乂モリーカードの使用は 
できません。 

■本製品は、動画を9分割画像にしてプリント 
できますが、 Pic 旧 ridge ではこの機能は使用 
で香ません。 


デジタルカメラで行ラ設定 

本製品で PictBridge 機能を使う場合は、デジタルカ 
乂ラで议下の設定ができます。設定項目や設定内容 
は、お使いのデジタルカ乂ラによって異なります。 
詳しくは、デジタルカ乂ラの取扱説明書をご覧くだ 
さし、。 


設定項目 

設定内容 

記録紙サイズ 

A 4、 10 X 15 cm、L 半リ、 2 L 半リ、 

はがき 

記録紙タイプ 

普通紙、光沢紙、インクジェッ 
卜紙 

DPOF プリント *1 

する、しない、プ IJ ント枚数、 
日付 

プ IJ ント品質 

標準、高画質 

画質補正 

する、しなし、 

日付印刷 

する、しなし、 


*1 DPOF とは、デジタルカ乂ラの記録フォーマツ 
卜の一つで、撮影した画像のプ IJ ントに関する 
規格です。プ IJ ントする写真の選択やプ IJ ント 
枚数の指定をデジタルカ乂ラ側で行えます。 
DPOF を使用すると、プ IJ ントしたい写真や枚 
数を本製品で指定する必要がありません。 

© デジタルカ乂ラから設定ができない場合、また 
はデジタルカ乂ラでプリンター設定を選んだ場 
合は、が^下の設定でプリントされます。 

• プリント画質：きれい 
• 記録紙タイプ：その他光沢 
• 記録紙サイズ： L 判 
• 画質強調：しない 
• ふちなし印刷：する 




能を使ってデジタルカタラから直接プリントずる 


PictBridge 


UI 程 eE 蜡。 


I 。台 


巧晰け 


赡た 


を 
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《デジカメプリント》 


写真をプリントずる 



巧認 


■ PictBridge を使用する前に、本製品に乂モ 
リーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが 
セツトされていないことを確認してくださし、。 


〇 デジタルカゾラの電源を切る 


包 


本製品とデジタルカゾラを USB 
ケーブルでち続ずる 


本製品前面にある\ PictBridge ケーブル差し 
込か□に USB ケーブルを接続します。 



デジタルカゾラからプリン h を実行 
ずる 


設定した内容で写真がプリントされます。 


巧認 

■プリントが終了するまで、 US 目ケーブルを抜 
かないでくださし、。 


DPOF を使用する 


DPOF 設定を行った乂モ IJ -力ー ドをデジタルカ 
乂ラから取り出して本製品にセツトします。 

^57ぺージ 「 DPOF を使用する場合」 



巧認I 

■ Pic 旧 ridge ケーブル差し込か□には、 PictBridge 
対応のデジタルカ乂ラおよび USB フラッシュ乂 
モリー iU 外を接続しないでください。本製品が 
損傷する恐れがあリます。 


〇 


デジタルカゾラの電源を入れ、プリ 
ント設定をずる 


設定方法については、デジタルカ乂ラの取 
扱説明書をご覧ください。 


◎ デジタルカ乂ラから設定ができない場合は、固 
定の設定でプリントされます。 

^61ページ「デジタルカ乂ラで行う設定」 
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《その他の機能》 


スキヤンしたデータをメディアに保存ずる 


その他の機能 


本製品でスキンした画像を、パソコンを使用せずに乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - 
に保存できます。 TIFF ファイル形式 （. TIF ) または PDF ファイル形式 （ PDF ) を選ぶと、複数枚の 
原稿を1つのファイルにまとめて保存できます。 

スキヤンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモ 
リーに保をずる 


[乂ディア保存] 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセットずる 

^53ぺージ「乂モ IJ - 力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ - をセットする」 


包 原稿をセツトずる 


^40ぺージ「原福をセツトする」 


〇 


田または iii を押して、待ち受け 
画面に戻り、【スキャン】を押ず 

スキャン乂ニユーが表示されます。 


[ifigg wT ji 




上 


o 【メディア保巧】を}甲ず 

キーが表示されていないときは、【- 


包 


【►】で、画面をスク□-ルさせます。 

【スキャン画質】を押し、画質を選 
ぶ 

【カラー100 dpi /カラー 200 dpi /カラー 
300 dpi /カラー 600 dpi /モノクロ 100 dpi 
/モノク□ 200 dpi / モノク □ 300 dpi 】 か 

ら選びます。 


〇 


み 


【ファイル形式】を押し、保存ずる 
ファイル形式を選ぶ 

•手順© で、カラーを選んだ場合 

[ PDF / JPEG ] から選びます。 

•手順© で、モノク□を選んだ場合 

に IFF / PDF 】 から選びます。 

【ファイル名】を押し、画面に表示 
まれているキーボードで保巧ずる 
ファイルの名前を入力し、にの 
を押ず 

ファイル名は6文字が^内で入力します。 

• X •あらかじめ、スキャンする日付が入力され 
ています。また、ファイル名の末尾には、 
通し番号が自動的に追加されます。 

例）2013年5月3日にスキャンすると、 
ファイル名は 「130503 XX 」 （「 XX 」は通し 
番号）になります。 

• X •ファイル名に漢字■ひらがな-カタカナを 
使うことはできません。アルファベット、 
数字、記号で付けてください。 

• X 間違って入力した場合は、 【 X 】 を押して 
消去します。 


包 11または響を巧ず 


ADF に原稿をセットしたときは、スキャ 
ンが開始されます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
1枚目の原稿を読か取り後、【乂ディアを 
抜かないで下さい次の原稿はあります 
か？/はい/いいえ】と表示されます。 

読か取る原稿が1枚の場合^ 手順® へ 
読か取る原稿が複数枚の場合^ 手順© 


UI 程 eE 越。 


I 。台 


を 


巧抓：：？け 


赡た 
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《その他の機能》 


0 【はい】を押ず 

【次の原稿をセットしてスタートキーを押 
してください】と表示されます。 


巧認 ] 

■ 【次の原稿をセットしてスタートキーを押してく 
ださい】と表示されたあと、»を押すと、 
■PDF、TIFF お式の場合は、それまでに読か 
取ったスキャンデータはすべて消去されま 
す。 

•JPG 形式の場合は、最後に読か取ったスキャ 
ンデータのか消去されます。 

操作しないでしばらく放置した場合、 PDF、 
TIFF、JPG 形式のいずれち、それまでに読か 
取っていたスキャンデータは保存されます。 


⑩ 


原稿台ガラスに次の原稿をセットし 
て、ち与または囑■を押ず 


乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ 
U —に保存する原福の枚数だけ、 手順©、 
©を 繰り返します。 



ずべての原稿をスキヤンしたら、 
【いいえ】を押してスキヤンを終了 
ずる 


巧認 ] 

■ ステータスランプが点滅しているときは、メ^モ 
リーカードまたは USB フラッシュ乂モリーの}ち 
き差しをしないでください。データやメ^モリー 
力一 ドまたは USB フラッシュメ^モリーを壊す恐 
れがあリます。 


© 本製品をスキナーとして使う操作について 
は、下記をご覧ください。 

Windows ® の場合 
^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Windows ® 編」一 「スキナーとして使う 前に」 
Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「Macintosh 編」一 「スキナーとして使う 前に」 

@パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、 

Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が 

必要です。 


驚の/無照巧 ャンする 


複数の原稿を一度にスキヤンして、乂モ IJ - 力一 
ド または USB フラッシュ乂モ IJ - に保存します。 



(1) モリーカードまたは USB フラッシュ 
メモリーを七ットする 

(2) 原稿を七ットする 

下記にを意して原稿をセットしてください。 

• ADF からおまかせ一括スキャンはできま 
せん。必ず原橋台ガラスに原 f 高をセット 
してくださし、。 

•すべての角が直角 （90° ) の四角形の原福 
のかスキンできます。 

• 下記の範囲を空けてセットしてください。 
左、奥：原橋台ガラスの端から 10 mm 议上 
手前：原稿台ガラスの端から 20 mm が上 
右： A 4 サイズの線から 10 mm 议上 

• 原稿の間隔を 10 mm 议上空けてくださし、。 

•原橋が10°议上傾いていると、スキャンで 
きないことがあります。 

•短辺に対して長辺が長すぎると、スキャン 
できないことがあります。 

• 一度にスキャンできる原稿の枚数はサイ 
ズによって異なりますが、最大16枚（名 
刺は8枚）です。 
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《その他の機能》 


(3) 〇またはを押して、待ち受け画 
面に戻り、【スキャン】を押す 

(4) 【メディア保存】を押す 

キーが表示されていないときは、【イ】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 

(5) 【スキャン画質】を押し、画質を選ぶ 

(6) 【ファイル形式】をネ甲し、保存する 
ファイル形式を選ぶ 

•【PDF / TIFF 】 ： 

複数のページで構成される1つのファイル 
として保存します。 

• [ JPEG ] : 

個別のファイルとして保存します。 

(7) 【おまかせ一括スキャン】を押す 

(8) 【オン】を押す 

(9) P または#を押す 

♦スキンできた原稿の枚数が画面に表示 
されます。 

(10) に。を押す 

♦スキャン結果が画面に表示されます。 

• x 【^】 /【^】で前後の画像を確認できま 
す。 

(11) 【全て保存】を押す 

♦ 乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂 
モ IJ 一にデータが保存されます。 

•X 「おまかせ一括スキャン」機能は、 Reallusion 
Inc . の技術を使用しています。 

REALLUSION 


設定を保持する_ 

(1) 〇または!^を押して、待ち受け画 
面に戻り、【スキャン】を押す 

(2) 【メディア保存】を押す 

キーが表示されていないときは、【^】/ 
【^】で、画面をスク□-ルさせます。 

(3) 初期値にしたい設定に変更する 

(4) 【設定を保持する】を押す 

♦【設定を保持しますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

(5) 【はい】を押す 

♦変更した設定が初期値として登録されま 
す。 

• X •手順（ 1 )、（ 2 )のあと、手順（ 4 )に進か駿 
定を IJ セットする】を選ぶと、いったん保 
持した設定をお買い上げ時の状態に戻す 
ことができます。 


UI 程 eE 蜡。 


I 。台 


/- 


巧抓：：？け 


赡た 
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《その他の機能》 


Memo 
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こんなときは 


日常のお手入れ 


本製品が汚れたら . 68 

タッチパネルを清掃する . 68 

本製品の外側を清掃する . 68 

スキャナー(読か取リ部）を清掃する . 69 

給紙□—ラーを清掃する . 70 

排紙□—ラーを清掃する . 72 

本体内部を清掃する . 73 

インクがなくなったときは . 74 

インクカート IJ ッジを交換する . 75 

インク残量を確認する . 77 

印刷が巧いときは . 78 

定期乂ンテナンスについて . 78 

プリントへッドをクリーニングする . 78 

記録紙のうら面が汚れるときは . 79 

印刷テストを行う . 79 

印刷品質をチてックする . 79 

印刷位置のズレをチてックする . 80 


たときは 


凹 

紙が詰まったときは . 82 

記録紙が詰まったときは . 82 

記録紙が前面に詰まったときは . 82 

記録紙が背面に詰まったときは . 83 

記録紙が前面と背面に詰まったときは . 84 

紙づまりが'肖军消しないときは . 86 

ADF に原稿が'言吉まったときは . 88 

ディスクが詰まったときは . 89 

ディスクが前面に詰まったときは . 89 

ディスクが背面に詰まったときは . 89 

画面に方ッセージが表示されたときは . 91 

故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 96 

動作がおかしいときは（修理を依頼される前に） ..... 106 

初期状態に戻す . 107 

機能設定を元に戻す . 107 

ネットワーク設定を元に戻す . 107 

RSS 設定を元に戻す . 108 

すべての設定を元に戻す . 108 

こんなときは . 109 

インターネット上のヴポートの案内を 

見るときは . 109 

Windows ® の場合 . 109 

Macintosh の場合 . 109 

最新のドライバーやファームウェアをサポート 

サイトからダウン□-ドして使うときは . 110 

サポートサイト 

(ブラザーソリユーシヨンセンター)の URL . 110 

ドライバーやファームウェアをサポートサイトから 

ダウン□-ドするときは . 110 

ファームウェアをインストールするときの;'主意 ....... 110 

本製品のシ IJ アルナンバーを確認する . 110 

本製品の設定内容や機能を確認する . 111 

本製品を輸送するときは . 111 


UI 程 eE 越り 


I 。台 




巧抓：？け 


赡た 
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《日常のお手入れ》 


本製品が汚れたら 


日常のお手入れ 




本製品がミちれたときは、必要に応じて乂下のようにお手入れを行ってくださし、。 


タツチパネルを清掃ずる 本製品の外側を清掃ずる 


巧認 ] 

■ タッチパネルを清掃するときは、本製品の電源 
をオフしてくださし、。 

■ 液体の洗浄剤は使用しないでくださし、。 


巧認 ] 

■ 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有 
機溶剤や、アルコールを使用しないでくださ 
し、。本製品の操作パネルの文字が消えることが 
あります。 


乾いた柔らかい布でタッチパネルを軽く拭いてく 
ださい。 




柔らかくて繊維の出ない乾いた巧で 
本体を軽く拭く 



〇 記録紙トレイを引き出ず 
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《日常のお手入れ》 


〇 


トレイカ八一 （1) を開けて記録紙 
h レイから記録紙を取り除き、記録 
紙トレイの内側、外側を軽く拭く 


A ミ主意 


トレイカバーが倒れて、指をはさまないよう 
にごま意くださし、。 

トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で 
行ってくださし、。 



〇 トレイカパーを閉じて、記録紙トレ 
y イを元に戻ず 

録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に 
民し 9 〇 



スキャナー（読み取り部）を清掃 
ずる 


スキャナー(読か取り部）が汚れていると、コピー 
時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つため 
に、こまめにスキヤナー(読か取り部）を清掃して 
くださし、。 


巧認 


■ 可燃'性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有 
機溶剤を使用しないでくださし、。 


0 電源プラグをコンセントから抜く 

© 原稿台カパーを開けて、読み取り部 
を拭く 

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、原 
稿台ガラス（1)、原 f 高台カバーのプラス 
チック面 （2) を拭いてください。 



UI 程 eE 蜡。 


I 。台 


/- 


巧抓：？け n/u 


赡た 
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《日常のお手入れ》 


@ ADF 読み取り部を拭く 

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、白 
色のバー (1) と ADF 読か取り部 （2) を拭 
いてくださし、。 


給紙口ーラーを清掃ずる 



給紙□ーラーが汚れていると、記録紙の汚れが発生 
したり給紙しにく くなったりします。 



巧認 

■ コピーで黒い細い線が入るときには、 ADF 読 
か取り部に）を清掃してください。 

非常に細かい汚れ（ボールペンのインクや修正 
液など）が付着している場合がありますので、 
念入りに拭いてくださし、。 

汚れが見えない場合は、 ADF 読か取り部のグ 
ラスを手で触ってどこに汚れがあるかを確認 
し、その部分をオーディオ用クリーニング液 
(イソプ□ピルアルコール）などを含ませた柔 
らかし1布で念入りに拭いてくださし、。 

最後に ADF からコピーしてかて、黒い縦線が 
消えていることを確認してくださし、。 


〇 原稿台カパーを閉じる 
0 電源プラグをコンセントに差し込む 


◎ 清掃には、無水エタノール、 OA クリーナー、 
乂ガネク IJ ーナ ー、 カセット用へッドクリー 
ナー、 CD 用レンズクリーナーも使用できま 
す。 


〇 

〇 

〇 


電源プラグをコンセントからおく 


柔らかくて繊維の出ない巧を水にめ 
らして固く絞る 


記録紙トレイを引き出ず 




本体背面の紙づまり解除カパー 
(1) を開く 
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《日常のお手入れ》 


0 給紙ローラー （1) をが:く 

□-ラーを縦ち向にゆつくり回転させなが 
ら、横方向に拭いてください。 

そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 
布で水分を拭き取ってください。 



0 紙づまり解除力八一を閉じる 

カバーを押して確実に閉じてくださし、。 



〇 記録紙 h レイを元に戻ず 



0 電源プラグをコンセントに差し込む 


記録紙が重なつて給紙されてしまうときは 


記録紙の残りが少なくなってきたときに、記録紙 
が重なって給紙されてしまうときは、水にぬらし 
て固く絞った柔らかくて繊維の出ない布で、記録 
紙トレイのコルク部分 （1) を拭いてください。そ 
のあと\柔らかくて繊維の出ない乾いた布で水分 
をよく拭き取ります。 



UI 程 eE 蜡。 


I 。台 


/- 


巧抓：？け n/u 


赡た 
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《日常のお手入れ》 


排紙口ーラーを清掃ずる 



排紙 □ ーラーが汚れていると、記録紙が排出されな 
かったり、両面印刷ができなくなったりします。 


〇 


フラップ （1) を手前に持ち上げて 
排紙 ローラー 【2)のうら側を拭く 


そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 
巧で水分を拭き取ってください。 


0 電源プラグをコンセントから抜く 
包 記録紙トレイを引き出ず 



包 


柔らかくて繊維の出ない巧を水にめ 
らして固く絞る 



0 記録紙トレイをゆっくりと戻ず 
〇 電源プラグをコンセントに差し込む 


〇 排紙ローラー （1) をが:く 

そのあと\柔らかくて繊維の出ない乾いた 
布で水分を拭き取ってください。 
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《日常のお手入れ》 


本体内部を清掃ずる 


記録紙のうら面が汚れる場合は、本製品内部で記録 
紙を支えるプラテンと呼ばれる部品が汚れている可 
能性があります。 


A 警告 


内部を清掃するときは、必ず電源プラグをお 
いてください。電源プラグを差したまま清掃 
すると感電する恐れがあります。 


〇 電源プラグをコンセントから抜く 
包 両手で本体 カパーを 開く 

本体 カバー が保持される位置まで上げてく 
ださし、。 



〇 


柔らかくて繊維の出ない巧を水にめら 
して固く絞り、プラテン （1) を軽く 
拭く 

インクがプラテン周囲に飛び散っている場 
合は、柔らかくて繊維の出ない乾いた布で 
ていねいに拭き取ってください。 



〇 


プラテンが完全に乾いたことを確認 
して、本体力八一を閉める 


A 注意 


争本体カバーは、手をはさまないように注意し 
て、最後まで両手を離さないようにして閉じて 
くださし、。 

両手で本体カバーを持ち、ゆっくり閉じてくだ 
さし、。 



@ 電源プラグをコンセントに差し込む 


UI 程 eE 擊。 


I 。台 


/- 


巧抓：？け n/u 


赡た 
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《日常のお手入れ》 


インクがなくなったときは 


本製品は、インクカート IJ ッジの残量が少なくなると自動的に下記の乂ッセージを表示し、インクカー 
卜 IJ ッジの交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しや 
手くなります 

インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカート IJ ッジをお求めいただくことをお勧 
めします。 

• インクの残りが少なくなったとき：【まもなくインク切れ】 

•インクがなくなったとき：【印刷できませんインク交換因3ブラック】 

广 «認1 

■ 【モノク□印刷のか可能です】と表示されているときは、一定期間に限りブラックインクでモノク□印 
刷を続けることができます。この状態で印刷をする場合、次のことにご注意くださし、。 

•パソコンから印刷をする場合は、「印刷設定」をモノクロ、用紙種類を[普通紙]に設定する必要が 
あります。 

Windows ® の場合 

与ユーザーズガイドパソコン活用編 「 Windows ® 編」一「印刷の設定を変更する」 

Macintosh の場合 

与ユーザーズガイドパソコン活用編 「 Macintosh 編」一「印刷の設定を変更する」 

•コピーの場合は、記録紙タイプが【普通紙】に設定されている必要があります。 

ただし、次の場合はモノク□でち印刷ができなくなりますので、速やかにインクカートリッジを交換 
してくださし、。 

•空のインクカートリッジを取り外した場合 
•ブラックインクがなくなったとき 

•プリンタードライバーの[基本設定]タブで[乾きにくい紙]をチェックしている場合 
■本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニン 
グします。そのため、印刷をしていなくてちインクが消費されます。 

■インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインク 
力ートリツジをセツトしないようご注意くださし、。 


© 必要なときに、インク残量を確認することわできます。^77ページ「インク残量を確認する」 

@インクカートリッジは、それぞれの機種に対応したカートリッジをお買い求めください。お近くの販売 
店で交換用の純正インクカートリッジが手に入らないときは、弊社ダイレクトクラブでごを文くださし、。 
^136ページ「消耗品」 

与137ぺージ「消耗品などのごを文について」 
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0 インクカ A - を開く 

Q なくなった色のリリースレ八一 
^ (1) を押し下げる 



@ インクカートリッジを取り出ず 


〇 


新しいインクカートリツジを準備ずる 

緑色の取っ手 （1) を図のように回して封印 
を開放し、オレンジ色の保護カバーを引き 
抜きます。 



インクカートリツジを交換ずる 


画面に【印刷できませんインク交換】と表示されたら、新しいインクカート IJ ツジに交換します。 


A ミ主意 


争誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着し 
たときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。ちし、炎癌などの癌状があらわれた場合は、医 
師にご相談くださし、。 


巧認 


■ インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月じ I 内に使い切ることをお勧めします。 

(6 ヶ月を超えてのご使用は、水分が蒸発しインクの粘度が高まるため、吐出不良の恐れがあります。） 

■ 純正 1 U 外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となりま 
す。 

■インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可 
能性があります。また、インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であっても有 
償修理となります。 


U 

n 


《日常のお手入れ》 


う - ns を 


巧抓：？け n/u 


ui 度巧 

































































《日常のお手入れ》 


〇 


新しいインクカートリツジを取り付 
ける 


「カ チッ」 と音がして IJIJ ース レバーが 上が 
るまで、「押」の部分を押し込かます。 



本製品に向かって左の面にラベルがあるよ 
うに、垂直にして差し込かます。 



*1 認 

■ 間違った色のインクをセットしてしまった場 
合は、正しい色の場所に付け直したあと、プリ 
ントへッドのクリーニングを複数回行ってく 
ださし、。 

与>78ぺージ「プリントヘッドをクリーニング 
する」 


@ インクカパ-を閉じる 

インク交換を行った場合は、【インクを交 
換しましたか/因3 ブラック/はい/ 
いいえ】と表示されることがあります。次 
の手順に進んでくださし、。 


巧認 ] 

■画面に【インクを交換しましたか/回3 ブ 
ラック/はい/いいえ】と表示されたときは、 
必ず、【はい】を押してください。【いいえ】を 
押すと本製品の内蔵カウンターがリセットさ 
れず、インクの残量を正しく把握できなくなる 
ことがあります。 

■ 【インクカートリッジがありません】【インクを 
検知できません】と表示されたときは、インク 
力ートリッジをセットし直してくださし、。 

■ インクカートリッジはリリースレバーの色に 
合わせて正しい位置にセットしてくださし U 間 
違った位置にセツトすると正しい色で印刷さ 
れません。 


インクカートリツジを捨てるときは 


使用済かのインクカート IJ ツジは、インクが飛び 
散らないようにを意し、地域の規則に従って廃棄 
してください。（インクカート IJ ツジに貼られて 
いるラベルは、剥がす必要はありません。） 

また、弊社では使用済かインクカート IJ ツジの回 
収- IJ サイクルに取り組んでおります。 

づ 137 ぺージ「インクカート IJ ツジの回収- IJ サ 
イクルのご案内」 


み 【はい】を押ず 

内蔵カウンターがリセットされます。 
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インク残量を確認ずる 


《日常のお手入れ》 


[インク残量] 


が^下の手順でインク残量を確認できます。 

0 待ち受け画面の【インク】を押ず 

キーが表示されていないときは、【イ】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 

包 【インク巧量】を押ず 

インク残量が表示されます。 



@ を押して確認を終了ずる 


◎ パソコンからも本製品のインク残量を確認でき 
ます。詳しくは、下記をご覧ください。 
Windows ® の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編「印刷が 
況やインク残量を確認する（ステータスモニ 
夕—)」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編「本製品 
の設定を確認 ■ 変更する」 


UI 程 SEiKU 


I 。台 




巧抓：？け n/u 


赡た 
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《日常のお手入れ》 


EI 1 刷が巧いときは 

L _ J 


横編が目立つときなど、 EP 刷画質が良くないときは、プ IJ ントヘッドのク IJ - こングや、 EP 刷ズレを 
補正する必要があります。 


◎ 印刷したものに横縮が目立つときは、へッドクリーニングが効果的です。 


定期メンテナンスについて 



プ IJ ン トへッ ドのノズルの目詰まりを防ぐために、 
本製品は自動的にプ IJ ントへッドをク IJ -ニングし 
ています。目詰まりを防ぎ、長く快適にご利用いた 
だくために议下の点にごを意くださし、。 


巧認 


■ へッドクリーニングをしない状態で長く放置 
すると目詰まりをおこします。ヘッドクリーニ 
ングが定期的に行われるように、本製品の電源 
プラグはコンセントに差したままご利用にな 
ることをお勧めします。 

■ 0で電源を切ることにより、本製品を使用し 
ないときの消費電力を極力抑えることができ 
ます。 

■ 本製品の電源プラグを頻繁にお春差しすると、 
内部の時計が狂うため、必要 1 U 上にクリーニン 
グが実行されることがあります。 その 際、イン 
クが多く消費されたり、クリーニング時に排出 
される微量のインクを吸収するための部品が 
通常よりち早く限界に達して、交換が必要とな 
る場合があります。 


プリントヘッドをクリーニングずる 


[ヘッドクリーニング] 


プ IJ ントヘッドを ク IJ — ニン グします。1回のへ ッ 
ドク IJ - ニン グで問題が解決しない場合、何度かク 
IJ - ニン グを行うことで、解みできる場合がありま 
す。ヘッドク IJ - ニン グを5回行っても問題が解み 
しない場合は、お客様相談窓□にご連絡ください。 



目詰まり時 正常 


◎ ヘッドクリーニングはある程度のインクを消耗 
します。 


〇 待ち受け画面の【インク】を押ず 

キーが表示されていないときは、【イ】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 

包 【ヘッドクリーニング】を押ず 

へッドクリーニングの設定画面が表示さ 
れます。 

0 クリーニングずる色を選ぶ 

【ブラック/カラー/全色】から選びます。 

へッドクリーニングが開始されます。 


© 【ブラック】または【カラー】を選んだときは、 
クリーニングに約1、2分かかります。【全色】 
を選んだときは、約3分かかります。 
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印刷したあと\記録紙のうら面に汚れが付く場合は、 
プ IJ ンタ— 内部（プラテン、給紙/排紙 □-ラ-) に 
インクが付着している可能性があります。议下の手 
順で、ク IJ 一ニングを行います。 


〇 

包 


本体内部のプラテンを清掃ずる 

^73ページ「本体内部を清掃する」 

紙づまり解除カパーを開け、給紙 
ローラーに巧れがないかを確認ずる 

^ 70ぺージ「給紙 □ —ラーを清掃する」 


0 排紙口ーラに巧れがないかを確認ず 
る 

^72ぺージ「排紙□—ラーを清掃する」 


【テストプリント】 


プ IJ ントへッドをク IJ 一ニングしても印刷品質が改 
善されない場合は、印刷テストを行い、再度ク IJ 一 
ニングを行います。 

印刷品質をチェックずる 


〇 


A 4 サイズの記録紙をセツトずる 

^32ぺージ「記録紙トレイにセットする」 


0 待ち受け画面の【インク】を押ず 

キーが表示されていないときは、【イ】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 

0 【テス h プリント】を押ず 
〇 【印刷品質チェックシート】を押ず 


〇 11を押ず 


〇 


「印刷品質チェックシート」が印刷されま 
す。 

印刷後は、【印刷品質は OK ですか？/は 
い/いいえ】と表示されます。 

きれいに印刷まれているときは【は 
い】を、きれいに印刷まれていない 
とまは【いいえ】を押ず 

1色でも「悪い例」のような状態があるとき 
は、【いいえ】を押します。 


く良い例〉 


く悪い例〉 


【はい】を押した場合は、印刷品質チェッ 
クが終了します。 手順® へ進かます。 
【いいえ】を押した場合は、【ブラックは 
OK ですか？/はい/いいえ】と表示され 
ます。手順 〇 へ進かます。 


赡 

た 


V 


《日常のお手入れ》 


記録紙のラら面が巧れるときは 


巧刷テス h を行ラ 


UI 程 eE 蜡。 


I 。台 




巧抓：？け n/u 


V 
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《日常のお手入れ》 



黒色がきれいに巧刷まれているとき 
は【はい】を、きれいに印刷まれて 
いないときは【いいえ】を押ず 


印刷位置のズレをチェックずる 


印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいか 
を確認し、必要に応じて補正します。 


【カラーは 0 K ですか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 


@ カラーがきれいに巧刷まれていると 
^ きは【はい】を、きれいに印刷まれ 
ていないとまは【いいえ】を押ず 

【クリー ニン グを開始しますか？スタート 
ボタンを押す】と表示されます。 

〇 il を押ず 

プリントへッドがクリーニングされます。 
クリーニングが終わると、【スタートボタ 
ンを押す】と表示されます。 

⑩ 巻を押ず 

もう 一度、 「印刷品質 チェックシート」 が 
印刷されます。 

印刷後は、【印刷品質は 0 K ですか？/は 
い/いいえ】と表示されます。きれいに印 
刷されていたら、【はい】を押して、印刷 
品質チェックを終了します。きれいに印刷 
されていない場合は、【いいえ】を押して 
手順 〇 に戻ります。 



〇 A 4 サイズの記録紙をセットずる 

^32ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

0 待ち受け画面の【インク】を押ず 

キーが表示されていないときは\【イ】/ 
【►】で、画面をスク□-ルさせます。 

包 【テストプソント】を押ず 
0 【印刷位置チェックシート】を押ず 
〇 =を押ず 

「印刷位置チてックシート」が印刷されま 
す。 


Q ) lii を押してチェックを終了ずる 


巧認 


■ 上記の操作を行っても正しく印刷されない場 
合は、インクカートリッジが正しくセツトされ 
ているかを確認してくださし、。 


1111111 

1111111 2 








III 




B III 
9 III 



4 

5 

6 

7 

8 



包 


( A ) について、縦筋が最も目立た 
ないパターンの番号を入力ずる 
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《日常のお手入れ》 


み 

包 


( B ) について、縦筋が最も目立た 
ないパターンの番号を入力ずる 

に）について、縦筋が最も目立た 
ないパターンの番号を入力ずる 


0 ( D ) について、縦筋が最も目立た 
一 ないパターンの番号を入力ずる 


0 


を押してチェックを終了ずる 


UI 程 SEiKU 


I 。台 


/- 


巧抓：？け n/u 


赡た 
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《困ったときは》 


紙が S まつたときは 


困ったと寒は 




記録紙が詰まったときは 



«認\ 


■ 紙づまりが解消されてち本体カバーの開け閉めは必ず行ってくださし、。 

■プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電源プラグを抜いてからプリントヘッドを動かし、記録 
紙を取り除いてくださし、。 

■ 何度を紙が詰まるときは…。 

• 紙の曲がりやそりを直して使用してくださし、。 

与>30ページ「カールしている記録紙について」 

•給紙□—ラーを清掃してくださし、。 

与 >70ぺージ「給紙□—ラーを清掃す る」 

•紙づまり解除カバーがしっかりと閉められていること 至 確認してくださし、。 

今83ぺージ「記録紙が背面に詰まったときは」手順 〇 

•紙の切れ端、クリップなどの異物が内部に残っていないかどうか、記録紙トレイを抜いて確認してく 
ださし、。 

•記録紙が使用できないちのである可能性があります。ブラザー純正の専用紙、推奨紙をお使いになる 
ことをお勧めします。 

与30ぺージ「専用紙-推奨紙」 

•それでちエラー乂ツセージが消えないときは、電源プラグの抜き差しを行ってくださし、。 


記録紙が前面に詰まったときは 


前面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙が詰まつ 
ています前】と表示されます。 

〇 電源プラグをコンセントから抜く 
包 記録紙トレイを引き出ず 



〇 


J 串入口に残っている記録紙をゆつく 
0引き抜く 


紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



82 














《困ったときは》 


〇 


フラップり）を持ち上げて、詰 
まつた記録紙を抜き取る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



〇 


記録紙 h レイを元に戻ず 

本製品から引き出した記録紙トレイを押し 
て、元に戻します。 



〇 


トレイに手をそえ、記録紙ストツ 
パーを確実に引き出しり）、フ 
ラップを開く【2) 



0 電源プラグをコンセントに差し込む 

〇 エラー 乂ッセージが消えていること 
W を確認ずる 


記録紙が背面に詰まったときは 


背面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙が詰まつ 
ています後ろ】と表示されます。 

0 電源プラグをコンセントから抜く 

© 本体背面の紙づまり解除力八一 
^ (1) を開く 

中央のつまかをつまんで、手前に引いて開 
きます。 



〇 


詰まつた記録紙を手前に抜き取る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 


〇 



紙づまり解除力八一を閉じる 

カバーを押して確実に閉じてください。 



UI 程 eE 越。 


I 。台 


/- 


巧抓：？け n/u 


赡た 
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《困ったときは》 


@ 電源プラグをコンセントに差し込む 

@ エラー 乂ッセージが消えていること 
^ を確認ずる 


記録紙が前面と背面に詰まったときは 

前面と背面に記録紙が詰まると\画面に【記録紙が 
詰まっています前，後ろ】と表示されます。 


〇 電源プラグをコンセントから抜く 
包 記録紙トレイを引き出ず 



包 


巧入口に残っている記録紙をゆつく 
0引ま抜く 


紙が破れないよう、静かに抜き取ります 




フラップり）を持ち上げて、詰 
まった記録紙を抜き取る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



〇 


本体背面の紙づまり解除カパー 
(1) を開く 


中央のつまかをつまんで、手前に引いて開 
きます。 



0 詰まった記録紙を手前に抜き取る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



み 紙づまり解除カパーを閉じる 

カバーを巧して確実に閉じてくださし、。 



84 













































《困ったときは》 


包 


両手で本体カパー （1) を開いて、 
内部に記録紙が残っていないかを確 
認ずる 

本体 カバー が保持される位置まで上げてく 
ださし、。 

残っている記録紙があれば取り除いてくだ 
さし、。 

紙が破れないように静かに抜き取ります。 



巧認 


■ プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電 
源プラグを抜いてからプリントへッドを動か 
し、記録紙を取り除いてくださし、。 

■ 内部に詰まった記録紙を取り除くときは、本体 
内部になるべく触らないようにご注意くださ 
し、。故障の原因となったり、手がちれたりする 
場合があります。記録紙が破れてしまった場合 
は、本体内部を傷つけないよ5にま意して、紙 
片をピンセットなどで取り除いてくださし、。 

■ プリントへッドが図のようにち端で止まって 
いる場合は、 lU 下の手順で操作してくださし、。 



(1) 電源プラグが差し込まれたままの状態で、 

^を長押しする 

プリントへッドが中央に移動します。 

(2) 電源プラグを巧いて、記録紙を取り除く 

(3) 本体カバーを閉じて、電源プラグをコンセント 
に差し込む 

本製品の電源が入り、プリントへッドが所定の位 
置に自動的に戻ります。 

■ 万ーインクが皮膚に付着したら、すぐに石けん 
と水で十分に洗し、流してくださし、。 


@ 本体カパーを閉める 

A 注意 


争本体カバーは、手をはさまないように注意し 
て、最後まで両手を離さないようにして閉じて 
くださし、。 

両手で本体カバーを持ち、ゆっくり閉じて 
くださし、。 



⑩ 


記録紙 h レイを元に戻ず 

本製品か b 引き出した記録紙トレイを押し 
て、元に戻します。 



の 


トレイに手をそえ、記録紙ストッ 
パーを確実に引き出し（1)、フ 
ラップを開く【2) 



UI 程 eE 蜡。 


I 。台 




巧抓：？け n/u 


赡た 
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《困ったときは》 


0 電源プラグをコンセントに差し込む 

® エラー 乂ッセージが消えていること 
— ^ を確認ずる 


紙づまりが解消しないときは 

前面、背面の紙を取り除いても紙づまりが解消しな 
い場合は、ディスクガイドを確認してください。 


〇 電源プラグをコンセントから抜く 
包 記録紙トレイを引き出ず 



〇 


ディスクガイドを押し下げ（1)、 
手前に引く【2) 




両手で本体力八一 （1) を開いて、 
内部に記録紙が残っていないかを確 
認ずる 


本体 カバー が保持される位置まで上げてく 
ださし、。 

残っている記録紙があれば取り除いてくだ 
さし、。 

紙が破れないように静かに抜き取ります。 



r Si 認 I 


■ プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電 
源プラグを抜いてからプリントへッドを動か 
し、記録紙を取り除いてくださし、。 

■ 内部に詰まった記録紙を取り除くときは、本体 
内部になるべく触らないようにごま意くださ 
し、。故障の原因となったり、手が巧れたりする 
場合があります。記録紙が破れてしまった場合 
は、本体内部を傷つけないよ5にま意して、紙 
片をピンセットなどで取り除いてくださし、。 

■ プリントへッドが図のようにち端で止まって 
いる場合は、 lU 下の手順で操作してくださし、。 



(1) 電源プラグが差し込まれたままの状態で、 


を長押しする 


プリントへッドが中央に移動します。 


(2) 電源プラグを巧いて、記録紙を取り除く 

(3) 本体カバーを閉じて、電源プラグをコンセント 
に差し込む 

本製品の電源が入り、プリントへッドが所定の位 
置に自動的に戻ります。 

■ 万ーインクが皮膚に付着したら、すぐに石けん 
と水で十分に洗し、流してくださし、。 
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《困ったときは》 


〇 


ディスクガイドに記録紙が残ってい 
ないかを確認ずる 

残っている記録紙があれば取り除いてくだ 
さし、。 

紙が破れないように静かに抜き取ります。 


〇 


ディスクガイドを閉じる 




〇 


本体カパーを閉める 


A ミ主意 


争本体カバーは、手をはさまないように注意し 
て、最後まで両手を離さないようにして閉じて 
くださし、。 

両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じ 
てくださし、。 



包 


記録紙トレイを元に戻ず 

本製日^から引き出した記録紙トレイを押し 
て\兀におします。 



〇 


トレイに手をそえ、記録紙ストッ 
パーを確実に引き出し（1)、フ 
ラップを開く【2) 



UI 程 eE 蜡。 


I 。台 


/- 


巧抓：？け 


赡た 
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《困ったときは》 


0 電源プラグをコンセントに差し込む 


の 


エラー乂 ツセージが消えていること 
を確認ずる 


ADF に原稿が詰まつたときは 



ADF に原福が詰まると\画面に【原福が詰まってい 
ます】と表示されます。 



ADF から、詰まっていない原稿を 
ずべて取り除く 


包 


ADF カパーを開き、詰まった原稿 
を抜き取る 


原稿が破れないように静かに抜き取ります。 



〇 

〇 


ADF 力八一を閉める 

原稿台カパーを開き、詰まった原稿 
を抜き取る 


原稿が破れないように静かに抜き取ります。 



包 原稿台カパーを閉める 
0 M を押ず 
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デイスクが詰まつたときは 


ディスクが前面に詰まったときは 

前面に記録ディスクが詰まると\画面に【記録ディ 
スクが詰まっています前】と表示されます。 

〇 電源プラグをコンセントから抜く 
Q ディスクトレイを取り出ず 



包 ディスクガイドを閉じる 



0 電源プラグをコンセントに差し込む 


ディスクが背面に詰まったときは 



背面に記録ディスクが詰まると\画面に【記録ディ 
スクが詰まっています後ろ】と表示されます。 


〇 電源プラグをコンセントから抜く 

© 本体の背面にディスクトレイを取り 
^ 出ずことができるスペースを確保ず 
る 



0 両手で本体力八一を開く 

本体 カバー が保持される位置まで上げてく 
ださし、。 



困ったときは〉〉 


UI 括 eE 越。 


I 。台 


う - ns を 


巧抓：？け n/u 


赡た 
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《困ったときは》 



指でディスクトレイを本体の背面方 
向に進ゆる 

強く押さないでください。 



包 


本体の背面からディスクトレイを取 
0 出ず 



@ 本体カパーを閉める 


A 注意 


争本体カバーは、手をはさまないように注意し 
て、最後まで両手を離さないようにして閉じて 
くださし、。 


両手で本体カバーを持ち、ゆっくり閉じて 
くださし、。 



〇 ディスクガイドを閉じる 



0 電源プラグをコンセントに差し込む 
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《困ったときは》 


画面に乂ツセージが表示されたときは 


本製品に異常があるときは、下記のような乂ッセージと嫂置ち法が画面に表示されます。画面に表示 
された嫂置ち法や、下記の嫂置を行っても問題が解決しないときは、電源プラグを抜いて電源を OFF 
にし、数秒後にもう一度差し iA んでかてください。これによって改善される場合があります。それで 
も不具合が改善しないときは、乂ッセージを控えた上でお客様相談窓口にご連絡ください。 


乂ッセージ 

原因 

対処 

インクカートリッジ 
がありません 

インクカートリッジがセット 
されていなし、。 

インクカートリッジをセットしてくださし、。 

^75ページ「インクカートリッジを交換する」 

インクを検知できま 
せん 

機械が検知する前に素早くイ 
ンクカートリッジを交換した。 

セットされている新しいインクカートリッジを取り 
外し、ちう一度取り付けてください。 

検知できないインクカート 
リッジが取り付けられている 
か、検知部が破損している。 

検知可能なインクカートリッジをセットしてくださ 
し、。検知可能なインクカートリッジをセットしても 
乂ッセージが表示される場合は、お客様相談窓□に 
ご連絡くださし、。 

インクカートリッジが正しく 
セットされていなし、。 

カチッと音がするまでインクカートリッジを確実に 
押してセットします。 

印刷できません 
インク交換 
因3ブラック 

D イエ □- 
Q シアン 

131マゼンタ 

ブラックまたはカラーインク 
のいずれかが空になった。 

画面に表示されている色のインクカートリッジを交 
換してください。 

づ>75ページ「インクカートリッジを交換する」 

印刷できません XX 
•X XX はエラー番号 
です。番号はエラー 
の原因しよつて変わ 
ります。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物が詰まっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与82ページ「記録紙が詰まったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。それでち問題が解 
決されない場合は、お客様相談窓□にご連絡くださ 
し、。 

画像がルさすぎます 

画像が小さすぎて、画像の補正 
やトリミングがでさない。 

この解像度ではご利用いただけません。一辺が 
640 pixel 上となる解像度でご利用ください。 

画像が長すぎます 

画像が長すぎて、画像の補正や 
トリミングができない。 

縦横比が、8:3よリルさい比率でご利用ください。 
力乂ラ側で変更できない場合は、パソコン等をご利 
用ください。また、パノラマ合成写真などのプリン 
卜はサポートしておりません。 

カバーが開いています 
インクカバーを閉じ 
てくださし、 

インクカバーが完全に閉まっ 
ていなし、。 

インクカバーを閉め直してくださし、。 

カバーが開いています 
本体カバーを閉じて 
くださし、 

本体カバーが完全に閉まって 
いなし、。 

本体カノ（一を閉め直してください。 

記録ディスクが詰まつ 
ています前 

印刷中に記録ディスクが詰 
まった。 

ディスクトレイを取り出してください。 

与89ページ「ディスクが前面に詰まったときは」 

記録ディスクが詰まつ 
ています後ろ 

印刷中に記録ディスクが詰 

本体背面からディスクトレイを引き出すために十分 
なスぺースを確保し、ディスクトレイを取り出して 
くださし、。 

与89ページ「ディスクが背面に詰まったときは」 


UI 程 eE 蜡。 


I 。台 




巧抓：？け n/u 


赡た 
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《困ったときは》 


乂ッセージ 

原因 

対処 

記録ディスクを確認し 
てください 

ディスクトレイに記録ディス 
クがない。 

レーベルプリントできない記 
録ディスクが挿入されている。 

記録ディスクを取り出し、正しい記録ディスクを入 
れ直してくださし、。 

レーベルプリントができる記録ディスクは、インク 
ジェットプリンターに対応した1 2cm の CD/DVD/BD 

でホ 

^42ページ「記録ディスクをセットする」 

記録紙が詰まってい 
ます後ろ 

記録紙が詰まっている。 

詰まった記録紙を取り除いてください。 

^83ぺージ「記録紙が背面に詰まったときは」 

ガイドが記録紙のサイズに 
合っていない。 

ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認し 
てくださし、。 

給紙□ー ラーが汚れている。 

給紙□ー ラーを清掃してください。 

^70ページ「給紙□ーラーを清掃する」 

記録紙が詰まってい 
ます前 

記録紙が詰まっている。 

詰まった記録紙を取り除いてください。 

^82ページ「記録紙が前面に詰まったときは」 

ガイドが記録紙のサイズに 
合っていない。 

ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認し 
てくださし、。 

記録紙が詰まってい 
ます前，後ろ 

記録紙が詰まっている。 

詰まった記録紙を取り除いてください。 

^84ページ「記録紙が前面と背面に詰まったときは」 

ガイドが記録紙のサイズに 
合っていない。 

ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認し 
てくださし、。 

記録紙サイズが違い 
ます 

正しいサイズの記録 
紙をセットしてス 
タート□□を押して 
くださし、 

記録紙トレイに設定したサイ 
ズ政外の記録紙がセットされ 
ている。 

設定したサイズの記録紙をセットして iil または 
la を押してください。 

スタート 

与29ぺージ「記録紙のセット」 

記録紙を送れません 
トレイに記録紙を入 
れ直してくださし、 
スライドトレイを正 
しい位置にセットし 
スタート□□を押し 
てくださし、 

記録紙がないか、正しくセット 
されていなし、。 

トレイに記録紙を入れ直してください。 

スライドトレイを使用する場合は、スライドトレイ 

を正しい位置にセットして、または C * を押 

カラー スタート 

してくださし、。 

与29ぺージ「記録紙のセット」 

スライドトレイが奥にセット 
されていなし、。 

スライドトレイを、カチッと音がするまで完全に奥 
にずらしてください。 

^36ぺージ「スライドトレイにセットする」 

スライドトレイが手前にセッ 
卜されていなし、。 

スライドトレイを、カチッと音がするまで完全に手 
前に引いてください。 

^32ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

記録紙が詰まっている。 

詰まった記録紙を取り除いてください。 

^82ページ「記録紙が詰まったときは」 

紙づまり解除カバーが開いて 
し、る。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 

^83ページ「記録紙が背面に詰まったときは」 
手順© 

給紙□ー ラーがミちれている。 

給紙□ーラーを清掃してください。 

70ぺージ「給紙□—ラーを清掃する」 

クリーニング中 

プリントへッドのクリーニン 
グ中。 

そのまましばらくお待ちください。 

与78ぺージ「プリントへッドをクリーニングする」 
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《困ったときは》 




乂ッセージ 

原因 

対処 

クリーニングできま 

せん XX 

XXX はエラー番号 
です。番号はエラー 
の原因しよって変わ 
ります。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物が詰まっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

^82ページ「記録紙が詰まったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。それでも問題が解 
決されない場合は、お客様相談窓□にご連絡くださ 
し、。 

原稿が詰まっています 

原稿が ADF に詰まっている。 

詰まった原稿を取り除き、を押した後、原稿を 

正しくセットし直してください。原稿づまりが解消 
されても ADF カバーの開け閉めは必ず行ってくださ 
い。 

与88ぺージ 「 ADF に原稿が詰まったときは」 

室温が高すぎます 
室温を下げてください 

室温が高くなっている。 

室温を下げてお使いください。 

室温が低すぎます 
室温を上げてください 

室温が低くなっている。 

室温を上げてお使いください。 

使用不能な USB 機器 
です 

前面にケーブル接続 

された機器はご利用 

できません 

とり夕七して On / Off ボ' 

タンで IJ セットして 

くださし、 

本製品に対応していない USB 
機器が接続されている。また 
は、接続された USB 機器が壊 
れている可能性がある。 

USB ケーブルを抜き、本製品の電源を入れ直してく 
ださい。本製品では、乂モリーカードから写真をプ 

IJ ントすることわできます。 

与53ぺージ「乂モリーカードまたは US 目 フラッシュ 
乂モリーをセットする」 

使用不能な USB 機器 
です 

USB 機器を抜いてく 
ださし、 

USB フラッシュ乂モリーが 
フォ ー7 ットされていない。ま 
たは、壊れている。 

USB フラッシュ乂モリーを抜き、パソコンでフォー 
7ットしてくださし、。 

または、正常に動作する USB フラッシュ乂モリーを 
差し込んでくださし、。 

USB フラッシュ乂モリーが正 
しく差し込まれていなし、。 

US 目 フラッシュ乂モリーを抜いて、差し込か直して 
くださし、。 

本製品に対応していない USB 
フラッシュ乂モリーがセット 
されている。 

USB フラッシュ乂モリーを抜いてください。 

使用不能な USB 八ブ 
です 

USB 八ブを抜いてく 
ださし、 

USB 八ブまたは八ブを内蔵し 
た USB 機器がセットされてい 

X 八ブ回路が内蔵された一部 
の USB フラッシュ乂モリーに 
タオしても、このエラー乂ッセー 
ジが表示されます。 

本製品は八ブ、または八ブを内蔵した USB 機器には 
対応しておりません。八ブ、または US 目 機器を抜い 
てくださし、。 

X 使用可能な USB 機器の詳細については、サポート 
サイト（ブラザーソリューシヨンセンター) ( http :// 
solutions . brother . co . jp /) にある「よくあるご質問 
( Q & A )」 の 「US 目 フラッシュ乂モリーの他社製品動 
作確認情報」をご覧ください。 

初期化でさません 

XX 

X XX はエラー番号で 
す。香号はエラーの原 
因によって変わりま 
す。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物が詰まっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

^82ページ「記録紙が詰まったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。それでも問題が解 
決されない場合は、お客様相談窓□にご連絡くださ 
し、。 

スキンできません 

XX 

XXX はエラー番号で 
す。番号はエラーの原 
因によって変わりま 
す。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物が詰まっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与82ぺージ「紙が詰まったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。それでも問題が解 
決されない場合は、お客様相談窓□にご連絡くださ 
し、。 


UI 程 eE 蜡。 


I 。台 


Kfijl 乂 兵 ， {ih 


巧抓：？け 


赡た 
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《困ったときは》 


乂ッセージ 

原因 

対処 

タッチパネルエラー 

電源オン後のタッチパネルの 
初期化完了前に画面に触れた。 

電源プラグをコンセントから外すか、本機の電源を 
オフにします。タッチパネルに乗ったり触れたりし 
ているものがないことを確認し、本機の電源プラグ 
をコンセントに差し込むか、電源をオンにします。 
画面上にボタンが表示されるまで待ってからタッチ 
パネルを使用してください。 

タッチパネルの下部と枠の間 
にゴミなどの異物が入ってい 

な 0 

タッチノぐネルの下部を指で押して、タッチノぐネル下 
部と枠のすきまに厚紙など、画面を傷つけないわの 
を差し込か、異物を取り除いてください。 

データが残っています 

印刷データが本体の乂モリー 
に残っている。 

lii を押してください。 

(印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。） 

パソコン側が印刷を一時停止 
したままになっている。 

パソコン側で印刷を再開してください。 

ディスクトレイが背 
をに当にりましち： 

トレイを搬送したときに背面 
に 10cm 1^|上のスぺースがな 
かった。 

前面にトレイが戻ってきた場合は、前面からディス 
クトレイを取り出してください。 

^89ページ「ディスクが前面に詰まったときは」 

途中で止まってしまった場合は、本体背面からディ 
スクトレイを引き出すために十分なスペースを確保 
し、背面からディスクトレイを取り出してください。 
^89ページ「ディスクが背面に詰まったときは」 

ディスクトレイを送 
れません 

ディスクトレイがディスクガ 
イドにセットされていなし、。 

ディスクトレイを正しくセットしてください。 

^42ページ「記録ディスクをセットする」 

廃インク吸収パッド 
満杯です 

廃インク吸収パッドの吸収量 
が限界に達した。 

へッドクリーニング実行中 
に排出される微量のインクを 
吸収する部品 

廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、本 
製品内部でのインク漏れを防ぐためにへッドクリー 
ニングができなくなります。廃インク吸収パッドを 
交換するまで印刷はできません。廃インク吸収パッ 
ドはお客様自身による交換ができませんので、お買 
い求めいただいた販売店またはコールセンター（お 
客様相談窓 □) にご連絡ください。 

ファイルがありません 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリー内に印刷可 
能なファイルが存在しない。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに 
保存されているファイ j レ形式を確認してください。 

プリンタ使用中 

本製品のプリンターが動作中。 

印刷が終了してから再度操作してください。 

まもなくインク切れ 

インクの残りが少なくなって 
し、る。 

新しいインクカートリッジを準備してください。弊 
社ダイレクトクラブで購入することちできます。 
^137ページ「消耗品などのごを文について」 

まもなく廃インク吸 
収パッド満杯 

廃インク吸収パッドの吸収量 
が限界に近づいている。 

へッドクリーニング実行中 
に排出される微量のインクを 
吸収する部品 

廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、交 
換するまで印刷ができなくなります。廃インク吸収 
パッドはお客様自身による交換ができませんので、 
お早めにお買い求めいただいた販売店またはコール 
センター（お客様相談窓 □) にご連絡ください。 

乂ディアがいっぱい 
です 

乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーに、合わせて 
999個 JiLb のフオルダーとファ 
イルが保存されている。 

本製品から乂モリーカードまたは USB フラッシュ 
乂モリーに保存できるフオルダーとファイルの数は 
最大999個までです。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の 
フオルダーとファイルの数を999個より少なくして 
くださし、。 

フオルダーとファイルの数が999個より少ない場合 
は、不要なデータを削除して空き容量を増やしてく 
ださい。 
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《困ったときは》 


乂ッセージ 

原因 

対処 

乂モリがいっぱいで 
す 

■を 押してください 

乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーの空き容量 
が不足している。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内 
の不要なデータを削除するなどして、空き容量を増 
やしてからお試しください。 

空き乂モリーが不足している。 

を押して、コピーをキンセルします。 

乂モリカードエラー 

乂モリーカードがフォーマッ 
卜されていない。または、壊れ 
ている。 

乂モリーカードを抜き、パソコンでフォーマットし 
てくださし、。 

または、正常に動作する乂モリーカードを差し込ん 
でくださし、。 

乂モリーカードが正しく差し 
込まれていなし、。 

乂モリーカードを抜いて、差し込か直してください。 

モノク□印刷のか可 

能です 

インク交換 

D イエ □- 
Q シアン 
m マゼンタ 

1色政上のカラーインクがなく 
なつている。 

この内容が表示されている間 
は次の操作のか可能です。 

• 印刷 

プリンタードライバーの印刷 
設定で用紙種類を[普通紙]に 
設定し、モノク□印刷の指示を 
すれば、モノク□で引き続き印 
刷できます。通常の使用頻度で 
約1ヶ月間使用できます。ただ 
し、両面印刷はできません。 

• コピー 

記録紙タイプを【普通紙】に設 
定している場合、モノク□でコ 
ピーできます。ただし、両面コ 
ピーはできません。 

ただし、次の場合は新しいイン 
クカートリッジを取り付ける 
まで、モノク□でも印刷できま 
せん。 

• 空のインクカートリッジを 
取り外した場合 
• プリンタードライバーの[基 
本設定]タブで[乾きにくい 
紙]をチェックしている場合 

新しいインクカートリッジに交換してください。 

与75ページ「インクカートリッジを交換する」 


UI 程 eE 蜡り 


I 。台 




巧抓：？け n/u 


赡た 
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《困ったときは》 


故障かな？と思ったときは（修理を依賴まれる前に) 


修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター） 

(h け p://solutions.brother.co.jp/) の「よくあるご質問 （Q&A)」 をチェックしてください。それでも異常 

があるときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し a んでかてください。こ 
れによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、お客様相談窓口にし連 
絡ください。 

ネットワーク接続した状態で EP 刷できない、スキンできないなどの問題があるときは、ユーザーズ 
ガイドネットワーク操作編「困ったときは（トラブルが嫂ち法)」を参照してください。 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

北- 

コピーしてわ、記録紙が出 
てこなし、。 

記録紙は正しくセットさ 
れていますか。 

記録紙、本体カバーを正しくセットしてく 
ださし、。 



記録紙がなくなっていま 
せんか。 

与>29ページ「記録紙のセット」 



本体カバーまたはインク 
カバーは確実に閉まって 
いますか。 




記録紙が詰まっていませ 
んか。 

詰まった記録紙を取り除いてください。 

与82ページ「記録紙が詰まったときは」 



インクの残量は十分です 
か。 

インク残量を確認してください。 

づ^ 77ぺージ「インク残量を確認する」 



給紙 □ ー ラーがミちれてい 
ませんか。 

給紙 □ ーラーを清掃してください。 

^70ページ「給紙□ーラーを清掃する」 


きれいにコピーできない。 

読か取り部がミちれていま 
せんか。 

スキナー（読か取り部）を清掃してくだ 
さし、。 

与69ぺージ「スキナー(読か取り部）を 
清掃する」 


コピーに黒い縦の線が入 

スキナー（読か取り部） 

がミちれていませんか。 

ADF 読か取り部を清掃してください。 

与69ぺージ「スキナー(読か取り部）を 
清掃する」 


文字や画像がずれている、 
またはにじんでいるよう 
に見える。 

プリントへッドがずれて 
いませんか。 

本製品は双ち向印刷を行っているために、 
プリントへッドが左ちどちらに移動すると 
きにもインクを吐出しています。左ちの吐 
出位置のずれが大きくなると、このような 
印刷結果になります。印刷位置チェック 
シートの印刷結果に従って補正を行ってく 
ださし、。 

80ページ「印刷位置のズレをチェックす 
る」 


記録紙が何度も詰まる。 

本体内部に紙片が残って 
し、ませんか。 

本体内部から紙片を取り除いてください。 
^86ページ「紙づまりが解消しないときは」 


自動両面コピーのとき、言己 
録紙が何度も詰まる 

排紙□ー ラーがミちれてい 
ませんか。 

排紙□-ラーを清掃してください。 

与>72ぺージ「排紙□—ラーを清掃する」 


自動両面コピーのとき、言己 
録紙のうら面がミちれる。 

おわて面の印刷内容に 
よっては、インクが乾きに 
く く、記録紙のうら面がミち 
れる場合があります。 

あんしん設定ユーザーズガイド応用編 
第6章「両面コピーする」）をお試しくださ 
し、。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

コピ- 

ADF 使用時、原稿が送り 
込まれていかなし、。 

画面に【原稿セット 0 K 】 

と表示される位置まで原 
稿をしっかりと差し込ん 
でいますか。 

原稿を一度取り出し、ちう一度確実にセッ 
卜してくださし、。 



ADF カバーは確実に開 
まっていますか。 

ADF カノ（一を開じ直してくださし、。 



原稿が厚すぎたり、薄すぎ 
たりしていませんか。 

推奨する厚さの原稿を使用してください。 



原稿が折れ曲がったり、 
カールしたり、しわになっ 
ていませんか。 

原稿台ガラスからコピーしてください。 



原稿がルさすぎませんか。 

小さすぎる原稿は、原稿台ガラスにセット 
してくださし、。 



原稿挿入□に破れた原稿 
などが詰まっていません 
か。 

ADF カバーを開け、詰まっている原稿を取 
リ除いてください。 


ADF 使用時、原稿が斜め 
になつてしまう。 

ADF ガイドを原稿に合わ 
せていますか。 

ADF ガイドを原稿の幅に合わせてから原稿 
をセットしてくださし、。 



原稿挿入□に破れた原稿 
などが詰まっていません 
か。 

ADF カバーを開け、詰まっている原稿を取 
リ除いてください。 


ADF 使用時、本製品の動 
作が遅くなる。 

大量の原稿を連続で読か 
取らせていませんか。 

製品の温度上昇を防ぐため、動作が遅くな 
ることがあります。しばらく時間をおいて 
からご使用ください。 


光沢紙がうまく送り込ま 
れなし、。 

給紙 □ ー ラーがミちれてい 
ませんか。 

給紙□ーラーを清掃してください。 

^70 ページ「給紙□ーラーを清掃する」 



光沢紙を 1 枚だけセットし 
ていませんか。 

光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙 
をセットしてください。ブラザー写真光沢 
紙の場合は、 1 枚多く光沢紙をセットして 
くださし、。 

与 29 ページ「記録紙のセット」 


拡大/縮ルで【用紙に合わ 
せる】が機能しない。 

セットした原稿が傾いて 
いませんか。 

セットした原稿が 3° 政上傾いていると、原 
橋サイズが正しく検知されず、【用紙に合わ 
せる】が機能しません。原稿が傾かないよ 
うにセットし直してくださし、。 


印刷面の下部がミちれる。 

スキナー（読か取り部） 

がミちれていませんか。 

スキナー（読か取り部）を清掃してくだ 
さし、。 

与 69 ぺージ「スキナー(読か取り部）を 
清掃する」 



記録紙ストッパーを確実 
に引き出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする 
まで確実に引き出してください。 

^32 ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

手順^^ 

プリント 
卸刷） 

記録紙が重なって送り込 
まれる。 

記録紙がくっついていま 
せんか。 

記録紙をさばいて入れ直してください。 

与 >29 ぺージ「記録紙のセット」 



記録紙がトレイの後端に 
乗り上げていませんか。 

記録紙を押し込かすぎないでください。 



種類の違う記録紙を混ぜ 
てセットしていませんか。 

種類の違う記録紙は取り除いてください。 



記録紙トレイのコルクの 
部分がミちれていませんか。 

コルクの部分を清掃してください。 

^71 ページ「記録紙が重なって給紙されて 
しまうとさは」 



記録紙のセット枚数に余 
格はありますか。 

記録紙のセット枚数に余裕がないと、うま 
く送り込まれないことがあります。記録紙 
を 10 枚程度多めにセットしてください。 


UI 程 eE 蜡り 


I 。台 




赡た 


巧抓：？け 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

パソコンから印刷できな 
い。 

(①〜⑩の順番に試してく 
ださい。） 

①本製品とパソコンの接 
続ち式 （USB、 有線 LAN、 
無線 LAN) を変更してい 
ませんか。 

接続ち式を変更する場合は、新しい接続ち 
式のドライバーを追加インストールする必 
要があります。 

^かんたん設置ガイド 
また、有線 LAN と無線 LAN を切り替える 
場合は、インストール作業を行う前に、本 
製品のネットワーク乂ニューから【有線/ 
無線切替え】で、新しい接続ち式に設定を 
切リ替えてください（【乂ニュー】一【ネッ 
トワーク】一【有線/無線切替え】一新た 
に変更したい接続ち式、の順に選択)。 

②本製品の電源は入って 
いますか。画面にエラー 
乂ッセージが表示されて 
いませんか。 

電源を入れてください。エラー乂ッセージ 
が出ている場合は、内容を確認して、エラー 
を解除してください。 

=^91ページ「画面に乂ッセージが表示され 
たとさは」 

③ USB ケーブルはパソコ 
ンと本体側にしっかりと 
接続されていますか。 

また、 LAN ケーブルでの 
接続の場合は正しく接続 
されていますか。無線 LAN 
接続の場合、正しくセット 
アップされていますか。 

本体側と、パソコン側の両ちの USB ケーブ 
ルを差し直してくださし、。 

•X U S B 八ブなどを経由して接続している場 
合は、 USB 八ブを外し、直接 USB ケーブ 
ルで接続してください。 

ネットワーク経由で印刷できない場合 
^ユーザーズガイドネットワーク操作編 
「困ったときは（トラブル対処ち法）」をご 
覧ください。 

④インクカートリッジは 
正しく取り付けられてい 
ますか。 

インクカートリッジを正しく取り付けてく 
ださし、。 

^75ページ「インクカートリッジを交換す 
る」 

⑤印刷待ちのデータがあ 
りませんか。 

印刷に失敗した古いデータが残っていると 
印刷できない場合があります。 

• Windows® の場合 

プリンターアイコンを開き、[プリンタ] 
から[すべてのドキュ乂ントの取り消し] 

を行ってください。 

<Windows ⑩7> 

[スタート]—[デバイスとプリンター] 

-[プリンターと FAX ] の順にクリック 
します。 

<Windows Vista®> 

[スタート]-[コント□-ルパネル]- 
[八ードウエアとサウン鬥一[プリン 
夕]の順にクリックします。 

<Windows® XP> 

[スタート]-[コント□-ルパネル]- 
[プリンタとその他の八ードウエア]- 
[プリンタと FAX ] の順にクリックしま 
す。 

• Macintosh の場合 

プ IJ ントキューを開き、印刷データを選 
択して[削除]をクリックしてください。 

く OSXV 10.7 .X > 

[システム環境設定]-[プリントとスキ 
ン]- [ プリントキューを開く…]の順に 
選択します。 

く OSX V 10.5.8/10.6 .X > 

[システム環境設定]- [ プリントとファ 
クス]- [ プリントキューを開く…]の順 
に選択します。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

パソコンから印刷できな 
い。 

(①〜⑩の順番に試してく 
ださい。） 

⑥通常使用するプリン 
ターの設定になっていま 
すか。 

• Windows® の場合 

プリンターアイコンにチェックマークが 
ついているか確認してください。ついて 
いない場合は、アイコンをちクリックし、 
[通常使うプリンタに設定]をクリックし 
てチェックをつけます。 

• Macintosh の場合 
く OSX V 10.7 .X > 

[プリントとスキン]を開き、[デフォ 
ルトのプリンタ]を本製品にします。 

く OSX V 10.5.8/10.6 .X > 

[プリントとファクス]を開き、[デフォ 
ルトのプリンタ]を本製品にします。 

⑦一時停止のが態になっ 
ていませんか。 

• Windows® の場合 

プリンターアイコンをちクリックして、 
[印刷の再開]が乂ニューにある場合は、 
一時停止の状態です。[印刷の再開]をク 
リックしてくださし、。 

• Macintosh の場合 
く OSX V 10.7 .X > 

プリントキューを開き、印刷データを選 
択して[プリンタを再開]をクリックし 
てくださし、。 

く OSX V 10.5.8/10.6 .X > 

プリントキューを開き、印刷データを選 
択して[再開]をクリックしてください。 

⑧オフラインのが態に 
なっていませんか。 

(Windows® のか） 

プリンターアイコンをちクリックして、[プ 
リンタをオンラインで使用する]が乂 
ニューにある場合は、オフラインの状態で 
す。[プリンタをオンラインで使用する]を 
クリックしてくださし、。 

⑨印刷先（ポート）の設 
定は正しいですか。 

(Windows® のか） 

プリンターアイコンをちクリックして、[プ 
□パティ]をクリックします。[ポート]夕 
ブをク IJ ックして印刷先のポートが正しく 
設定されているか確認してください。 

⑩^^^上の手順をすべて確認し、もう一度印刷を開始してください。それ 
でも印刷ができない場合は、パソコンを再起動し、本製品の電源を入れ 
直してかてください。 

⑩①〜⑩までをすベて確認してもまだ印刷できない場合は、プリンター 
ドライバーをアンインストールして、別冊の「かんたん設置ガイド」に 
従って再度インストールすることをお勧めします。 

X•アンインストールのち法 （Windows® のか） 

[スタート]-[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Brother] - 
に CP-XXXX^ 1 ]- [アンインストール]の順に選び、画面の指示に従っ 
てアンインストールしてくださし、。 

「XXXX」 は、モデルの型式名です。 

斜めに印刷されてしまう。 

記録紙が正しくセットさ 
れていますか。 

記録紙をセットし直してください。 

与>29ぺージ「記録紙のセット」 

紙づまり解除カバーが開 
いていませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 
^ 83ページ「記録紙が背面に詰まったとき 
は」 手順© 

記録紙が重なって送り込 
まれ、紙づまりが起こる。 

記録紙ストッパーを確実 
に引き出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする 
まで確実に引き出してください。 

^32ぺージ「記録紙トレイにセットする」 
手順© 

記録紙が正しくセットさ 
れていますか。 

トレイに記録紙を正しくセットしてくださ 
し、。 

種類の違う記録紙を混ぜ 
てセツトしていませんか。 

種類の違う記録紙は取り除いてください。 


UI 程 eE 擊。 


I 。台 




巧抓：？け 


赡た 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

記録紙が重なって送り込 
まれ、紙つ'まりが起こる。 

紙づまり解除カバーが開 
いていませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 
^83ページ「記録紙が背面に詰まったと 
きは」 手順© 



記録紙トレイのコルクの 
部分がミちれていませんか。 

コルクの部分を清掃してください。 

^71ページ「記録紙が重なって給紙されて 
しまうとさは」 



記録紙のセット枚数に余 
裕はありますか。 

記録紙のセット枚数に余裕がないと、うま 
く送り込まれないことがあります。記録紙 
を10枚程度多めにセットしてください。 


光沢紙がうまく送り込ま 
れなし、。 

給紙 □ ー ラーが汚れてい 
ませんか。 

給紙□ーラーを清掃してください。 

づ>70ページ「給紙□ーラーを清掃する」 



光沢紙を1枚だけセットし 
ていませんか。 

光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙 
をセットしてください。ブラザー写真光沢 
紙の場合は、1枚多く光沢紙をセットして 
くださし、。 

与>29ページ「記録紙のセット」 


印刷された画像に規則的 
に横縮が現れる。 

厚紙などに印刷していま 
せんか。 

プリンタードライバーの[基本設定]タブ 
で[乾きにくい紙]をチェックしてくだ兰 
し、。 


文字や画像がゆがんでい 

記録紙が記録紙トレイま 
たはスライドトレイに正 
しくセットされています 
か。 

記録紙を正しくセットし直してください。 
^32ぺージ「記録紙トレイにセットする」 
^36ページ「スライドトレイにセットす 
る」 



紙づまり解除カバーが開 
いていませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてくださ 
い。 

^ 83ページ「記録紙が背面に詰まったとき 
は」 手順© 


印刷速度が極端に遅い。 

[画質強調]が設定されて 
し、ませんか。 

画質強調して印刷すると、通常より印刷速 
度が落ちます。もし、画質強調する必要が 
なければ、次のように設定します。 
Windows ® の場合 

印刷設定画面で、[プ□パティ]、[拡張機 
自封タブ、[カラー設定]の順にクリック 
し、[画質強調]のチてックを外す。 

Macintosh の場合 

カラー設定画面で[カラー詳細設定]から 
[画質強調]のチェックを外す。 



[ふちなし印刷]の設定に 
なっていませんか。 

ふちなし印刷をすると、通常よりも速度が 
落ちます。ちし、ふちなし印刷する必要が 
なければ、次のように設定します。 
Windows ® の場合 

印刷設定画面で、[プ□パティ]、[基本設 
定]タブの順にクリックし、[ふちなし印 
刷]のチェックを外す。 

Macintosh の場合 

[ファイル]、[ぺージ設定]をクリックし、 
[用紙サイズ]のプルダウン乂ニューから 
[(ふちなし)]の記載がないサイズを選ぶ。 


[画質強調]が有効に機能 
しなし、。 

印刷するデータはフルカ 
ラーです か。 

フルカラー1^1外では[画質強調]は機能し 
ません。この機能をご利用になるには少な 
くとも24ビットカラ ー 上をご使用くださ 
し、。 Windows ® の[スタート]乂ニューか 
ら（[設定]—)[コント□ールパネル]— 
[画面]—[設定]を選び、画面の色を24 
ビット1^1上に設定してくださし、。 



画素数の多い力乂ラで撮 
影した画像ですか。 

乂ガピクセルの力乂ラで撮影した画像は 
[画質強調]に設定する必要はありません。 
画素数の少ない力乂ラで撮影した画像にタオ 
して有効です。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

文字が黒く化けたり、水平 
方向に線が入ったり、文字 
の上下が欠けて印刷され 
てしまつ。 

コピーは問題なくできま 
すか。 

コピーをして問題がなければ、ケーブルの 
接続に問題があります。接続ケーブルを確 
認してください。それでも解決できないと 
きは、お客様相談窓□にご連絡ください。 


印刷した画像が明るすぎ 
る、または暗すぎる。 

インクカートリッジが古 
くなっていないですか。 

カートリッジは製造後2年間は有効にご利 
用いただけますが、それ1^(上経過したもの 
はインクが凝固している可能性がありま 
す。 

パッケージに有効期限が印刷されています 
のでご確認ください。期限切れの場合は新 
しいカートリッジをご使用くださし、。 



記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、 
記録紙タイプを設定してください。 



温度が高すぎる、または低 
すぎませんか。 

本製品の使用環境温度内でご利用くださ 
し、。 


印刷したページの上部中 
央にミちれ、またはしかがあ 

記録紙が厚すぎる、または 
カールしていませんか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^32ぺージ「記録紙トレイにセットする」 
カールしていなし\記録紙をご利用ください。 


印刷面の下部がミちれる。 

記録紙ストッパーを確実 
に引き出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする 
まで確実に引き出してください。 

^32ぺージ「記録紙トレイにセットする」 
手順© 


印刷面のうら側がミちれた 
り、給紙□—フーのあとが 
残る。 

プラテンがミちれていませ 
んか。 

プラテンを清掃してください。 

^73ページ「本体内部を清掃する」 


給紙 □ ー ラーがミちれてい 
ませんか。 

給紙□ーラーを清掃してください。 

与70ページ「給紙□ーラーを清掃する」 



排紙□ー ラーがミちれてい 
美おんか。 

排紙□ー ラーを清掃してください。 

72ページ「排紙 □ ーフーを清掃する」 


印刷された記録紙にしわ 
がよる。 

[双ち向印刷]の設定に 
なっていませんか。 

お買い上げ時は、[双ち向印刷]に設定され 
ています。[双ち向巧刷]では、薄い記録紙 
をご利用の場合など、記録紙の種類によっ 
てはしわがよることがあります。[双ち向印 
刷]を解除して印刷をお試しください。た 
だし、[双ち向印刷]を解除すると、印刷速 
度は落ちます。 

Windows® の場合 

印刷設定画面で、[プ□パティ]、[拡張機 
自封タブ、[カラー設定]の順にクリック 
し、[双ち向印刷]のチェックを外す。 

Macintosh の場合 

印刷設定画面で[拡張機能]タブをクリッ 
クし、[双ち向印刷]のチェックを外す。 


インクがにじむ。 

記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、 
記録紙タイプを設定してください。 



光沢紙の表裏が逆にセッ 
卜されていませんか。 

光沢面（印刷面）を下にして、セットして 
くださし、。 

^32ぺージ「記録紙トレイにセットする」 


文字や画像がずれている、 
またはにじんでいるよう 
に見える。 

プリントへッドがずれて 
いませんか。 

本製品は双ち向印刷を行っているために、 
プリントへッドが左ちどちらに移動すると 
きにもインクを吐出しています。左ちの吐 
出位置のずれが大きくなると、このような 
印刷結果になります。印刷位置チェック 
シートの印刷結果に従って補正を行ってく 
ださし、。 

80ぺージ「印刷位置のズレをチェックす 
る」 


UI 程 eE 越り 


in 




赡た 


巧抓：：？け^:: 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

印刷面に白い筋が入る。 

プリントへッドのノズル 
が目詰まりしていません 
か。 

ヘッドクリーニングを行ってください。 

与78ページ「プリントへッドをク IJ - ニン 
グする」 

本製品には、印刷品質を維持するために、 
自動でへッドクリーニングを行う機能があ 
リます。ただし、電源プラグが抜かれてい 
るとこの機能が働きません。電源の入/切 
は、電源プラグの抜き差しではなく、操作 
パネル上の電源ボタンで行うことを強くお 
勧めします。 



記録紙の厚さが薄すぎた 
り厚すぎたりしていませ 
んか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

づ>29ページ「使用できる記録紙」 

弊社純正の専用紙をご利用になることをお 
勧めします。 

^30ページ「専用紙-推奨紙」 


印刷ページの端や中央が 
かすむ。 

本製品は、平らで水平な場 
所に置かれていますか。 

平らで水平な場所に置かれているなら、 
ヘッドクリーニングを数回行ってかてくだ 
さし、。 

与78ぺージ「プリントへッドをクリーニン 
グする」 

わし、印刷し直しても変化がかられない場 
合はインクカートリッジを交換してくださ 
し、。それでもまだ、印刷の質に問題がある 
場合は、お客様相談窓□にご連絡ください。 


印刷の質が悪い。 

プリントへッドがミちれて 
し、ませんか。 

へッドクリーニングを数回します。 

それでも改善されない場合は、インクカー 
トリッジを新しい物と交換してください。 
^75ページ「インクカートリッジを交換す 
る」 



プリントへッドがずれて 
いませんか。 

印刷位置チェックシートの印刷結果に従っ 
て補正を行ってください。、 

80ページ「印刷位置のズレをチェックす 
る」 



プリンタードライバーの 
基本設定で、用紙種類を正 
しく選んでいますか。 

正しい用紙種類を選んでください。 



インクカートリッジの有 
効期限が過ぎていません 
か。 

有効期限内のインクカートリッジをお使い 
くださし、。 



本製品に取り付けられて 
いるインクカートリッジ 
が、6ヶ月1^|上取り付けら 
れたままになっていませ 
んか。 

開封したインクカートリッジは、6ヶ月1^|内 
に使い切ってください。 



純正1^1外のインクを使用 
していませんか。 

4色とわ純正インクカートリッジと交換し 
て、ヘッドクリーニングを数回行ってくだ 
さし、。 

ヘッドクリーニングを数回してもまだ印刷 
の質が悪い場合は、お客様相談窓□にご連 
絡ください。 



記録紙の厚さが薄すぎた 
り厚すぎたりしていませ 
んか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

与>29ページ「使用できる記録紙」 

弊社純正の専用紙をご利用になることをお 
勧めします。 

^30ページ「専用紙-推奨紙」 



室温が高すぎるか低すぎ 
ませんか。 

印刷品質のためには、室温が20〜33での 
状態でご利用になることをお勧めします。 

与126ぺ-ジ「温度」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

写真用光沢紙で印刷した 
とき、インクがにじんだ 
り、流れたりする。 

光沢紙の表裏が逆にセッ 
卜されていませんか。 

光沢面（印刷面）を下にして、セットして 
くださし、。 

^32ぺージ「記録紙トレイにセットする」 



記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

記録紙タイプの設定が正しいことを確認し 
てくださし、。 

^38ページ「記録紙の種類を設定する」 


インクが乾くのに時間が 
かかる。 

光沢紙の表裏が逆にセッ 
卜されていませんか。 

光沢面（印刷面）を下にして、セットして 
くださし、。 

^32ぺージ「記録紙トレイにセットする」 



記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

写真用光沢紙を使用している場合は、記録 
紙タイプの設定が正しいことを確認してく 
ださい。パソコンからプリントしている場 
合は、プリンタードライバーの[基本設定] 

タブの用紙種類で設定します。 


にページ]印刷がうまく 
印刷できない。 

アプリケーションソフト 
の用紙設定とプリンター 
ドライバーの設定を確認 
してくださし、。 

アプリケーションでにページ]を設定し 
ている場合は、プ IJ ンタードライバーのに 
ぺージ]の設定を解除してください。 


記録紙が何度も詰まる。 

本体内部に紙片が残って 
し、ませんか。 

本体内部から紙片を取り除いてください。 
^86ページ「紙づまりが解消しないときは」 


自動両面印刷のとき、記録 
紙が何度も詰まる 

排紙□ー ラーがミちれてい 
ませんか。 

排紙□ー ラーを清掃してください。 

与>72ページ「排紙□ーラーを清掃する」 


自動両面印刷のとき、記録 
紙のうら面がミちれる。 

おちて面の印刷内容に 
よっては、インクが乾きに 
く く、記録紙のうら面がミち 
れる場合があります。 

両面印刷あんしん設定をお試しください。 
Windows ® の場合 

^ユーザーズガイド パソコン活用編 
「 Windows ® 編」—「[拡張機制タブの設定」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイド パソコン活用編 

「 Macintosh 編」-「拡張機能」 


はがさに印刷でさない。 

スライドトレイが正しく 
セットされていますか。 

スライドトレイが奥にセットされているか 
確認してください。 

^36ぺージ「スライドトレイにセツトする」 

デジカ乂 
プリント 

デジタルカ乂ラと本製品 
を接続しても、プリントが 
できなし、。 

デジタルカ乂ラと本製品 
が正しく接続されていま 
すか。 

本体側と力乂ラ側の両ちの USB ケーブル 
を差し直してください。 USB ケーブルは、 
本製品前面の PictBridge ケーブル差し込か 
□に接続してください。 



お使いのデジタルカ乂ラ 

が、 PictBridge にタオ応して 

いますか。 

お使いのデジタルカ乂ラやパッケージなど 
に、 PictBridge の□ゴマークが付いている 
かどうかご確認ください。または、デジタ 
ルカ乂ラの取扱説明書をご確認ください。 


写真や動画の画像の一部 
がプリントされない。 

ふちなし印刷または画像 
トリミングが設定されて 
いませんか。 

ふちなし印用リ、画像トリミングを【しない】 

に設定します。 

スキけ- 

スキン開始時に TWAIN 
エラーが表示される。 

ブラザー TWAIN ドライ 
バーが選択されています 
か。 

アプリケーションで[ファイル]-[ソー 
スの選択]の選択をして、ブラザー TWAIN 
ドライバーを選択し、[〇均をクリックし 
てくださし、。 


スキンした画像のまわ 
りに余白がある。 

スキンした画像に余白 
が入る場合があります。 

余白がついた場合は、スキンした画像を 
画像処理ソフトで開いて、必要な部分を切 
り出してください。 


ADF を使ってきれいにス 
キンできなし、。 

篤い縦の線が入る） 

スキナー（読か取り部） 

がミちれていませんか。 

ADF 読か取り部を清掃してください。 

与69ぺージ「スキナー(読か取リ部）を 
清掃する」 

ソフト 

Windows ® 

[本製品接続エラー]か[本 
製品はビジーが態です。] 
というエラー乂ッ tz — シ 
が表示される。 

本製品の電源は入ってい 
ますか。 

電源を入れてくださし、。 


USB ケーブルをパソコン 
に直接接続していますか。 

USB ケーブルは他の周辺機器に ip ドライ 
ブ、外付け CD - ROM ドライブ、スイッチ 
ボックスなど）を経由して接続しないでく 
ださし、。 


UI 程 eE 蜡。 


I 。台 


Kfijl 乂 兵 ， {ih 


赡た 


巧抓：？け 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

対処のしかた 

ソフト 

Windows ® 

Adobe ® Illustrator ® 使用 

時にうまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませ 
んか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 

BRUSB : 

USBXXX : 

への書き込かエラーが表 
示される。 

本製品の画面に【印刷でき 
ませんインク交換 
XX ^ i 】 と表示されていま 
せんか。 

*^ xx は因 g など、インク 
のカラー表示です。 

画面に表示されている色のインクカート 
リッジを交換してください。 

乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モリー 
がリムーバブルディスク 
として正常に動作しない。 
XU ムーバブルディスクと 
して使用できるのは 、 USB 
接続の場合のかです。 

ネットワーク経由で乂モ 

IJ ーカードにアクセスする 
場合は 、 Contro に enter を使 
います。 

^ユーザーズガイドパソ 
コン活用編 「 Windows ® 
編」 一 「ネットワーク経由 
で乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モリー 
にアクセスする」 

乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モリー 
が停止が態になっていま 
せんか。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーを取り出し、再度挿入してください。 

乂モリーカードまたは US 目 フラッシュ乂モ 
リーの取り出し操作を行っている場合、乂 
モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーを取り出さないと次の操作に移ること 
ができません。 

アプリケーションから乂 
モリーカードまたは USB 
フラッシュ乂モリー内の 
ファイルを開いていたり、 
エクスプ□-ラーで乂モ 
リーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリー内の 
フォルダーを表不してい 
ませんか。 

パソコン上で[取り出し]操作を行おうと 
したときにエラー乂ッセージが現れたら、 
それは現在乂モ IJ - 力ードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーにアクセス中を意味しま 
す。しばらく待ってからやり直してくださ 
し \。 （乂モリーカードまたは USB フラッシュ 
乂モリーを使用中のアプリケーシヨンやエ 
クスプ□ーラーをすベて閉じないと、田又り 
出し]操作はできません。） 

一度、パソコンと本製品の 
電源を切り、再度入れてか 
てくださし、。 

上記の操作でわ問題が解決しない場合は、 
いったんパソコンと本製品の電源を切って 
電源プラグをおいてください。電源プラグ 
を入れ直し、電源を入れてください。 

ネットワーク接続で、ウィ 
ルスが策ソフトのフアイ 
アウォール機能を有効に 
すると、使用できない機能 
がある。 

自動でインストールすると、本製品の接続先がノード名で設定されま 
す。この場合、ファイアウオールの機能によっては接続できないことが 
あるため、ドライバーのインストールを最初からやり直してください。 
その際は、本製品の IP アドレスを固定してからインストールを行って 
くださし、。 

インストール中、接続ち式を選ぶ画面で、[カスタム]をチェックし、本 
製品の IP アドレスを指定してください。本製品の IP アドレスは、ネッ 
トワーク設定リストで確認できます。 

■ IP 取得ち法の変更 

^ユーザーズガイドネットワーク操作編「有線 LAN / 無線 LAN の設定」 

- 「 IP 取得ち法」 

■ネットワーク設定リストの印刷 

^かんたん設置ガイド「ネットワーク設定リストを印刷する」 

ソフト 

Macintosh 

接続したプリンターが表 
示されない。 

プリンターの電源が入つ 
ていますか。 

プリンターの電源を入れてください。 

USB ケーブルが正しく接 
続されていますか。 

USB ケーブルを正しく接続してください。 
^かんたん設置ガイド 

プリンタードライバーが 
正しくインストールされ 
ていますか。 

プリンタードライバーを正しくインストー 
ルしてくださし、。 

使用しているアプリケー 
シヨンから印刷できない。 

プリンターを正しく選択 
していますか。 

プリンタードライバーがインストールされ 
ていることを確認して、プリンターを選択 
し直してください。 

Adobe ⑥ Illustrator ® 使用 

時にうまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませ 
んか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 
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《困ったときは》 




項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

その他 

電源が入らない。 

を押して電源をオン 
にしましたか。 

を押して、電源をオンにしてください。 

づ >25 ページ「電源ボタンについて」 

電源プラグは確実に差し 
込まれていますか。 

電源プラグをいったんおき、わう一度確実 
に差し込んでください。それでも電源が入 
らない場合は、落雷などの影響で本製品に 
異常が発生した可能性があります。落雷故 
障は有償にて修理を承ります。 

コンセントに異常はあり 
ませんか。 

電源プラグを抜き、ほかの電化製品の電源 
プラグを差し込か、動作を確認してくださ 
し、。ほかの電化製品の電源わ入らない場合 
は、そのコンセントに電気が届いていない 
可能性があります。別のコンセントを使用 
してくださし、。 

操作をしていないのに、本 
製品が動さ出す。 

本製品は、定期的にプリン 
卜へッドのクリーニング 
を行います。 

そのまましばらくお待ちください。 

出力された記録紙の下端 
がミちれる。 

記録紙ストッパーを閉じ 
たままにしていませんか。 

記録紙ストッパーは常時開いた状態で使い 
ます。記録紙ストッパーを開いてください。 
^32 ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

出力された記録紙がそろ 
わなし、。 

画面の文字が読かにくい。 

画面の明るさが【暗く】に 
なっていませんか。 

画面の明るさを【標準】または【明るく】 

に設定してください。 

^ユーザーズガイド応用編第 1 章「画面の 
設定を変更する」 

モノク□印刷しかしてい 
ないのに、カラーのインク 
がなくなる。 

本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的に 
プリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷していなくてち 
インクが消費されます。 

記録紙トレイが抜けない。 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気に引き出 
してくださし、。 

記録紙トレイを引き出し 
にくし K または差し込かに 
くし、。 

不安定な場所に設置して 
し、ませんか。 

水平で凹凸のない場所に設置してくださ 
し、。 

記録紙トレイが紙の粉で 
ミちれていませんか。 

記録紙トレイを清掃してください。記録紙 
トレイち側の枠の上に、紙の粉がたまるこ 
とがあります。 

^68 ページ「本製品の外側を清掃する」 

プリントへッドの下に詰 
まった記録紙を取り除き 
たいが、プリントヘッドが 
動かない。 

プリントへッドがち端で 
止まっていませんか。 

1^1下の手順で操作してください。 

① を長押しする 

プリントへッドが中央に移動します。 

② 電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く 

③ 本体カバーを閉じて、電源プラグをコン 
セントに差し込む 

本製品の電源が入り、プリントヘッドが所 
定の位置に自動的に戻ります。 

ネットワーク接続での卜 
ラブル 

ネットワーク接続にて、印 J 
ありましたら、ユーザーズ' 
(トラブルタオ処方法)」を参! 

刮できない、スキンできないなどの問題が 
ガイドネットワーク操作編「困ったときは 
照してください。 

使用中にタッチパネルが 
反応しなくなった。 

タッチパネルの下部と枠 
の間にゴミなどの異物が 
入っていませんか。 

本製品の電源プラグを 1 回抜き差ししてく 
ださい。【タッチパネルエラー】というエ 
ラー乂ッセージが表示される場合は、タッ 
チパネルの下部と枠の間に異物が入った可 
能性があります。 

タッチパネルの下部を指で押して、タッチ 
パネル下部と枠のすきまに厚紙など、画面 
を傷つけないものを差し込か、異物を取り 
除いてください。 

本製品の電源プラグを抜き差ししても、エ 
ラー乂ッセージが表示されない場合は、本 
製品に問題がある可能性があります。お客 
様相談窓□にご連絡ください。 


UI 程 eE 蜡。 


I 。台 


/- 


巧抓：？け 


赡た 
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《困ったときは》 


動作がおかしいときは（修理を依頼される前に) 


本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動している恐れ 
があります。 

• 画面に正しく表示できない 
• ボタンが操作できない 
• 設定内容 IJ ストなどが正しく印刷できない 
• コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる 
• その他、正しく動作できない 

このようなときは、 電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にちう一度差し込んでかてくださし\。 

しれによって、改善される場合があります。 

上記の操作をしても、不具合が改善されないときはお客様相談窓口にご連絡ください。 
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《困ったときは》 


初期が態に戻ず 


設定した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、登録した情報をすべて消去したりできます。 


機能設定を元に戻ず 


[機能設定リセ 


本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【設定リセット】、【機能設定リセッ 
卜】を順に押ず 

キーが表示されていないときは\【▼】/ 
【▲】で、画面をスク□-ルさせます。 

【機能設定をリセットしますか？/はい/ 
いいえ】と表示されます。 


包 【はい】を押ず 


【再起動しますか？実行する場合は[は 
し、]を2秒間押してくださし、キャンセル 
する場合は[いいえ]を押してください/ 
はい/いいえ】と表示されます。 


@ 【はい】を2秒が上押ず 


設定が消去され、本製品が自動的に再起動 
します。 


ネットワーク設定を元に戻ず 


本製品のネットワ • 
おします。 


•ク設定をお買い上げ時の状態に 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【設定リセット】、【ネットワーク設 
定リセット】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【▲】で、画面をスク□-ルさせます。 

【ネットワーク設定をリセットしますか？ 
/はい/いいえ】と表示されます。 


包 【はい】を押ず 


【再起動しますか？実行する場合は[は 
し、]を2秒間押してくださし、キャンセ 
ルする場合は[いいえ]を押してください 
/はい/いいえ】と表示されます。 


@ 【はい】を2秒が上押ず 


ネットワーク設定が消去され、本製品が自 
動的に再起動します。 


巧認 


RSS の設定時に、プ□キシ設定をした場合、 
【ネットワーク設定リセット】を行うと、プロ 
キシの情報ち初期化されます。ネットワーク 
の再設定の際は、 RSS のためにプ□キシ情報 
ち再度設定してくださし、。 


UI 程 eE 越。 


I 。台 




巧抓：？け 


赡た 


107 



























《困ったときは》 


ずべての設定を元に戻ず 


RSS 設定を元に戻ず 


I [RSS 設定 U 七ット] ■ 

1 [全設定 y 七ッ h ] 1 

本製品の RSS 設定をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 

〇 画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
W 【設定リセット】、 【 RSS 設定リセッ 
卜】を順に押ず 

キーが表示されていないときは \ 【▼】 / 
【▲】 で、画面をスク□-ルさせます。 

本製品のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻し 
ます。 

A 画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
W 【設定リセット】、哈設定リセット】 
を順に押ず 

キーが表示されていないときは、 【▼】 / 
【▲】 で、画面をスク□-ルさせます。 

に SS 設定をリセットしますか？/はい/ 
いいえ】と表示されます。 

【全設定をリセットしますか？/はい/い 
いえ】と表示されます。 

@ 【はい】を巧ず 

© 【はい】を押ず 

【実行する場合は[はい]を 2 秒間押して 
くださいキャンセルする場合は[いし、 

え]を押してください/はい/いいえ】と 
表 71^ されます。 

【再起動しますか？実行する場合は[は 
し、]を 2 秒間押してくださし、キャンセル 
する場合は[いいえ]を押してください/ 
はい/いいえ】と表示されます。 

@ 【はい】を2砂が上押ず 

0 【はい】を2秒が上}甲ず 

RSS 設定が消去されます。 

設定した内容が消去され、本製品が自動的 


に再起動します。 


0 M を押ず 


◎ 【乂ニュー】、 【 RSS】、【RSS 設定リセット】の 
順に押しても、 RSS 設定をお買い上げ時のが 
態に戻すことがでさます。 
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《困ったときは》 


んなときは 


インターネツト上のサポートの案 
内を見るときは 


付属の CD - ROM から、サポートヴイトなどの案内 
乂ニューを表示させることができます。 


Windows® の場合 


A 付属の CD - ROM を、パソコンの 
^ CD - ROM ドライブにセットずる 

トツプ乂ニューが表示されます。 


@トップ乂ニューの画面が表示されない 
とさは、[マイコンピュータ（コン 
ピューター)]から CD - ROM ドライブ 
をダブルクリックし、 [ start . exe ] をダ 
ブルクリックしてください。 


包 

包 


[サービスとサポート] 
ずる 


をクソツク 


見たい項目をクリックずる 



ブラザ-プリンタ-スぺシ村レサイト 




• ブラザーホームぺージ 
ブラザーのホームぺージを表示します。 

• サポートサイト（ブラザーソ IJ ユーシヨン 
センター） 

サポートサイトを表示します。 

• ブラザーダイレクトクラブ 
インクカート IJ ツジなどを購入できる才 
ンラインショップを表示します。 


• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品の案内を表示しま 
す。 

• ブラザープ IJ ンタースペシャルサイト 
無料素材をダウン□ー ドしたり、お楽しか 
コンテンツが見られる弊社のウェブサイ 
卜を表不します。 

Macintosh の場合 


t % 付属の CD-ROM を 、 Macintosh 
y の CD - ROM ドライブにセットず 
る 

@ [サービスとサポート]をダブルク 
リックずる 

Q 見たい項目をクリックずる 


サービスとサボ ーK 


會 


このソフトウェアを巧うことによって、 CD/ 
DVD/BD のレーベル面に宙接プリントすること 
ができます，デジカメで»った写11や«巧巧能 
なテンブレートを巧ってオリジナルの CD レー 
ベルを作ること力巧!化です。 

(インス!ルのためにインターネットに接統 
します，） 




stol PageManage 
/口ードします，イ 
S です， 


I I Brother Wi 

I _1 本お品の W< 


• NewSoft CD Labeler 

NewSoft CD Labeler のインストーラーを 
ダウン□ー ドします。 

• Presto ! PageManager 

Presto ! PageManager のインストーラーを 
ダウン□ー ドします。 

• Brother Web Connect 

Web 接続の機能を使用するための仮登録 
ID を取得します。 

• オンラインユーザー登録 
オンライン登録画面を表示します。 

• サポート1青報 
サポートサイトを表示します。 

• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品の案内を表示しま 
す。 


UI 程 eE 擊り 


in 




巧晰け 


赡た 
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《困ったときは》 


最新のドライパーやファームウエ 
アをサポートサイトからダウン 
口ードして使ラときは 



最新のドライバーやファームウエアのダウン□—ド 
は、弊社サポートサイト（ブラザーソ IJ ューシ ヨン 
センター)の[ソフトウエアダウン□-ド]から行つ 
てください。詳しい手順は、サポートサイトに記載 
されています。 

ダウン□—ドおよびインストールする際は、サポー 
トサイトに記載されている注意や利用規約、制約条 
項をよくお読かください。また、が^下の注意もお守 
りくださし、。 

サポートサイト（ブラザーソリュー 
シヨンセンター)の URL 


http://solutions.brother.co.Jp/ 


本製品のシリアルナンパーを確認 
ずる 


!製品情報] 



画面上の【乂ニュー】、【製品情報】 
を順に押ず 


キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【血】で、画面をスク□-ルさせます。 


画面に、本製品のシリアルナンバーが表示 
されます。 


@ M を押ず 


ドライバーやファームウエアをサポート 
サイトからダウン a — j " するときは _ 

#ダウン□—ドするドライバーやファームウエア 
の製品名は、本製品の操作パネル左側で確認し 
て、正しく選択してくださし、。 

•ダウン□—ドするドライバーやファームウエア 
の対応 0 S は、パソコンの取扱説日月書などで確認 
して、正しく選択してくださし、。 


ファームウエアをインストールずると 
含のま意 


• ファームウェアを更新する際には、製品が動作中 
でないこと、乂モリーに使用中のデータが残って 
いないことなどの条件や、製品に残されていた履 
歴が削除されるなどの制約があります。ソフト 
ウェアダウン□—ドぺージの[ファームウェア更 
新時の注意事項]を読んでよくご理解いただいた 
上で、条件に従って更新作業をお進めくださし、。 
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本製品の設定内容や機能を確認ずる 


〇 

包 


包 


[レポート印刷] 


記録紙をセットずる 

^32ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

画面上の【乂ニュー】、【レポート EP 
刷】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/ 
【▲ J で、画面をスク□-ルさせます。 

EP 刷したいレポートを選ぶ 

• 【設定内容 IJ スト】： 

本製品の現在の設定内容を一覧にします。 

• 【ネットワーク設定 IJ スト】： 

本製品のネットワーク設定状況を一覧に 
します。 

• 【無線 LAN レポーり： 

無線 LAN の接続状態や無線 LAN 情報を一 
覧にします。 


〇 ii を巧ず 

選んだレポートが印刷されます。 


〇 


Iを押ず 


本製品を輸送ずるときは 


引っ越しや修理などで本製品を輸送するときは、次 
の点に注意してください。 

• インクカートリツジはすべて抜き取り、お買い上 
げ時にセツトされていた保護部材を取り付けて 
くださし、。 

保護部材がなし1場合は、何も装着しなしパ犬態で輸 
送してくださし、。 



困ったときは〉〉 


UI 程 eE 蜡。 


I 。台 




巧抓：？け n/u 


赡た 
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《困ったときは》 


•記録紙トレイには、お買い上げ時にセツトされて 
いた保護部材を （1)(2) の順に取り付けてくだ 
さい。保護部材がない場合は、テープなどで固定 
してくださし、。 



• USB ケーブル、 LAN ケーブルは本製品から取り 
外してくださし、。 
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文字の入力方法 


お気に入り設定やファイル名の入力などでは、画面 
に表示されるキーボードを使って文字を入力しま 
す。入力できる文字は、乂ニューによって異なりま 
す。 


文字の割り当て 

• ひらがな 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 


あし、 うえお 
あし、ラえお 

【ま】 

まかむめも 

【か】 

かさくけこ 

[^] 

やゆよゃゅょ 

【さ】 

さしすせそ 

【ら】 

らりるれろ 

【た】 

たちつてとつ 

【ゎ】 

ねをん 

【な】 

なにぬねの 

【】 

(濁点、半濁点） 

【は】 

はひふへほ 

[-] 

— 


• カタカナ 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 

【ァ】 

アイウエオ 
アイウエオ 

に】 

スミ Lx 木た 

【力】 

カキクケコ 

[ V ] 

ャユ3 ュョ 

【サ】 

サシスセソ 

【ラ】 

ラリルレ □ 

【夕】 

タチツテトツ 

【ヮ】 

ワヲン 

け】 

ナニヌネノ 

【】 

(濁点、半濁点） 

【ハ】 

八ヒフへホ 

[-] 

— 


•英字 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 

[ ABC ] 

ABCabc 

[ TUV ] 

TUVtuv 

[ DEF ] 

DEFdef 

[ WXYZ ] 

WXYZwxyz 

に HI 】 

GHIghi 

[；] 

5 

[ JKL ] 

JKLjkl 

【:】 


【 MNO 】 

MNOmno 

【@】 

@ 

[ PQRS ] 

PQRSpqrs 

[!] 

! 


•数字 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 

川 

1 

[7] 

7 

に】 

2 

[8] 

8 

に】 

3 

【9】 

9 

【4】 

4 

[0] 

0 

[5] 

5 

【*】 

ネ 

[6] 

6 

[#] 

# 


•記号 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 

[!?&] 

!?& 

し】 

5 ■ 

的$】 

#$ 

【:;】 

■ 5 

【+-】 

+ - 

【<>】 

<> 

【二/】 

=/ 

[[]] 

[] 

【@% *】 

@% * 

【()】 

0 

【"，】 

35 3 

じ」 

(スペース） へ _ 
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機能ボタンの使いかた 

文字種の変更、入力した文字の変換-確定などは议 
下のボタンを使って行います。 


ボタン 

内容 

【ぁァ A 1 劍 
[ A 1@] 

入力できる文字の種類を切り替えま 
す。押すたびにカタカナーアルファ 
ベットー数字一記号一ひらがな、また 
は一数字一記号ーアルファべットの順 
で切り替わります。 

陵蜘 

ひらがなを漢字に変換します。 

幅定】 

入力した文字を確定します。 

【 X 】 

選択中の文字を消去します。 

【イ】を押して削除したい文字まで 
カーソルを移動して押します。 

【◄】【►】 

カーソルを左ちに移動します。 

同じボタンを続けて入力する場合に 
は、【^】を押します。 


© 変換範囲を変更することはできません。 

@漢字は JIS 第一水準および第二水準に対応して 
います。 


入力例 

例：「写真コピー」と入力する場合 


操作のしかた 

画面表示 

【さ】を2回押す 

し 

【や】を4回押す 

や 

【さ】を2回押す 

し 

【わ】を3回押す 

ん 

【変換】を1回押す 

真 

しゃしん 

X •画面に変換候補が表示さ 
れます。 

【写真】を押す 

写真 

【あア A 1 @】を1回 

押す 

X •入力できる文字の種類が 
「カタカナ」に替わりま 
す。 

【力】を5回押す 

写真コ 

【八】を2回押す 

写真コヒ 

[] を2回押す 

写真コピ 

【一】を1回押す 

写真コピー 


UI 程 eE 蜡。 


I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 


し 
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機能一覧 


本製品で設定できる機能や設定です。画面に表示される乂ッセージにしたがって、登録や設定を行い 
ます。 


コピー ボタン _ 

待ち受け画面の【コピー】を押して表不される画面で、コピーに関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容（太字：初期設定値） 

参照 

コピー画質 

印刷品質に合わせて設定しま 
す。 

高速/標準/高画質 

与 48 ぺージ 

記録紙タイプ 

記録紙トレイにセツトした記 
録紙に合わせて設定します。 

普通 紙/インクジてツト紙/ 

ブラザー BP 71 光沢/ 

ブラプー BP 61 光沢/その他光沢/ 
OHP フイルム 

与 48 ぺージ 

記録紙サイズ 

記録紙トレイにセツトした記 
録紙に合わせて設定します。 

八4/八5/65/八ガキ/ 

2 L 判/ L 判 

与 48 ぺージ 

拡大/縮ル 

コピーしたいサイズに合わせ 
て設定します。 

等倍100% 

— 



拡大 

240% L 判づ> A 4 
204%八 ガキ与 A 4 
141% A 5^ A 4 
115% B 5^ A 4 
113% L 判 与 八ガ 
キ 




縮ル 

86% A 4 ^ B 5 

69% A 4 ^ A 5 

46% A 4 与八ガキ 
40% A 4 ^ L 半 I 」 

与 48 ぺージ 



用紙に合わ 
せる 

— 




カスタム 

(25-400%) 

— 


コピー濃度 

濃度を調整します。 

- 

2/-1 /0/+ 1 /+ 2 

与49ぺージ 

スタック/ソート 

複数部コピーするとき、ペー 
ジごとまたは部数ごとを設定 
します。 

スタックコピ ー/ソートコピー 

^応用編 

レイアウトコピー 

複数枚の原稿を1枚の用紙に 
割り付けてコピーしたり、1枚 
の原稿を複数枚に分割、拡大 
してコピーします。 

オフ (1 in 1) / 2 in 1 (タテ長）/ 
2 in 1 (ヨコ長） /2 in 1 (ID カード） 
/4 in 1 (タテ長） /4 in 1 (ヨコ長） 
/ポスター (2 x 1) /ポスター (2 x 2) 
/ポスター （3 x 3) 

^応用編 

両面コピー 

両面コピーします。 

とじ辺と原稿の向きの設定を 
行い、うら面のコピーち向を 
決定します。 

オン 




あんしか 
設定 

オフ/あんしん1 
/あんしん2 




印刷の向き：縦長辺とじ 

^応用編 




印刷の向き：横長辺とじ 




印刷の向き：縦短辺とじ 





印刷の向き：横短辺とじ 




オフ 
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*1 


お気に入りとして保存するときに名前を登録すると、その後は登録名が表示されます。 



設定項目 

機能説明 

設定内容（太字：初期設定値） 

参照 

が 

髓 

I 

n 

け 

展 

蜡 

オフ 

便利なコピー設定を使用しま 
せん。 

— 

- 

インク節約モー 
ド、 

文字や画像などの内側を薄く 
印刷して、インクの消費量を 
抑えます。 


^応用編 

裏写り除去コ 
ピ- 

コピー時の裏写りを軽減しま 
す。 

— 

^応用編 

ブックコピー 

本のようにとじた原稿をセッ 
卜するとき、とじ部分の影や 
原稿セットの傾きを本製品が 
自動的に修正してコピーしま 
す。 


^応用編 

透かしコピー 

コピー画像に □ コマークやテ 
キストなど、設定した画像を 
重ねます。 


^応用編 


テンプレート 
を使う 

あらかじめ設定されている文 
字を選択し、位置やサイズな 
どを設定します。 

テキスト： COPY / 
CONFIDENTIAL /重要 

位置： A / B / C / D / E / F / 

G / H / 1 /全面 

サイズ：ル/中/大 

回転：-90。 /-45° /0° /+45° 

/+90。 

透過度： -2 / -1 / 0 / +1 / +2 

色：黒/緑/青/紫/ホ/ 
オレンジ/黄 

^応用編 

スキ々 y 1 
乂ディアの画 
像を使う 

スキンした画像、または、 

乂モリーカードや USB フラツ 
シュ乂モリーから画像を選択 
し、位置やサイズなどを設定 
します。 

スキン 

透過度： -2 / -1 / 

0 / +1 / +2 

づ"応用編 

乂ディア 

位置： A / B / C 
/ D / E / F/G 
/ H / I /全面 
サイズ：ル/中/大 
回転:-90。 /-45° 
/0° /+45° 

/+90。 

透過度： -2 / -1 
/ 0 / +1 / +2 

^応用編 

お気に入り設定 

コピーに関する下記の設定 
を、組か合わせを変えるなど 
して3つまで名前をつけて登 
録しておくことができます。 

コピー画質-記録紙タイプ- 
記録紙サイズ•拡大/縮ル■コ 
ピー濃度■スタック/ソート- 
レイアウ トコ ピー-両面コ 
ピー-インク節約モード■裏 
写り除去コピー■ブックコ 
ピー■透かしコピー（「テンプ 
レートを使う」のか） 

保存/名前 
の変更 

お気に入り1/ 
お気に入り2/ 
お気に入り 3*1 

与49ぺージ 

お気に入り 

お気に入りに登録した設定値 
を呼び出します。 

お気に入リ1/お気に入り2 /お 
気に入リ3^1 

与49ぺージ 


UI 程 eE 擊り 


I 。台 


Kfijl 乂 兵 ， {ih 


巧抓：？け 
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スキヤンボタン 

待ち受け画面の【スキャン】を押して表示される画面で、スキャン機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説0月 

参照 

ファイル：フォルダ保存 

スキンした画像をパソコンの指定したフオルダーに保 
存します。 

^パソコン活用編 

乂ディア保存 

スキンした画像を乂モリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーに保存します。 

与63ぺージ 

E 乂ール ： E 乂ール添付 

スキンした画像を添付ファイルにして乂ールソフトを 
起動します。 

^パソコン活用編 

OCR :テキストデータ 

スキンした画像をテキストに変換してパソコンに保存 
します。 

^パソコン活用編 

イ乂ージ： PC 表示 

スキンした画像をパソコンに保存します。 

^パソコン活用編 

Web サービススキン 

スキンした画像を Web サービススキンで使用するこ 
とがでさます。 

^パソコン活用編 


Web サービススキン機能をインストールした場合に表示されます。 


【乂ディア保存】では、下の項目を確認および設定できます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容（太字：初期設定値） 

参照 

スキン画質 

画質を設定します。 

カラー 100 dpi / カラー 200 dpi 
/カラー 300 dpi /カラー 600 dpi 
/モノク □ 100 dpi /モノク □ 
200 dpi /モノクロ 300 dpi 

与63ぺージ 

ファイル形式 

ファイル形式を設定します。 

カラー： PDF/JPEG 
モノク□: TIFF/PDF 

ファイル名 

ファイル名を設定します。 

- 

おまかせ一括 
スキン 

複数の原稿を一度にスキンし 
て、乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーに保存します。 

オン/オフ 

与64ぺージ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

— 

づ " 65ぺージ 

設定をリセット 
する 

設定をお買い上げのが態に戻しま 
す。 

— 


クラウドボタン 


待ち受け画面の【クラウド】を押すことで、ウェブヴービスにスキャンした画像をアップ□-ドしたり、 
アップ□-ドされている画像を印刷することができます。 

詳しくはクラウド接続ガイドをご覧ください。（クラウド接続ガイドはサポートサイトからダウン□-ドで 
きます。） 
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乂ニューボタン 

待ち受け画面の【乂ニュー】を押して表示される画面で、议下の設定ができます。 

#基本設定 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容（太字：初期設定値） 

参照 

基本設定 

記録紙タイプ 

記録紙トレイにセットした 
記録紙に合わせて設定しま 
す。 

普通 紙/インクジ I ツト紙/ 
ブラザー BP 71 光沢/ブラプー BP 61 
光沢/その他光沢/ OHP フイルム 

与 38 ぺージ 

記録紙サイズ 

記録紙トレイにセットした 
記録紙に合わせて設定しま 
す。 

A 4/ A 5/ B 5/八ガキ/2 L 判/ 

L 判 

与 38 ぺージ 

ボタン確認音量 

操作パネルのボタンを押し 
たときの音量を設定します。 

切/ル/中/大 

与 > 27 ぺージ 

画面の設定 

画面の明るさ 

画面の明るさを設定します。 

明るく/標準/暗く 

^応用編 

照明ダウン 
タイ7- 

画面のライトを暗くするま 
での時間を設定します。 

切/ 10 秒/ 20 秒/ 30 秒 

スリープモード 

スリープが態にするまでの 
時間を設定します。 

1分/2分/3分/5 分/ 

10分/ 30分/ 60分 

与 28 ぺージ 


UI 程 eE 蜡り 


I 。台 


/- 


巧抓：？け n/u 
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# ネットワーク 

本製品をネットワーク環境で使用する場合の詳細については、ユーザーズガイドネットワーク操作編をご 
覧ください。 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 
(太字：初期設定） 

- Cn 

I 

於 

Z 

< 

m 

裤 

0_ 

〇 

I - 

IP 取得ち法 

IP の取得先を指定します。 

Auto / Static / RARP / 
B 00 TP / DHCP 

IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

ゲ-トウエイ 

ゲートウエイのアドレスを設定しま 
す。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

ノード名 

ノード名を表示します。 

BRNxxxxxxxxxxxx (X は MAC 

アドレスを示す12おの文字） 

WINS 設定 

WINS の解決ち法を設定します。 

Auto / Static 

WINS サーバ 

WINS サーノぐ一を設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

DNS サーバ 

DNS サーバーを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

APIPA 

APIPA を設定します。 

オン/オフ 

イーサネット 

LAN の IJ ンクモードを設定します。 

Auto / 1 00 B-FD / 1 00 B-HD 
/10 B - FD /10 B-HD 

MAC アドレス 

MAC アドレスを表示します。 

- 

Z 

< 

m 

壌 

〇_ 

〇 

I - 

IP 取得ち法 

IP の取得先を指定します。 

Auto / Static / RARP / 
B 00 TP / DHCP 

IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

ゲ-トウエイ 

ゲートウエイのアドレスを設定しま 
す。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

ノード名 

ノー ド名を表示します。 

BRWxxxxxxxxxxxx (X は MAC 

アドレスを示す12おの文字） 

WINS 設定 

WINS の解決ち法を設定します。 

Auto / Static 

WINS サーバ 

WINS サーバーを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

DNS サーバ 

DNS サーバーを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

APIPA 

APIPA を設定します。 

オン/オフ 

無線接続ウイザード 

無線 LAN の機器を検索し、接続を行 
います。 

— 

WPS / A 0 SS 

WPS / A 0 SS ™ 機能を使って自動接 
続を行います。 

— 

WPS (PIN コード） 

WPS タオ応の無線 LAN アクセスポイ 
ントで PIN コードを入力してセキュ 
リテイーの設定を行います。 


繼 

4< 

靈 

壌 

接続が態 

無線 LAN の接続が態を表示します。 

アクティブ （11 b ) /アク 
ティブ （11 g ) /アクティブ 
(11 n ) /接続に失敗しまし 
た/ A 0 SS アクティブ 

電波状態 

無線 LAN の電波が態を表示します。 

電波:強い/普通/弱い/な 
し 

SSID 

接続先の無線 LAN の SSID (ネット 
ワーク名）を表示します。 

(32 文字まで表示） 

通信モード 

無線 LAN の通信モードを表示します。 

アドホック/インフラスト 
ぅり于勺 

MAC アドレス 

MAC アドレスを表示します。 

— 
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機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 
(太字：初期設定） 

-CN 

I 

[> 

_/_ 

於 

が 

髓 

繫 

雄 

1 

が 

髓 

/：\ 

皆 

□ 

プ□キシ経由接続 

プ□キシサーバーを経由してイン 
ターネットに接続するかしないかの 
設定をします。 

オン/オフ 

アドレス 

プ□キシサーバーのアドレスを設定 
します。 

— 

ポート 

プ□キシサーバーのポート番号を設 
定します。 

8080 

ユーザー名 

プ□キシ使用時のユーザー認証に必 
要なユーザー名を設定します。 

— 

パスワ-ド 

プ□キシ使用時のユーザー認証に必 
要なパスワードを設定します。 

— 

有線/無線切 

替え 

有線 LAN /無線 LAN を切り替えます。 

有線 LAN /無線 LAN 

ネットワーク設定リセット 

ネットワークの設定（有線■無線と 
ち)）をすベて初期値に戻します。 

— 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容（太字：初期設定値） 

参照 


RSS 

RSS を本製品の待ち受け 
画面に表示させる/表示 
させないの設定をします。 

オン/オフ 

^応用編 


登録サイト 

登録されている RSS サイトを一覧表示します。 





1 

M 

II 

URL 登録/変更 

URL を新たに登録、または登 
録されている RSS サイトの 
URL を変更します。 

^応用編 




乂 

URL 消去 

登録されている RSS サイトを 
消去します。 


の 

の 

に 

スク□ール速度 

待ち受け画面の RSS 表示 
のスク□ール速度を設定 
します。 

速い/標準/遅い 

づ^応用編 

更新間隔 

RSS の情報取得間隔を設 
定します。 

2 時間/ 3 時間/ 6 時間/ 12 時間/ 
24 時間、手動更新 

づ"応用編 


閲覧 PC 設定 

コンテンツの概要画面か 
ら、パソコンでウェブサイ 
卜の表示をするときに、南 
覧 PC 設定画面を表示させ 
る/表示させないの設定 
をします。 

(PC リスト表示）/ 閲賣 PC を選択 

しない 

づ"応用編 


RSS ステータス 

RSS の取得状態を確認で 
きます。 

— 

づ"応用編 


RSS 設定リセット 

本製品の RSS 設定をお買 
い上げ時のが態に戻しま 
す。 


- 


ul 程 eE 蜡り 


I 。台 


Kfijl 乂 兵 ， {ih 


巧抓：？け 
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• レポート印刷 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照 

量 

設定内容リスト 

各種機能に登録-設定されている内容を印刷します。 

与111ぺージ 

后 

I 

ネットワーク設定 
リスト 

現在動作しているネットワーク馆線 LAN または無線 LAN ) の 
設定内容を印刷します。 

与111ページ 

ち 

無線 LAN レポート 

無線 LAN の現在の接続が況を印刷します。 

与111ページ 


• 製品情報 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照 

DP< 

狙 

品 

Un 

i お 

シリアル No . 

本製品のシリアルナンバーを表示します。 

与110ぺージ 


• 初期設定 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

が 

縮 

强 

長 

時計セット 

現在の日付-時刻を設定します 

— 

与26ぺージ 

£ 

縮 

機能設定リ 
セット 

本製品の設定をお買い上げ時のが 
態に戻します。 

— 

与107ぺージ 

ネットワーク 
設定リセット 

本製品のネットワーク設定をお買 
い上げ時のが態に戻します。 

— 

与107ぺージ 

RSS 設定リ 

セット 

本製品の RSS 設定をお買い上げ時 
のが態に戻します。 

— 

与108ぺージ 

全設定 
リセット 

本製品のすべての設定をお買い上 
げ時の状態に戻します。 

— 

与108ぺージ 

臭 

G 

心 

デモ動作設定 

デモ画面を表示するかしないかを 
設定します。 

する/しない 

- 

表示言語設定 

画面に表示される言語を設定しま 
す。 

This Setting allows you to change 
LCD Language to English . 

日本語/英語 

づ"応用編 

ディスク印刷位 
置調整 

印刷された画像がディスクからは 
か出す場合に、印刷位置を調整しま 
す。 


^パソコン 
活用編 


122 



































デジカ乂プリントボタン 


待ち受け画面の【デジカ乂プ IJ ント】を押して表示される画面で、デジカ乂プ IJ ント機能に関する設定がで 
きます。 


設定項目 

機能説 0 月 

設定内容 

参照 

かんたん 

プリント 

乂モリーカードまた 
は USB フラッシュ乂 
モリー内の写真を簡 
単な操作でプリント 
します。自動色補正 
のか行えます。 

スライドシヨーの途 
中でプリントしたい 
写真があれば、 に K 】 

を押して印刷設定に 
進かます。 

(スラ' 

でドショー画像個別選択 A 1 ) 

^応用編 

[却 


はし、/いいえ 

100 枚目までの写真のプリント枚数 
をすベて 1 枚に設定します。 

設定後自動色補正を行うとすべて 
の写真を一括で補正できます。 

^応用編 

こだわり 

プリント 

乂モ U —力ードまた 
は US 目 フラッシュ乂 
モリー内の写真を個 
別に補正したりトリ 
ミングを行ったりし 
ながらプリントしま 
す。 

スライドシヨーの途 
中でプリントしたい 
写真があれば、 に K 】 

を押して印刷設定に 
進かます。 

(スラ/ 
シヨー 
別選択 

け 
画像個 
: *1) 

お好か 
色補正 

自動色補正 
肌色あかるさ補正* 3 
色あざやか補正* 3 
赤目補正 
夜景補止一 
逆光補正 

ホワイトボード補正 

モノクロ 

セピア 

自動色補正&赤目補正 

^応用編 


トリミング 

- 

^応用編 

インデックス 

プリント 

インデックスシート 
の印刷または番号を 
指定して写真のプリ 
ントをします。 

インデックス シー トつ 

速い/ 1 行 6 個印刷 
きれい/ 1 行 5 個印刷 

づ"応用編 

番号指定プリント 

— 

づ"応用編 


写真選択後、プリントする記録紙やサイズなど更に設定が可能です。詳細は次ぺージに記載しています。 
インデックスシートをプリントする記録紙タイプの設定が可能です。詳細は次ページに記載しています。 
画像を補正した結果を起点に±1色調変更 
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プ IJ ント前に表示される確認画面の【印刷設定】では、が下の設定を確認■変更できます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

プリント画質* 1 

プリント時の画質を設定します。 

標準/きれい 

与 58 ぺージ 

記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

普通紙/インクジてット紙/ 
ブラザー BP 71 光沢/ 

ブラザー BP 61 光沢/ 

その他光沢 

与 58 ぺージ 

記録紙サイズ 

記録紙のサイズを設定します。 

L 判/ 2 L 判/八ガキ / A 4 

与 58 ページ 


プリントサイ 
ズ 

記録紙サイズで 【 A 4】 を選んだ場合に設 
定します。 

8 x 10 cm / 9 x 13 cm / 

10 x 15 cm / 13 x 18 cm / 
15 x 20 cm / 用紙全体に印刷 

明るさ* 2 

プリントの明るさを調整します。 

-2 / -1 / 0 / +1 / +2 

与 58 ページ 

コントラスト *2 

プリントのコントラスト（明暗の差）を調 
整します。 

-2 / -1 / 0 / +1 / +2 

与 58 ぺージ 

画質強調* 2 

くホワイトバランス > 

画像の白色部分の色合いを調整します。 

する：- 2/ -1 / 0 / +1 / +2 

しない 

与 59 ぺー ジ 

<シ1^ープネス> 

画像の輪郭部分のシ ャープ さを調整しま 
す。 

くカラー調整> 

画像のカラー全体の濃度を調整します。 

画像トリミング 

プリント領域に収まらない画像を自動的 
に切り取ってプリントするかどうかを設 
定します。 

ずる/しない 

与 59 ぺージ 

ふちなし印刷 

ふちなし印刷をするかどうかを設定しま 
す。 

ずる/しない 

与 59 ページ 

日付印刷 

日付印刷をするかどうかを設定します。 

する/しない 

与 59 ぺージ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

与 59 ページ 

設定をリセットす 
る 

設定をお買い上げ時のが態に戻します。 

— 

与 59 ぺージ 


DPOF 印刷の場合は表示されません。 

でこだわリプリントでは、【トリミング】を設定した場合のか調整可能です。 


インデックスシートをプ IJ ントするときに【印刷設定】で確認および設定できる内容は议下のとおりです。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

普通紙/インクジてット紙/ 
ブラザー BP71 光沢/ 

ブラザー目 P61 光沢/ 

その他光沢 

与58ぺージ 
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インクボタン 

待ち受け画面の【インク】を押して表示される画面で、インクに関する設定ができます。 


設定項目 

機能説 0 月 

設定内容 

参照 

テストプリント 

印刷テストを行います。 

印刷品質チェックシート/ 
印刷位置チェックシート 

与 79 ぺージ 

ヘッドクリーニング 

ヘッドクリーニングを行います。 

ブラック/カラー/全色 

与 78 ぺージ 

インク残量 

インク残量を確認します。 


与 77 ぺージ 



レーベルプリントボタン 


待ち受け画面の【レーベルプ IJ ント】を押して表示される画面で、記録ディスクのレーベル面にコピー 、 EP 
刷を行うことができます。 


設定項目 

機能説明 

参照 

レーベルからコピー 

ディスクレーベルを原稿にして記録ディスクにコピーします。 

^パソコン 
活用編 

写真からコピー 

写真を原稿にして記録ディスクにコピーします。 

^パソコン 
活用編 

乂ディアの 
データから印刷 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ 乂モリーのデータを選ん 
で、記録ディスクに印刷します。 

^パソコン 
活用編 


WiFi ボタン 


待ち受け画面の 【 WiFi 】 を押して表示される画面で、议下の設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

無線接続ウイザード 

無線 LAN の機器を検索し、接続を行います。 

PC を使って設定する 

パソコンを使って Wi-Fi 設定を行います。 

WPS/AOSS 

WPS / AOSS ™ 機能を使って自動接続を行います。 

WPS (PIN コード） 

WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントで PIN コードを入力してセキュリティー 
の設定を行います。 
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仕様 


基本設定 


記録方式 

インクジェット式 

メモリー 容量 

64 MB 

LCD (液晶デイスプレー） 

Wide 3.3 TFT カラー 

LCD (Wide 8.3 cm /82.8 mm TFT Color LCD ) 

電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

消費電力 

コピー 時： 

約 23 W *2 


待機時： 

約 6 W 


スリープモード時： 

約 2.5 W 


電源 OFF 時： 

約 0.2 W 


外形寸法 


180 mm 




本体 質量 

※インクカートリツジを含む 

9.3 kg 

稼働音 

動作時： 50 dB ( A ) が^下つ 

温度 

動作時： 10〜35で 

最高印刷品質： 20〜33で 

湿度 

※結露なきこと 

動作時： 20〜80% 

最局印刷品質： 20〜80% 

ADF (自動原稿送り装置） 

最大15枚4佣紙坪量： 90 g / m 2 、 A 4) 

原稿サイズ 

原稿台ガラス使用時 

巾畐：最大215.9 mm 
長さ：最大 297 mm 

ADF (自動原稿送り装置）使用時 

巾畐：最大215.9 mm 
長さ：最大355.6 mm 


全モード USB 接続時 

で ADF 使用、片面印字、画質：標準、原稿： ISO/IEC 24712印刷パターン 
でお使いの機能により数値は変わります。 

64〜 90 g/m 2 の普通紙を使用時。 
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印刷用紙 


給紙 

記録紙トレイ 

■記録紙タイプ： 

普通紙、インクジェット紙（コート紙)、光沢紙\ OHP フィルムで 
■記録紙サイズ: 

A4、 レター、エグゼクティブ、 JISB5、A5、A6、 インデックスカード、 2L 
半1」、はがき、往復はがき、 Com-10、DL 封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、 
洋形2号封筒、洋形4号封筒 

幅： 90mm 〜215.9 mm 
長さ： 148mm 〜 297mm 

記録紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。 

^29ページ「使用できる記録紙」 

■最大記録紙容量： 1 00枚 （80g/m 2 普通紙） 

スライドトレイ 

■記録紙タイプ： 

普通紙、インクジてット紙（コート紙)、光沢紙 

■記録紙サイズ* 3 : 

ポストカード、 L 判、はがき 

幅： 89mm 〜101.6 mm 
長さ： 127mm 〜152.4 mm 

記録紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。 

^29ページ「使用できる記録紙」 

■最大記録紙容量： 20枚 （0.25mm 政下） 

排紙 

最大50枚 （80g/m2 普通紙） 


光沢紙や OHP フィルムを使用する場合は、出力紙の';ちれを避けるために、速やかに排紙トレイから出力紙を取り除いて 
ください。 

*2 OHP フィルムは、インクジェット印刷に推奨のものをご使用ください。 

記録紙のタイプやサイズについて詳しくは、下記をご覧ください。 

^29ページ「使用できる記録紙」 


コピー 


カラー/モノクロ 

あり/あり 

コピー 読み取り幅 

最大 210mm 

連続複写枚数 

スタック/ソート最大99枚 

拡大縮ル 

25〜400 (〇/〇) 

解像度 

最高1200 dpi X 1200dpi 

自動両面 コピー 

• 記録紙タイプ：普通紙 
• 記録紙サイズ： A4、A5、J に B5 
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デジカメプリント 


互換性のあるメディア 

•乂モリースティック TM (16MB 〜 128MB) 

• 乂モリースティック PRO™ (256MB 〜 32GB) 

(MagicGate™ の音楽データには対応していません。） 

• 乂モリースティックデュオ TM (16M 目〜 128MB) 

• 乂モリースティック PRO デュオ TM (256MB 〜 32GB) 

• 乂モリースティックマイクロ™ (M2™) (256MB 〜 32GB) 

(アダプターが必要です。） 

• マルチ乂ディアカード (32MB-2GB) 

• マルチ乂ディアカード plus (128MB 〜 4GB) 

• マルチ乂ディアカード mobile (64MB 〜 1GB) 

(アダプターが必要です。） 

• SD 乂モリーカード （16MB 〜 2GB) 

• miniSD 力ード （16MB 〜 2GB) 

(アダプターが必要です。） 

• microSD 力ード （16M 目〜 2G 目） 

(アダプターが必要です。） 

• SDHC 乂モリーカード （4GB 〜 32GB) 

• miniSDHC 力ード （4GB 〜 32GB) 

(アダプターが必要です。） 

• microSDHC 力ード （4GB 〜 32GB) 

(アダプターが必要です。） 

• SDXC 乂モリ ー カード （48GB 〜 64GB) 

• USB フラッシュ乂モリーで 

解像度 

最高 1200 dpi X 2400 dpi 

拡張フアイル 

メディアファ 
イルフオー 
マット 

DPOF 形式 （ver.1.0、ver.1.1) 

EXIF 形式/ DCF 形式 (ver. 2.1 まで） 

対応画ファイ 
ルフオーマツ 
卜 

写真プリント： JPEG*^ AVl\ M0V*4 
乂ディア保存： JPEG、PDF (カラー)、 TIFF、PDF (モノクロ） 

ふちなし印刷用紙 

A4、 はがき、 L 半I」、 2L 判で 


乂モ IJ- 力ード、アダプター、 USB フラッシュ乂モ IJ- ドライブは含まれません。 

で USB2.0 規格 

16MB 〜 32GB の USB マスストレージ規格 
サポー トフ ォー マット： FAT12/FAT16/FAT32/exFAT 

つプ□グレッシブ JPEG フォーマットには対応していません。 

モーション JPEG のかです。 

記録紙のタイプやサイズについて詳しくは、下記をご覧ください。 

^29ページ「使用できる記録紙」 
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スキャナー 


カラー/モノクロ 

あり/あり 

TWAIN 対応 

あり （Windows ⑥ XP*"*/Windows Vis ね ⑥ /Windows ⑩ 7) 

(Mac OS Xv 1 0.5.8、 10.6. x 、10.7 .x づ 

WIA 対応 

あり （Windows ⑥ XP*''/Windows Vis ね ®/ Windows ⑩ 7) 

に A 対応 

あり （Mac OS Xv 10.6. x 、10.7. x ) 

カラー階調 

圧^ 

r\D 4^ 

■4^ 00 

r \ n ; 

T T 

グレースケール 

圧^ 

00 一 

で^ち 

了 作 

T 

解像度 

娜娜娜 
H H H 

ro ro 一 

4^ 4^ の 

o o ro 
o o o 

X X e 

_L |>o X 
ro 

§ § お 
Q. Q. O 

百で.暑 

^ 张融 

皿过一 

s VJI oS 

通 

iSf 

が 

cs 

船 

■ 

スキャナー読み取り幅 

(原稿台ガラス） 

横ち向：最大 210 mm 
縦ち向：最大291 mm 
(ADF (自動原稿送り装置)） 

横ち向：最大 210 mm 
縦ち向：最大349.6 mm 


*1 Windows ⑥ XP Home Edition 、 Windows ⑥ XP Professions し Windows ⑩ XP Professional x 64 Edition を含かます。 

*2 Mac OS X の最新のドライバーは、ヴポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター) ( http :// sol 山 ions . brother . co . jp /) 
よりダウン□ー ドすることができます。 

ッ WIA ドライバー ( Windows ® XP , Windows Vis ね®、 Windows ®7 対応）では、最大1200 x 1200 dpi の解像度でのスキャン 
ができます 。 （「Scanner U 川け y 」 を使って、19200 x 19200 dpi の解像度を有効にすることができます。） 


プリンター 


解像度 

最大1200 X 6000 dpi 

印膽冨>1 

204 mm に 10 mm (ふちなし印刷）*2】 

ふちなし印刷用紙* 3 

A 4、 レター、 A 6、 ポストカード、インデックスカード、 L 判、 2 L 判、はがき 

自動両面印刷 

• 記録紙タイプ：普通紙 

•記録紙サイズ： A 4、 レター、エグゼクティブ、 A 5、 A 6 、J に B 5、 はがき 


A 4 用紙を印刷した場合。 

*2 ふちなし印刷を設定した場合。 

で記録紙のタイプやサイズについて詳しくは、下記をご覧くださし、。 
^29ページ「使用できる記録紙」 
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インターフェイス 


USB * i *2 

2.0 m 政下の USB 2.0 ケーブルをご使用ください。 

LAN つ 

カテゴリー51^|上の非シールドツイストぺアケーブル （ UTP ) をご使用くださ 
し、。 

無線 LAN 

IEEE 802.11 b / g/n 


本製品は、 USB 2.0 八イスピードインターフェイスに対応しています。 USB 1.1 インターフェイスに対応したパソコンに 
も接続することができます。 

*2 サードパーテイ製の USB ポートはヴポートしていません。 

つネットワークの仕様について詳しくは、「ネットワーク （ LAN )」 {与130ぺージ）をご覧ください。または「ユーザーズ 
ガイドネットワーク操作編」をご覧ください。 


ネットワーク （ LAN ) 


◎ ネットワークの仕様について詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク操作編」をご覧くださし、。 


本製品をネットワーク環境に接続することにより、ネットワークプリンター機能、ネットワークスキン機能 
を使用することができます。また、ネットワーク接続されている本製品の初期設定用ユーティリティー 
BRAdmin Light *"* ち)使用できます。 

高度なプ IJ ンター管理が必要な場合は、サポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター) ( http :// sol 山 ions . brother . co . jp /) 
から 、 Brother BRAdmin Professional ユーテイ U テイーの最新パ'—ジヨンをダウン□—ドして使用してください。 


無線セキュリティー 

SSID (32chr)、WEP 64/128 bit、WPA-PSK (TKIP/AES)、 

WPA2-PSK (AES) 

無線セットアップサポート 
ユーテイリテイー 

AOSS™ あり 

WPS あり 
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使用環境 


本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。 


os 

サポート 

インター 

フェイス 

CPU / 

システム乂モリー 

必要な 

側- 

推奨 

州- 

必要なディスク容量 

して U る 
機能 

ドライバ- 

その他の 

ソフトウェア 

Windows® 

Windows ⑥ XP Home*i 
Windows ⑥ XP 
Professional*'' 

プ ij ント、 

スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスクで 

USB*2、 

10/100Base-TX 
(イーサネット)、 
無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n) 

Intel® Pentium® II 

プ□セツヴー相当 

128MB 

256MB 

150MB 

1GB 


Windows® XP 
Professional x64 
Edition*^ 

64ビツトのプ□セツサー 

(lntel®64 または AMD64) 

256MB 

512MB 


Windows Vista®*^ 



Intel® Pentium® 4 

512MB 

1GB 

500MB 



Windows ⑩ 7*1 



プ□セツヴー相当 

64ビツトのプ□セツサー 

(lntel®64 または AMD64) 

1GB 

您 ビット) 
2GB 

(64 ビット) 

1GB 

(32 ビット) 

2GB 

(64 ビット) 

650MB 

1.3GB 


Windows Server ⑥ 2003 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 

プ IJ ント 

10/100Base-TX 
(イーサネット)、 
無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n) 

Intel® Pentium® III 

プ□セツヴー相当 






Windows Server® 2003 
x64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 


64ビツトのプ□セツサー 

(lntel®64 または AMD64) 

256MB 

512MB 




Windows Server® 2003 R2 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



Intel® Pentium® III 

プ□セツヴー相当 






Windows Server® 2003 R2 
x64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



64ビツトのプ□セツサー 

(lntel®64 または AMD64) 


1GB 

50MB 

なし 


Windows Server ⑥2008 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



Intel® Pentium® 4 

プ□セツヴー相当 

64ビツトのプ□セツサー 

(lntel®64 または AMD64) 

512MB 

2GB 




Windows Server® 2008 R2 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



64ビツトのプ□セツサー 

り ntel®64 または AMD64) 





Macintosh 

Mac OS X v10.5.8 

プ IJ ント、 

スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスクで 

USB*2 

10/100Base-TX 
(イーサネット)、 
無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n) 

PowerPC G4/G5 
Intel® プ□セツサー 

512MB 

1GB 




Mac OS Xv10.6.x 

Intel® プ□セツサー 

1GB 

2GB 

80MB 

550MB 


Mac OS X v10.7.x 



2GB 




WIA を使ったスキャンは、最大1200 x1200dpi の解像度に巧応しています。スキャナーユーティ U ティーを使用すれば、 
最大 19200x19200dpi の解像度に対応できます。 

でヴードパーティ製の USB ポートはヴポートしていません。 

* 3 本製品にセットした乂モ IJ - 力ードや USB フラッシュ乂モリーなどの乂ディアは、パソコン上で「リムーバブルディスク」 
として使用できます。 

• 最新のドライバーは http :// solutions . brother . co . jp / からダウン□—ドできます。 

• 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

◎ CPU のスペックや乂モリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 


UI 程 eE 擊り 


in 




巧晰：？け 
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索引 


D 


DPOF .57 

E 

E 乂ール添付 .118 

F 

FaceFilter Studio .17 

I 

innobella .136 


u 

USBxxx への書き込かエラー 
USB ケーブル差し込か 口.… 

USB フラッシュ乂モ ij —.... 

USB フラッシュ乂モ IJ - 差し込か口 . 

USB フラッシュ乂モ IJ - のアクセス状況 ..... 
USB フラッシュ乂モリーのセット/取り出し 

W 

WiFi ボタンの機能 . 

Windows ⑥ . 

Windows ® 使用時のトラブル 


L 


LAN ケーブル差し込か口 . 21 

L 半 U . 29 

M 

Macintosh . 131 

Macintosh 使用時のトラブル . 104 

microSD 力ード . 53 

miniSD 力ード . 53 

〇 

OCR . 118 


み 


明るさ（デジカ乂プリント） . 58 

明るすぎる（印刷） . 101 

アクセス状況 . 54 

アフターサービスの ご案内 . 裏表紙 

い 

イノべラ . 136 

いろいろなプリント . 58 

インクカート IJ ツジのごを文 . 137 

インクカート IJ ツジの廃棄 . 76 

インクカート IJ ツジを交換 . 75 

インクが乾くのに時間がかかる . 103 

インクがにじむ（印刷） . 101 


数字 

2ページ印刷がうまくできない . 103 

A 

ADF でスキャン時に黒い縦線 . 103 

ADF に原稿をセットする . 40 

ADF のトラブ J レ . 97 

ADF (自動原稿送り装置） . 20 

Adobe ⑥ Illustrator ® で印刷できない . 104 

B 

BRUSB への書き込かエラー . 104 

C 

Contro に enter . 17 

CPU . 131 


OHP フィ J レム . 29 

OS . 131 

P 

PictBridge ケーブル差し込か □ . 20 

PictBridge のトラブル . 103 

Presto ! PageManager のお問い合わせ . 裏表紙 

R 

RSS 設定を元に戻す . 108 

S 

SD 乂モリーカード . 53 

T 

TWAIN エラー . 103 


0 2 5 5 5 5 
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インクカバー . 21 

インクな量チェック . 77 

インクジてット紙 . 29 

インクボタンの機能 . 125 

印刷位置チ ェック . 80 

印刷が明るすぎる/暗すぎる . 101 

印刷が汚い . 78,102 

印刷が極端に遅い . 100 

印刷が斜めになる . 99 

印刷できない . 98 

印刷できない ( Adobe ® Illustrator ®). 104 

印刷できない ( Macintosh ). 104 

印刷テスト . 79 

印刷に規則的な横編が出る . 100 

印刷の端や中央がかすむ . 102 

印刷の汚れ、しか . 101 

印刷範囲 . 31 

印刷品質チェック . 79 

印刷面の白い筋 . 102 

インデックスカード . 29 

义 

エラー乂ッセージ . 91 

エラーランプ . 25 

お 

お気に入リ設定 . 49 

お客様相談窓口 . 裏表紙 

お手入れ . 68 

おまかせ一}舌乂干ャン . 64 

音 M . 27 

か 

拡大/縮小 . 48 

を音にの名称とはたらき . 20 

画質が悪い . 69 

画質強調 . 59 

画質強調が働かない（デジカ乂プリント） . 100 

画像が明るすぎる/暗すぎる（印刷） . 101 

画像卜 IJ ミンク'、 . 59 

画像の周りに余白ができる（スキャン） . 103 

紙が詰まったときは（記録紙） . 82 

紙が詰まったときは（原稿） . 88 

画面 . 22 

画面の文字が読かにくい . 105 

カラー/モノク□スタートボ'タン . 22 

カラーコピー . 47 

カラー調整 . 59 

かんたんプ IJ ント . 56 

関連製品のご案内 . 136 

さ 

機能一覧 . 116 

機能設定 IJ セット . 107 

給紙□—ラーの清掃 . 70 


強制 IJ セット . 106 

pri 録紙 . 29 

記録紙うら面のミちれ . 79 

記録紙が重なって送られる . 97 

記録紙が重なって送り込まれる . 99 

記録紙がしわになる（印刷後） . 101 

記録紙がそろわない . 105 

記録紙下端の汚れ . 105 

言己録紙が出てこない（コピー） . 96 

記録紙サイズの設定（全般） . 38 

記録紙サイズ（コピー） . 48 

記録紙サイズ（デジカ乂プ IJ ント） . 58 

言己録紙ストッ八一 . 21 

記録紙タイプ . 38 

記録紙タイプ（コピー） . 48 

記録紙タイプ（デジカ乂プリント） . 58 

記録紙トレイ . 21 

言己録紙トレイにセット . 32 

記録紙のうら面が汚れるときは . 79 

記録紙のセット . 32 

< 

クラウドボタンの機能 . 118 

暗すぎる（印刷） . 101 

クリーニング（プ IJ ンター内音の . 70 

クリーニング（プ IJ ントヘッド） . 78 

黒い縦線が出る . 69 

黒い縦線 （ ADF 使用でスキヤン） . 103 

黒い縦線（コピー） . 96 

け 

原稿 . 39 

原稿ガイド . 21 

原稿が送り込まれない （ ADF 使用） . 97 

原稿が斜めになる （ ADF 使用） . 97 

原稿台カバー . 21 

原稿台ガラス . 21 

原稿のセット . 39 

原稿の読か取リ範囲 . 39 

光沢紙 . 29 

光沢紙が送り込まれない . 97,100 

光沢はがき . 50 

コールセンター . 裏表紙 

im . 96 

コピー . 47 

コピー画質 . 48 

コピーに関するごを意 . 46 

北一濃度 . 49 

コピーのミちれ . 96 

コピーボタンの機能 . 116 

コントラスト . 58 

















































































































自動的に本製品が動き出す（操作なしで） . 105 

シャープネス . 59 

写真や動画の画像の一部がプ IJ ントされない ..... 103 

写真をプ IJ ントする （ Pic 旧 ridge ) . 62 

写真をプリントする（デジカ乂プリント） . 56 

写真を見る . 56 

i±m . 126 

使用環境 . 131 

初期状態に戻す . 107 

シ IJ アルナンバーの確認 . 110 

白い筋（印刷面） . 102 

しわ（印刷後） . 101 

す 

推奨紙 . 30 

スキャナー(読か取リ部）の清掃 . 69 

スキャン画質 . 63 

スキャンしたデータを乂ディアに保存する . 63 

スキャンのトラブル . 103 

スキャンボタンの機能 . 118 

筋（印刷面） . 102 

スタートボタン . 22 

ステータスランプ . 25 

すべての設定を元に戻す . 108 

スライドトレイ . 21,36 

スライドトレイにセット . 36 

スリープモード . 28 

せ 

ミ青掃 . 68 

製 an ' ls 幸 S . 110 

接続エラー . 103 

設定内容 IJ スト . 111 

設定を保持（デジカ乂プ IJ ント） . 59 

セットできる記録紙 . 29 

全設定 IJ セット . 108 

専用紙 . 30 

そ 

操作パネル . 22 

た 

ダイレクトクラブ . 137 

タッチパネル操作 . 24 

を 

中央がかすむ（印刷） . 102 

ま文 . 137 

て 

定期乂ンテナンス . 78 


停止/終了ボタン . 22 

ディスクのセット . 42 

デジカ乂からプ IJ ントできない ( PictBridge ) ...... 103 

了シカ乂プリント . 56 

デジカ乂プリントボタンの機能 . 123 

電源オン/オフ . 25 

電源が入らない . 105 

電源ボタン . 25 

と 

動画の画像をプリントする . 56 

動画の画像を見る . 56 

時計セット . 26 

トレイカバ、一 . 21 

な 

斜めに印刷される . 99 

斜めに原稿が送られる . 97 

に 

にじか（印刷） . 101 

入力ち法 . 115 

ね 

ネットワーク設定 IJ スト . 111 

ネットワーク設定 IJ セット . 107 

は 

廃棄（インクカートリッジ） . 76 

排紙□ーラーの清掃 . 72 

はがき . 29,36 

端がかすむ（印刷） . 102 

ひ 

ビジー状態 . 103 

日付印刷 . 59 

日付と時刻の設定 . 26 

ふ 

封胃 . 29 

フォルダ保存 . 118 

ふちなし印刷 . 59 

普通紙 . 29 

プリント画質 . 58 

プリントサイズ . 124 

プリントのトラブル . 97 

プリン h ヘッド . 78 

へ 

へツドク IJ -ニンク、' . 78 
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便利な〕ピー設定 . 49 

ほ 

ポストカード . 29 

ホワイトバランス . 59 

本製品が表示されない ( Macintosh ). 104 

「本製品接続エラー」 . 103 

「本製品はビジー状態です」 . 103 

本体カバー . 21 

ま 

待ち受け画面 . 23 

マルチ乂ディアカード . 53 

む 

無線 LAN レポート . 111 

め 

乂ディア保存 . 63,118 

乂ニューボタンの機能 . 119 

乂モ IJ -. 131 

乂モ IJ - 力ードのアクセス状況 . 54 

乂モリーカードのセット/取り出し . 53 

乂モリーカードのトラフ M レ . 104 

乂モリースティツク TM . 53 

乂ンテナンス . 68 

を 

文字の入れかた . 114 

文字の入力方法 . 115 

文字化け、文字欠け、水平方向の線 . 101 

文字や画像のゆがか . 100 

元に民す （ RSS 設定） . 108 

元に戻す{機能設定） . 107 

元に戻す（すべての設定） . 108 

元に戻す（ネットヮーク設定） . 107 

ゆ 

ゆがか（文字や画像） . 100 

輸送（本製品） . 111 

A 

用紙に合わせるが使えない . 97 

横縮が出る . 100 

横編が出る{印刷） . 100 

ミちれ（印刷） . 101 

汚れ（記録紙の下端） . 97,101 

ミちれ（コピー） . 96 

汚れ（本製品） . 68 

読か取リ範囲 . 39 


IJ セット（本製品の強制リセット）... 
IJ ムーバブルディスクとして利用する 
IJ リースボ'タン . 

れ 

レポー ト印刷 . 
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関連製品のご案内 


innobella 



innobella (イノべラ）とは、ブラザーの純正消耗品のシ U — ズです。 
名前は 、 innovation (イノベーシヨン：英語で「革新」）と Bella (ベラ： 
イタリア語で「美しい」）の2つの言葉に由来しています。革新的な EP 刷 
技術により、美しく鮮やかな EP 刷を実現します。 

特に、写真のプリントには「イノべラ写真光沢紙」のご利用をお勧めし 
ます。イノべラインクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキ乂の 
細かい発色、難やかな超高画質の写真に仕上がります。 

高い EP 刷品質を維持するためにも、イノべラインク、イノべラ写真光沢 
紙およびブラザー純正の専用紙をご利用ください。 


infi を お 11a 


^ ノベラ 


消耗品 



インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本 
製品の機能および印刷品質維持のため\下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めしま 
す。弊社純正品は携帯電話からもご注文いただけます。 



インクカートリツジ 


公式直販サイト 
ダイレクトクラブ 


種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC 12 BK 

イエ □—( 黄） 

LC 12 Y 

シアン（青） 

LC 12 C 

マゼンタ（ホ） 

LC 12 M 

4個パック[ブラック（黒)/イエ□一（黄)/シアン（青)/マゼンタ（ホ)各1個] 

LC 12-4 PK 

黒2個パック[ブラック（黒）2個] 

LC 12 BK -2 PK 


◎ 本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目1^| 
降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

◎ 純正品のブラザーインクカートリツジをご使用いただいた場合のか機能-品質を保証いたします。 


専用紙-推奨紙 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 71 GA 4 ( A 4) 

20枚入り 

BP 71 GLJ 50 (L 半 I 」） 

50枚入り 

BP 71 GLJ 100 (L 判） 

100枚入り 

BP 71 GLJ 300 (L 半 I 」） 

300枚入り 

BP 71 GLJ 500 (L 判） 

500枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入り 

◎ OHP フィルムは、住友スリーエム社製 OHP フィルム煙番： CG 3410) のご使用をお奨します。 

◎ 最新の専用紙■推奨紙については、ホームぺージ （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 
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消耗品などのごを文について 


•純正消耗品はお近くの家電量販店でち取り扱いがございますが、インターネット、電話によるご注文ち 
承っております。 

• 配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円上の場合は全国無料です。 

3,000円未満の場合は350円の配送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料） 

• 納期については± ■日-祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

• 配送地域は日本国内に限らせていただきます。 

<代引き〉-- • ごま文後2〜3営業日後の商品発送 
くお振込か（銀行•郵便）〉-- • ご入金確認後2〜3営業曰後の商品発送 

X 代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込かください。） 

X 振り込か手数料はお客様負担となります。 

くクレジットカード>■- • 力ー ド 番号確認 後2〜3 営業日後の商品発 送 


ブラザー販売（株) 
インターネット 
携帯サイト 
ファクス 
電話 


振込先 


ご注文先 


ダイレクトクラブ 

http :// direct . brother . co . jp / 

右の二次元コードにアクセス 

052-825-031 1 

雨0120 -118-825 (± .日.祝日、長期休暇を除く 9時〜12咏13時〜17晴 

口座名義：ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブ 
銀行：云井住友銀行上前津（カミマエツ')支店普通6428357 
ゆうちょ銀行振替口座00860 - 1 - 27600 



公巧直販サイト 
ダイレクトクラブ 


消耗品はブラザー純正品をお使いください 


印刷品質-性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使 
用をお勧めします。純正品が外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及 
ぼす場合があります。純正品が外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でち有償修理 
となりますのでごを意ください。（純正品政外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわ 
けではありません。）純正消耗品について、詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 

http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm 


インクカートリツジの回収-リサイクルのご案内 


ブラザーでは循環型社会への取り組かの一環として使用済かインクカート IJ ツジの回収- IJ サイクルに取り 
組んでおります。環境保全のため、使用済かインクカート IJ ツジの回収にご賛同いただき回収にご協力いた 
だきますようお願い申し上げます。詳しくは下記ホームページをご参照ください。 


http :// www . brother . co . jp / support _ info / recycle / ink / index.htm 
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アフターサービスのご案内 


お客様のスタイルに合わせたサポート 


□ 


サポートサイト 

(ブラザーソリューシヨンセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A ) や、最新のソフトウェア 
および製品マニュアル（電子版）のダウン□-ド 
など、各種サポート情報を提供しています。 


卜 t ポートブラザー I 検索 


http://solutions.brother.co.Jp/ 


y 


携帯電話向けサポートサイト 
(ブラザーモバイルサイト） 

携帯電話からも簡単なサポート情報をかることが 
でさます。 



http :// m . brother . co . jp / support / 


サ ポー トサイト 


プラザ-マイポ■巧" 


ブラザーマイポータル会員専用サイト 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報を 
いち早くお届けします。 

オンラインユーザー登録 ► https :// myportal . brother . co . jp / 


ブラザーコールセンター（お客様相談窓口) 


X •ブラザーコ ー J レセンターはブラザー販売株式会社が'運営しています。 


050-3786-7712 


受付時間：月〜金9:00〜20:00 / ± 9:00 
日曜日-祝日-弊社指定休日を除きます。 


17:00 


安/心と信頼の修理サービス 



—ヒスエクスブレス 


1 

年無償保証 


EXPRESsJ 

ブミヴーヴービスエクスプレス 


製品ご購入後！年間無償保証いたします。 X 保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。 

•コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 ► 48時間 iU 内に故障機の回収。 X - 部地域を除く 

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。 

X 本製品を修理にお出しいただくときは、本書の「本製品を輸送するときは」をご覧ください。 

• 3 日 iU 内に修理品を返送。 

弊社到着後、 3 日間从巧にお客様へ修理完了品をお返しします。 


• X •ユーザーズガイドに乱 T 、 落 T があったときは\ブラザーコールセンター(お客様相談窓 □) にご連絡 
くださし、。 

XPresto ! PageManager については、议下にお問い合わせください。 

ニューソフ トジャパンカスタ マーサポー トセンター 

電話： 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10 : 00〜12 : 0013 : 00〜17 : 00仕日.祝日を除く） 
テクニカルサポート電子乂ール ： support @ newsoft . co.jp ホームぺージ： http :// www . newsoft . co.jp 


本製品は日本国内のかでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の 
通信規格に反する場合や\海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で 
本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、保証のが象 
とはなりませんのでご注意ください。 


These machines are made Tor use in Japan only . We can not recommend using them overseas because it 
may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax 
machine may not be compatible with the power available in foreign countries . Using Japan models 
overseas is at your own risk and will void your warranty . 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してくださし、。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。（印刷物は 2 年です) 



ブラザーエ業株式会社 

干 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 



























